Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Ksawerdw, ul. Ksawerowska

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych — wg PN-81/B-03020

Tabela nr 1

Stan gruntu Moduty
g Gestos¢ Ka Wspot-
S Nr o | Wilgotnos¢ | Z50 | tarcia | o el | edomet- | Wskaznik i«
> t Symbol | Stopien | Stopien | naturaina | V%S wewne- POINOSC | pierwotnego |  ryczny skonso-| &Y
& | WasWY o Rodzaj grunty (wg zage- | plasty- [%] cowa | nego | [KPal | odksztaicenia | $cisiwosci | figowania| MatETAIOWY
© | geotech- pkt.1.4.6) | szczenia | cznosci [t/m] ] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
g nicznej [MPa] [MPa]
7z o™ [ W, ® p o, c,® E " Mo B Y
Qhn I nN Parametrow nie okre$lono: grunty klasyfikowane jako nieno$ne/nienormatywne.
Qof A Pd 0,50 - w-16,0 1,75 30,4 - 46,2 61,9 0,80 1+0,10
e IIB Ps 0,50 - w-14,0 1,85 33,0 - 79,9 94,7 0,90 1+0,10
A Pg B 0,00 12,0 2,17 22,0 40,0 50,0 65,8 0,75 140,10
B Gp B 0,10 12,0 2,18 20,1 355 36,5 48,1 0,75 1+0,10
lnc Gp B 0,20 14,0 2,15 18,3 31,5 28,1 36,9 0,75 10,10
[[») Gp B 0,25 15,0 2,17 17,3 29,7 24,9 32,8 0,75 140,10
Opracowata:
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