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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego_sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
z przytaczami do linii ogrodzenia w ul. Cienistej w m. Ksaweréw

1. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Ksaweroéw 95-054 Ksawerow ul Ko $ciuszki 3h
Zleceniodawca jest P. Andrzej Krajewski Ksaweréw ul. Cienista nr. 6 .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa zlecenie

m warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej wydane przez GJWK z
Ksawerowa,

B mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

m wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wkasciwymi instytucjami i wkascicielami gruntow,

m ustalenia z inwestorem .

m obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej wraz z przytgczami kanalizacyjnym ttocznymi w m. Ksawerow w ul. Modrej z
odprowadzeniem sciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Handlowej m. Ksawerow.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
W oparciu o wykonane badania gruntowo-wodne przez inz. Zbigniewa Pietere w pobliskim
rejonie ulicy Modrej tj. w ulicach:
ul. Getta
ul. Zeromskiego,
Sienkiewicza
oraz w oparciu 0 wykonane prace ziemne w ulicach:
Cichej
Nowotki
Handlowej
stwierdza sie, ze wystepujg nastepujace warunki geologiczno-inzynierskie poditoza
gruntowego :
0,00-0,40 — nawierzchnia z podbudowsg .
* 0,40-2,0 — piasek gliniasty, glina piaszczysta szarobrgzowa miekkoplastyczna o
kategorii G3/G4
Mozliwe przerosty piaszczysto-pylaste z mozliwym pojawieniem sie lustra wody gruntowej
na poziomie ,-1,8-3,2 m” od istniejgcego poziomu terenu
» 2,0-5,5- wystepujg gliny zwatowe, ktére sg bardzo twarde z przerostami piaskowymi
o kategorii G3/G4. Po nasigknieciu wodg mocno sie uplastyczniajg. Grunt nie nadaje
sie do utwardzenia. Caly grunt jest na wymiane. Woda gruntowa niestabilna pojawia
sie na gtebokosci ca 1,2-1,5 . Wystepujg liczne saczenia.
Podtoze zakwalifikowano jako ,G1 — G3” na catym objetym opracowaniem odcinku ulicy.
Nalezy przyjac, iz w podtozu wystepujg tzw. proste warunki gruntowe. Przewidywane roboty
kwalifikujg projektowany odcinek robo6t do pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia budowli z dnia 24 wrze$nia 1988r (Dz. U. Nr
126,p0z.839).
Wykop powinien by zasypywany gruntem niewysadzinowym i gggrzany warstwami gruba co
40 cm. Wg PN-S-02205/1998. Zggczenie gruntu powinno odbysvsic przy wilgotngci
optymalnej ( dopuszczalna odchyitka do 2% W opt)mégana wielk& wskanika zagszczenia
gruntu na poboczu Is =0,98-1.0 , a pod jezdisi>1,0.W trakcie zasypywania wykopu gruntem
naleey bada wskaniki zagszczenia z zagzczanej warstwy. Zagzczanie podsypki piaskowej
nalezy prowadzé duzymi zagszczarkami, lub walcami wibracyjnymi. Do odtworzenawierzchni
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mozna wykorzysta tluczer wiasciwie utazony i zaklinowany. Drog nalezy wykorytowa: na catej
szerokdci jezdni na gibokas¢ 20 cm i szerokei 5 m.

5. DANE OGOLNE
Miejscowos¢ Ksawerdéw jest miejscowoscia 0 zabudowie niskiej, jednorodzinnej
usytuowanej wzdiuz  ulic , ktore jest drogami gminng . Kanalizacja sanitarna i sie¢
wodociggowa zostata zaprojektowana czesciowo w terenach zielonych, poboczach drog
oraz czesciowo w jezdniach.
Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego m. Ksaweréw. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zaprojektowano
kanalizacje sanitarng jako cisnieniowa. Zgodnie z warunkami przytaczenia odbiér sciekdw
odbywacé sie bedzie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej m. Ksawerow,
skad dalej Scieki odprowadzane bedg do kolektora pabianickiego, a nastepnie do t6dzkiej
oczyszczalni sciekéw. Docelowg liczbe w ul. Spacerowej i Cienistej do podtgczenia
przyjeto na poziomie 48 oséb.
Przewidywana docelowa ilos¢ Sciekow odprowadzana w kierunku ul Handlowej:
gj =160 dm3/Md, Nd =1,3Nh =25
Qdér. = 7,68 m3/d
Qdmax. =9,98 m3/d
Qhmax. =1,04 m3/h =0,28 /s
Zaprojektowano:
przewod kanalizacyjny DN63mm PE100 RC przy metodzie przewietu sterowanego i Dn 63
PE 100 SDR 26 PN 6 przy metodzie wykopu otwartego. Lokalizacje kanatow i
przykanalikbw ustalono z wihascicielem terendw. Zaprojektowane zagiebienia kanatéw
pozwolg na zachowanie strefy przemarzania oraz unikniecie Kkolizji z infrastrukturg
podziemng. Szczegdlowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na  projektach
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 (rys. nr 1).

diugo sci poszczegolinych kanaldbw sanitarnych:

SREDNICA | DLUGOSC | ILOSC
[mm] [m] [szt]
1. 63x3,8 64,50

Kanat sanitarny ttoczny -
50x3,0 404,90

L.p. ELEMENT

2. Przykanalik ttoczny do linii ogrodzenia 40x2,4 80,30

3. Zasuwy 32 . 14
4. Studnia bet. Pref. 1200 -

5. Zasuwa gwintowana 32 -

6. Armatura do ptukania rurociggu 32 3

zakres rzeczowy inwestycji:

laczna diugos¢ rurociggoéw ttocznych:

e F63mm - 1=64,50m
e @50 mm — 1=404,90 m
» ilo$¢ przykanalikow do linii ogrodzenia — 14 szt.

6. ROZWI4AZANIA TECHNICZNE

6.1.1. OPIS SYSTEMU KANALIZACJI CI SNIENIOWEJ

W systemie kanalizacji cisnieniowej, scieki transportowane sg pod cisnieniem wytwarzanym
przez pompe w szambie lub pompownie przydomowych np. po likwidacji szamba. Scieki
splywajg grawitacyjnie z wewnetrznej instalacji domowej do zbiornika pompowni
przydomowej, w ktérym umieszczona jest pompa rozdrabniajgca. Pompa rozdrabnia czesci



stale zawarte w sciekach (rowniez papier, tektura, drewno, tworzywa sztuczne, metale itp.) i
ttoczy scieki do przewodow cisnieniowych z rur polietylenowych o $rednicy @ 40-50 mm .
Nastepnie przewody te tgczg sie z kolektorem kanalizacji ciSnieniowej o srednicy @ 63 mm
Pompa moze tloczy¢ Scieki na odlegtosé kilku kilometrow lub na wysokos¢ do 45 m.
Rurocigg ukiadany jest rownolegle do powierzchni terenu, przy czym zmiany kierunku i
przejscia przez przeszkody sa tatwe do wykonania i nie wymagajg stosowania studzienek.
Zaletg kanalizacji cisnieniowej jest jej catkowita szczelnos¢, co eliminuje infiltracje wod
gruntowych i opadowych, zapobiegajac tym samym wzrostowi ilosci sciekow doptywajgcych
do oczyszczalni w okresach opadow i roztopow. Szczelno$é kanalizacji gwarantuje rowniez
calkowite zabezpieczenie wod gruntowych przed ewentualnym skazeniem sciekami. Sie¢
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno-
wysokosciowe w skali 1 : 500. Projektowana kanalizacja sanitarna jest uktadem
technologicznym sktadajacym sie z przylaczy grawitacyjnych do przepompowni
przydomowych i rurociggéw ci$nieniowych. Srednice rurociggéw dobrano w sposéb
zapewniajgcy minimalne wymagane predkosci przeptywu Sciekéw, jednoczesnie
minimalizujgc zakumulowany czas retencji sciekOw w sieci. System zostat zaprojektowany
tak, aby umozliwi¢ dalsze podigczenia kolejnych budynkéw mieszkalnych do sieci
kanalizacyjnej. Catkowita wysokos¢ podnoszenia nie przekroczyta 45 m, co zgodnie z
wytycznymi producenta gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie systemu.

6.1.2. Kanalizacja sanitarna( poza zakresem niniejszego pjektu).

Poditgczenie istniejgcej instalacji taczacej budynek z szambem bedzie za pomocg
studzienki matogabarytowej w ktorej znajdujg sie pompy, z jednoczesnym odcieciem
doptywu do szamba. Szambo nalezy zlikwidowaé. Nalezy zachowac¢ minimalny spadek
1,5% na instalacji grawitacyjnej. Sie¢ kanalizacji ttocznej zaczyna sie od studni kontrolno-
ptuczacej nrl, a konczy sie studnig istniejaca i potraktowana jako rozprezng nr 14. Wiazy
kanatowe (typu ciezkiego) zamontowa¢ zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124
producentdw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Wtazy studni obetonowac.

6.1.3. Rurociagi ttoczne

Rurocigg ttoczny zamontowa¢ metodg przewiertu sterowanego . Dopuszcza sie metode
wykopu otwartego pionowego zabezpieczonego do realizacji  przykanalikOw.
Zaprojektowano rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur @ 63PE SDR 11RC i @ 50PE
SDR 11RC dla metody przewiertu sterowanego.

Dla metody wykopu otwartego przewiduje sie rury 63 PE SDR 26 PN 16.

Rurocigg ttoczny zamontowany zostanie od studni kontrolno-ptuczacej do studni
rewizyjnejS1 i do wyprowadzonej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 160 mm z PVC w
ul Spacerowej. Na zatamaniach tras rurociggow zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45°, 90°.
Zatlamania trasy rurociggdbw o niewielkim kacie (mniej niz 10 stopni) nalezy dokonywacé
bezposrednio na taczeniu rur. Wigczenia rurociggdw ttocznych zaprojektowano do istn.
studni koncowej przy ul. Handlowej 16 cm ponad dnem. Studnia ta jednoczesnie bedzie
studnig rozprezng. Zaprojektowano utozenie rurociggow ttocznych w gruncie na gtebokosci
$rednio 1,30 m od osi rury do poziomu terenu z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury i
istniejgcego wodociggu.

6.1.4. przykanaliki kanalizacyjne ttoczne.

Projektuje sie przykanaliki ttoczne @ 40 PE SDR26 fgczone przez zgrzewanie
elektooporowe, na ich kohcach zostang zamontowane zasuwy Dn 32 mm przed
ogrodzeniem. Przykanaliki tgczg sie¢ tloczng z wewnetrznymi instalacjami kanalizacji
ttocznej od pompowni przydomowych. Zakres wykonania od linii ogrodzenia do sieci
ttoczne,.

6.1.5. Przejscia poprzeczne kanatéw pod drogami

Poprzeczne przejscia kanaldw pod drogg gruntowg i po rowem melioracyjnym
zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego. Wykona¢é mozna réwniez metodg
przecisku. Technologia wykonania przecisku pod drogami bedzie wymagata wykonania



nastepujacych czynnosci: w poczatkowym etapie wykonywania przejscia wykonuje sie tzw.
komory przeciskowe: startowag po jednej stronie drogi i koncowg po stronie przeciwlegte;.
Sciany komory zabezpiecza sie przed osunieciem poprzez zastosowanie szalunkéw; na
dnie komory zostaje posadowione urzgdzenie do robienia przecisku, za pomocg ktérego
pod dnem przeszkody wykonywany jest otwor, w ktérym przeciskana jest rura stalowa
ochronna do drugiej komory. Metodg przewiertu sterowanego urzgdzenie ustawione jest na
wierzchu terenu. Po ulozeniu rury stalowej pod przeszkodg nastepuje usuniecie gruntu
zalegajacego w jej wnetrzu. Po oprdéznieniu rury dokonuje sie przeciggniecia rurociggu
przewodowego - rury kanalizacyjne k 200 PVC kielichowe lub rurociggu 00 110 PE. Przed
przecigganiem na rurze zapinane sg ptozy slizgowe, na ktérych bedzie sie opiera¢ kanat
utozony wewnatrz rury ostonowej, np. ptozy typu ,B”, o wysokosci 34 mm, ptozy typu ,E/C”
o rozstawie 1,2 m, firmy Integra ul. Metalowcow 6, 44-109 Gliwice-tabedy, tel. 032-234-59-
55 lub alternatywne. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

6.1.6. Barierki i ktadki
Przy pracach wykonywanych na jezdni nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z
lampami pulsujgcymi.

6.1.7. odtworzenie nawierzchni
Przy wykonaniu montar metod przewiertu sterowanego ingerencja w nawierzednbgow, jest
niewielka.
Wykop powinien by zasypywany gruntem niewysadzinowym i gggzany warstwami grubc co
40 cm. Wg PN-S-02205/1998. Zggczenie gruntu powinno odbysvsic przy wilgotngci
optymalnej ( dopuszczalna odchytka do 2% W opt.)Wagana wielk& wskanika zagszczenia
gruntu na poboczu Is =0,98-1.0 , a pod jezde>1,0.W trakcie zasypywania wykopu gruntem agle
bad& wskaniki zagszczenia z Kkalej zagszczanej warstwy. Zagzczanie podsypki piaskowej
nalezy prowadzé duzymi zag:szczarkami, lub walcami wibracyjnymi. Do odtworzeniawierzchni
maozna wykorzystéa
ttuczen samoklinugcy wiasciwie utazony i zaklinowany dodatkowo drobnym piaskiem. Droglery
wykorytowa na catej szerokmi jezdni na gibokas¢ 20 cm i szerokei 3 m przy montau metod
wykopu otwartego.

7. WYKOPY | SPOSOB Ut@ENIA PRZEWODOW

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzene umocnione przy komorach startowych,
koncowych i przy podigczeniach rurociggéw i przykanalikbw. Wykopy mechaniczne,
miejscami reczne. Przy wykopach waskoprzestrzennych umocnionych pionowo w
zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykona¢ niekiedy podsypke z piasku o
grubosci 10 cm. Tam gdzie podioze jest piaszczyste oraz:

- nie wystepujg czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie jest zmrozony,

- nie wystepujg ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzic¢ rure,

nie ma koniecznosci wykonywania podsypki i rury utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym
podiozu rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w pozostatych przypadkach
wykonaé¢ podsypke z piasku o grub. 10 cm. Jes$li w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ do
15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu). Obsypke rurociggdédw nalezy wykonac¢
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do
momentu uzyskania grubosci warstwy 0,2 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostalg czes¢ wykopu moze by¢ wypetniona materiatlem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac
sie warstwami o grubosci 10 cm. Probe szczelnosci sieci wodociggowej na cisnienie 1,0
MPa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — 81/B 10725.Teren po wykonaniu robot
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



8. 7. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, przy budowie wszystkich projektowanych
sieci przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania
wykopow.

Projektuje sie nastepujgce sposoby odwodnienia wykopdw:

. odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z
kregow zelbetowych na dnie wykopu. Wydajno$¢ pomp do 10,0 I/s. Odwodnienie
wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkoéw
gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru.

9. PROBA SZCZELNGCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
Kanalizacja sanitarna powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnos¢ na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. 9. UWAGI KQVCOWE
Kanaly z rur PVC i PE ukladaé¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegOlnym
uwzglednieniem wilasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych. Scisle
przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen. Przed zasypaniem siec
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Kanalizacje sanitarng podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu
sanitarnego. Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735
.Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robot zwigzanych z montazem sieci
kanalizacyjnej, przytaczy . W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopdw,
podioza, podsypki, obsypki, materiatbw na kanaty i studzienki, szczelnosci kanatu oraz
zasypki wykopow. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomi¢ autora projektu. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscig i w
porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robét w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Olejnik
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11. 11. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zadania inwestycyjnego p.n.:sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z przyt gczami w
ul. Spacerowej i Cienistej m. Ksaweréw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robo6t budowlanych przed
przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot zgodnie z punktem 4 i 5 opisu technicznego.
1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie:

. gtéwnych przewodéw sanitarnych ttocznych,
. przykanalikow

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

- podziemna siec telefoniczna;

- podziemna sie¢ elektryczna;

- rowy odwadniajgce;

- przepusty pod jezdnia.

- jednia czesciowo utwardzone trylinka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog q stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej sg
wykopy waskoprzestrzenne umocnione .

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okre $lajgace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z
faktu prowadzenia tych robét w terenie zabudowanym — istniejgce drogi o duzym natezeniu
ruchu kotowego i pieszego. Zagrozeniami tymi sa:
1/ zagrozenia zycia:

e urazy

e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
2/ zagrozenie wywotane hatasem:

* halas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

* wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

* montaz studni kanalizacyjnych,

* wykonywanie wykopOw urzgdzeniami zmechanizowanymi,

e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

» transport materiatow (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych
do budowy sieci kanalizacyjnej,

* odwodnienia wykopow.



Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie
okres od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu o0s6b bezposrednio zwigzanych z
wykonawstwem inwestycji w zakresie przepiséw BHP.

6. Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sOb niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.

3/ Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne
oraz odziez posiadajgca barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robot z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom

schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw
techniczno - organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy,
przewidzianych w projekcie organizacji robét lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemne,.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg
oraz wodociggiem prowadzic¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociggi PVC i PE uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia rob6t ziemnych.

6/ Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Olejnik



12. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2.lnwestor:

Urzgd Gminy w Ksawerowie ul. KosSciuszki 3 h.

2.3.  Adres inwestyciji :

Ksawerow ul. Cienista i Spacerowa w centralnej cze$ci Ksawerowa.

2.4.|stniej gcy stan zagospodarowania

WyZzej wymieniona ulica jest ulicg lokalng o nawierzchni gruntowe; .
Obecne uzbrojenie terenu to:
W pasie ulicy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne :

. Sie¢ wodochagowa pod jezdrigruntows.

. siet teletechniczna podziemna w chodniku
Doktadny przebieg uszlzer podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr. ], Rnojekt
zagospodarowania terenu”.
Teren zgodnie z warunkami zabudowy jest pod zabudowe jednorodzinng. Teren przylegty
do ulicy obecnie jest zabudowany.
Ulica Cienista i Spacerowa jest ulicg o szerokosci ca 6,0m w poblizu ul Handlowej i 12,2m
Zza rowem 0 nawierzchni gruntowej.
Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajg z zaprojektowania sieci
kanalizacyjnej wraz z przytgczami do linii ogrodzenia.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajg z zaprojektowania sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami.

zakres rzeczowy inwestycji:

taczna dhugosc¢ rurociggow ttocznych:

* @63 mm - 1=64,59m
e @50mm — 1=404,81m
- ilos¢ przykanalikow do linii ogrodzenia - 23 szt.

2.6. Kolizje z innym uzbrojeniem.

W ul. Modrej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
« sie¢ wodociggowa.
« Siec telefoniczna.
« Napowietrzna siec elektryczna.
+ ROw w potowie ul Modrej

2.7. Projekt zagospodarowania terenu dzialki .

opracowano na podstawie:

e Planu Zagospodarowania Gminy Ksaweréw.

» odpowiednich norm,

* wizji lokalnej i uzgodnien z inwestorem.
Przylgcze kanalizacyjne do projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w
uzgodnieniu z wiascicielem.

Na dzialce projektuje sie:
sie¢ kanalizacji sanitarnej Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia i uzgodnieniem
z wiascicielem.



2.8. Warunki geologiczno in zynierskie

Warunki gruntowo- wodne sg rozpoznane wystarczajgco by prowadzi¢ prace wykonawcze .
Na sgsiedniej ulicy tzn. na ul. Nowotki i Cichej, oraz Handlowej byly wykonywane roboty
sieciowe.

Ulica Spacerowa i Cienista odchodzi od ul. Wschodni i znajduje sie w poblizu ulic Cichej
oraz Nowotki , dlatego warunki bedg takie same. Grunty sg gliniaste i gliniasto-piaszczyste
z licznymi przerostami piaskowymi z ktérych sgczy sie woda. Grunt kat. Il i IV . Poziom
wody na gtebokosci ca. 1.4 m pod powierzchnig terenu. Przy opadach deszczowych grunt
silnie uplastycznia sie. Przewidziano grunt do wymiany.

2.9. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Wplyw inwestycji na zachowanie stosunkéw wodnych jest znikomy i nie powodujgcy
zanieczyszczenia wod podziemnych. Inwestycja generalnie poprawi Srodowisko poprzez
zlikwidowanie szamb, a tym samym zlikwiduje niekorzystne oddziatywanie tych szamb na
wody podziemne. Zlikwidowany zostanie fetor towarzyszgcy oproznianiu szamba.

2.10. Informacja o zabytkach

Teren ulic oraz przylegtych dziatek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i podlegajg na
podstawie ustaler1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ochronie
konserwatora zabytkow. Obszar, na ktérym planuje sie roboty jest objety archeologiczng
strefg ochrony konserwatorskie;.

2.11. Wptywy gdrnicze
Teren Ksawerowa nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Uwagi koncowe:

* Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
Z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

* Zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki- terenu wykraczajgce poza ustalenia
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Urzgd sg
niedopuszczalne.

* Po zakonczeniu robot obiekt zgtosi¢ do uzytkowania.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Olejnik



