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Nr czesci Opis czesci llosc Materiat
1 Ostona stata rurowa DN 300 1 Stal nierdzewna OH18N9
2 Sztyca teleskopowa 2 EN-GJI-250
3 Zawor odpowietrzajgco - napowietrzajacy 1 Stal nierdzewna OH18N9
4 Zasuwy nozowe do zabudowy doziemne;j 2 EN-GJI-250
5 Odwodnienie 2 Stal nierdzewna OH18N9 OWG :
KON -
6 Zawor kulowy rozprezny %" z raczkg 1 Stal nierdzewna OH18N9 EKOS
7 Ostona rurowa 315 PVC (z mozliwos$cig skracania) 1 PVC
8 Uchwyt montazowy 1 Stal nierdzewna OH18N9
9 Zaslepka z mozliwoscig regulaciji dtugosci 1 | PVC MOi"WOds’é gbugo%w
w studni @ =
10 Pokrywa na ostone rurowg 315 PVC 1 PVC -
1 Przewdd rozprezny %" 1 PVC —
12 ZaSlepka z mozliwoscig regulacji dtugosci 1 Stal nierdzewna OH18N9
13 Stojak hydrantowy 1 Stal nierdzewna OH18N9
14 Zawor kulowy rozprezny V2" 1 Stal nierdzewna OH18N9
15 Wakuometr 1 Stal nierdzewna OH18N9
16 Klucz do montazu i demontazu zaworu odpowietrzajgco — 1 Stal nierdzewna OH18N9
napowietrzajgcego, zaslepki i do otwierania ) 4
i zamykania zasuw doziemnych
17 Uchwyty montazowe* — stosowane w kolumnach 2 Stal nierdzewna OH18N9
DN150 i DN200.
*Dla kolumn DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 i DN 125 na zaméwienie
®
J‘V‘ EkoWodir2ol B |
tworzymy przyjazne srodowisko as demonta
) WAZNE INFORMACJE: awo
EkOWOdI'O< PRODUCENT: Ze wzgledu na ciagly rozwéj
EKOWODROL Sp.zo0.0.  Dziat sprzedazy i marketingu: wyrobu zastrzegamy sobie prawo
75 - 846 Koszalin Tel. +48 94 346 22 18 do zmian konstrukeyjnych SZUSTER z_
Stowianska 13 Fax +48 94 348 60 41 Wszystkie produkty EkoWodrol , , '
~ Tel. +48 94 348 60 40 szuster.system@ekowodrol.pl objete s3 ochrong patentowa. SyS e

19509 20009

Fax +48 94 348 60 41
ekowodrol@ekowodrol.pl
www.ekowodrol.pl

NIP 669-050-01-71

z potrzeby innowacji

EDYCJA 11/2010



SZUSTER system

Kolumny EKON, EKOS

Podstawowe funkcje kolumn odpowietrzajgco - napowietrzajacych
- odpowietrzanie rurociggu kanalizacji ciSnieniowej
- napowietrzanie rurociggu w miejscu zagrozonym przez podcisnienie

Kolumny odpowietrzajaco - napowietrzajgce zabezpieczajq rurociag przed:
-wahaniem cisnien

-suchobiegiem pomp

-uderzeniamihydraulicznymi

-zmniejszeniem natezenia przeptywu

Dodatkowo umozliwiaja ptukanie i opréznianie rurociggu kanalizacji ciSnieniowej dzieki mozliwosci
zamontowania w kolumnie stojaka hydrantowego.

"‘— -
_—
—
KOLUMNA STOJAK KOLUMNA Z ZALACZONYM STOJAK KOLUMNA
EKON HYDRANTOWY STOJAKIEM HYDRANTOWYM HYDRANTOWY EKOS
(odpowietrzajaco (ptuczaco - spustowa) (z zaslepka)

- napowietrzajgca)

ZAMKNIETA
ZASUWA

ZAMKNIETA
ZASUWA

Sposdéb ptukania odcinka rurociggu, w ktérym powstat zator.
(Prezentacje multimedialne dostepne s3 na stronie internetowej www.ekowodrol.pl)

STANDARDOWE WYMIARY KOLUMN EKON, EKOS

Funkcje:
— - doprowadzanie duzych ilosci
E ] powietrza
205 - odprowadzanie matych ilosci
Mm powietrza pod ci$nieniem
m m g roboczym
T T TT - odprowadzanie duzych ilosci
powietrza
- przeptukiwanie rurociggu
(alternatywnie)
- opréznianie rurociagu
(alternatywnie)
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Obstuga tradycyjnych studzienek
odpowietrzajaco - napowietrzajgcych
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Bezpieczna obstuga kolumn
Y b SZUSTER system z poziomu terenu
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Tabela wymiaréw kolumn EKON, EKOS
Waga
Kolumna
DN PN X1 Y [ 2 | d K B0 Jeeon| EKOS | ze stojakiem
hydranotwym
[mm)] [MPa] mm] [ka]
50 1,0 (1,6)* | ~535 | ~440 | ~585 | 102 | 125 | 4xM16 78 71 81
65 1,0 (1,6)* | ~540 | ~445 | ~590 | 122 | 145 | 4xM16 82 75 85
80 1,0 (1,6)* | ~535 | ~440 | ~585 | 138 | 160 | 8xM16 86 70 80
100 1,0 (1,6)* | ~550 | ~440 | ~590 | 158 | 180 | 8xM16 96 81 91
125 1,0 (1,6)* | ~560 | ~455 | ~590 | 188 | 210 | 8xM16 | 100 86 96
150 1,0 (1,6)* | ~570 | ~460 | ~610 | 212 | 240 | 8xM20 | 104 91 101
200 1,0 (1,6)* | ~630 | ~465 | ~665 | 268 | 295 | 8xM20 | 114 101 111




