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Warunki techniczne do projektowanego sieci kanalizacyjnej w ul. Granitowej
w Ksawerowie,

1. Sie¢ w ulicy nalezy zaprojektowaé jako wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bednarskicj

(z odejsciem w ul. Lodzkiej).

Rozpatrzy¢ mozliwosé budowy kanalizacji cisnieniowej z przepompownig umiejscowiony na ka2dej

posesji lub kanalizacje grawitacyjna z przepompownig $cickOw na terenie drogi gminne;.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowaé na terenie ogdlnodostgpnym, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu

stuzb do wszystkich studzienek. Studnie O 1000 mm w technologii (dolna ¢ze$¢ murowana z cegly

kanalizacyjnej min 250. komin z kregéw zelbetowych lub murowany ) lub tez stosowanie studni

prefabrvkowanych z tworzyw sztucznych (PEHAD , PP) i betonowych (beton min. C40/50). Wszystkic

elementy laczone z zastosowaniem uszczelek. Wlazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszy mied

klas¢ min D 400. Wlazy stosowaé¢ z uszczelkq , zamykane na zatrzask. Studnie nalezy wyposazy¢

w stopnie zlazowe.

4. Jedli projekt przewiduje studnie teleskopowe min. @ 600 mm , zaprojektowaé bezwzglednic

z betonowym pierscieniem odcigzajacym.

Sie¢ kanalizacyjna. sanitarng nalezy zaprojektowac z PVC typu S o $red. min, 200 mm.

6. Do wszystkich dzialek ewidencyjnych nalezy zaprojektowa¢ odejscia do granicy posesji (fragmenty
przykanalikéw ) z rur PVC typu S o srednicy 160 mm.

7. Na przedmiotowsa inwestycje wykonac ( 4 egz. ) zawierajacy opis technologiczny, wyrys trasy i miejsea
wlaczenia na aktualnym podkladzie geodezyjnym, zalaczy¢ profile podiuzne.

8. Lokalizacj¢ przykanalikéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wladcicielami posesji - wlyczanych
do projektowanej kanalizacji, pod rygorem niewaznosci.

9. Dokumentacj¢ przed uzgodnieniem ZUDP nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania przez Gminng
Jednostka Wod-Kan Ksawerdw.

10. Prowadzone prace nie mogg naruszaé praw oséb trzecich.

11. Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga si¢ podja¢ osoby posiadajace stosowne uprawnienin

w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa,
. Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wezesniejszym uzgodnieniu terminu,

13. Przyjecie do ecksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerow, po uprzednim

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru
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