Opis techniczny:

0SZ 40x60 sk. ..
Roztacznik bezpi
Tablica licznikowa TL-1F_3F + DIN ..
Ptyta montazowa 36x56x4
Szyna DIN 74 ....ccvenivnnens
Drzwiczki rewizyjne DR 16x9
Listwa zaciskowa LZ 35/10/4 .

NouswNe

Szafka
zasilajgco-sterujaca
pompowni

Podstawowe dane techniczne:

In czes¢ pomiarowa max:
In czes¢ ztaczowa max:
Napigcie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwos¢é znamionowa:

Stopnie ochrony: ...

Temperatura pracy:

63 A
25A
230/400 V
500/690 V
50~60 Hz
IK10, IP 44
-25~55C
VO

I

SZYNA
DIN

TL-1F/3F

6A

LZ 35/10/4

A

Zasila
VAKXS dxismm?

WLZYKYAxOmm®

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi

w ul. Granitowej i Lodzkiej w Ksawerowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi

w ul. Granitowej i £édzkiej w Ksawerowie

Zgodno$¢ z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;
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