OFERTA SPRZEDAZY nr 0S-365b/15/11/DT

"
H I D I I D Data wystawienia: 2016-02-15
P A R T N E R Data wazno$ci: 2016-03-15

pompy systemy pompowe

Nasz kontakt: Kontrahent:

TYCA DOMINIK SANITECH-PROJEKT
tel.: 65525 41 00; fax.: 65 52 52 855 95-200 Pabianice

tel. kom: 697 150 034 ul. Lazurowa

e-mail: d.tyca@hydro-partner.pl
Sz. P. Michal Krysiak

Dotyczy: przepompownia w m. Ksawerow, ul. Granitowa

Szanowni Panstwo,

Bardzo dzigkujemy za ztozenie zapytania ofertowego w naszej firmie.
Na podstawie przestanych informacji przedstawiamy Panstwu oferte na dostawg kompletnej
przepompowni $ciekoOw naszej produkc;ji.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy produkcji METALCHEM (typy pomp wg tabeli) - szt.2

Parametry pracy pomp:
- Qp=30,63m’h H=598m
- Wysokos¢ geometryczna Hg = 3,12 m
- Hstr. 1=2,66 m
- straty rurociagu policzono dla rury SDR17 PE 90x79,2
- dlugos¢ rurociagu ttocznego L = 59,4 m
-v=17mls
- Hwyp=0,2m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosic¢
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wiekszej wysoko$ci komory rury sa faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz zeliwny k1.D400 800
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia ze stali
nierdzewnej szt.2
- zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
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- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

- deflektor

3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporna na
promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewngtrzne Z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie
UV, na ktorych s zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nrl,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
0 wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szeroko$¢)x300(glebokosc)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci demontazu
obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
= modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4, wspolpracujacy z istniejacym systemem monitoringu
= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
= uklad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem
= czteropolowe zabezpieczenie klasy C
= przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
= wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
=  wylacznik glowny 63A
= gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyltacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
= wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
= stycznik dla kazdej pompy
= jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
= zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw
= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego
= przelacznik trybu pracy (Regczna — 0 — Automatyczna)
= wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O

O O O O
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anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat

= zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat JakoS$ci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktéorego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):
e  Wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
= zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
= potwierdzenie pracy pompy nr 1
= potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — Kkontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi i witazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
= sygnal z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
e Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
= zataczanie pompy nr 1
= zalaczenie pompy nr 2
= zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zalaczenie rewersyjne pompy nr 1
= zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
= zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:
= naprzemienng pracg pomp
= automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
= kontrolg termikéw pompy i wylacznikow silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej
= kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) W,

yposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z
istniejaca stacja bazowa

zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim Kkontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia przektadnikow
pradowych
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1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podlaczenia
przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach uslugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatycznej 1 na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia 1 wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zataczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
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- poziomu zalaczenia pomp
- poziomu wylaczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwos$cia wylaczenia opcji
— blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegolnych fazach
— mozliwos$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostaweg niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa
a w szczegdlnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnos$ci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
,rozporzadzeniem EMC”.

KOSZT DOSTAWY PRZEPOMPOWNI:

L Zbiornik przepompowni z Pomov zatapialne Cena netto /1kpl.
P polimerobetonu [wymiary mm] by b [PLN]
1500 x 4090 MSV-80-14H
PS przewody ttoczne DN8SO 1,5 kw 46.640,00

Cena przepompowni zawiera montaz u klienta, uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie
obstugi oraz podlaczenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekOw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ majg by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminnej
Jednostce Wod-Kan Ksaweréw.
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Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekOw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
si¢ u Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, Ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspéldzialania dwéch czy wigcej
odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

=  Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zaggszczona lub
z chudego betonu

= Osadzenie zbiornika

= Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

= QOczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

=  Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

=  Wpykonanie przylacza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowa - dla polaczen wyrownawczych

=  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych pompy

=  Podtaczenie kro¢cow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;j.

= Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

= Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

= Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp.

POZOSTALE WARUNKI HANDLOWE:

Termin realizacji: Do uzgodnienia. Rezygnacja z zamdwienia w trakcie jego realizacji spowoduje
obciazenie zamawiajacego kosztami wykonanych prac do dnia ich przerwania.

Warunki platnosci: Do uzgodnienia po uzyskaniu ubezpieczenia platno$ci w firmie Euler Hermes.
Do powyzszych kwot nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Warunkiem rozpoczecia realizacji zamowienia jest zawarcie stosownej umowy.

Transport: Zaméwiony towar dostarczamy wiasnym transportem na koszt naszej firmy.

Gwarancja: Gwarancje na przepompownie 12 miesigcy od daty przekazania elementéw
przepompowni.

Serwis: Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta zostala wykonana na podstawie danych przekazanych przez kontrahenta.

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze wynikajace z
rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru.

Wycena zawiera tylko wymienione w ofercie elementy. W przypadku koniecznosci wbudowania
innych elementéw zostana one dodatkowo zafakturowane.

Z wyrazami szacunku:

Dominik Tyca

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona 6 z 6



