ZASUWY DO PRZYLACZY DOMOWYCH hawle

obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 2600

¢ Kilin z nawulkanizowang powtokg elastomerowa z gtadkim

i wolnym przelotem ~ STRUKTURA
e Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16, plerSC%nc')arS?%Ekowego

temperatura medium do 30°C

¢ Nrkat. 2630 System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy
zamykaniu osadzajg sie w korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi
Scieranie, przez co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie

e Wszystkie czesci wykonane z materiatéw odpornych na korozje
e Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiajgcy: 80 Nm

e Szczegodtowe informacje techniczne o ISO mufach
patrz str. K 3/1

Wykonanie standardowe: bez kétka recznego i obudowy
Wykonania specjalne:  na zapytanie Nr kat. 2630

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. J 1/2
Kdtko reczne nr kat. 7800 / ‘
Obudowy sztywna nr kat. 9101 "“ tan,
teleskopowa nr kat. 9601
Skrzynki uliczne sztywna nr kat. 1650
teleskopowa nrkat. 1850,
Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820
Ostona czopa czworokgtnego nr kat. 2156, nrkat. 2157,
nr kat. 2158
Frez rurowy nr kat. 6000 *
Sciggacze do potaczeri ISO nr kat. 6010 z o
Cegi nr kat. 6050 -
Spray do montazu nr kat. 3443

Nr Srednica nominalna/DN

Wykonanie PN
kat. y 1/2“ %II 1 n 1%Il 11/2“ 2Il

2600 z zeliwa sferoidainego
16
2630 z zywicy POM

Za doptatg dostepne takze ze specjalnym zaciskiem ,Korund” do rur PVC

Przyktad zabudowy
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ZASUWY DO PRZYLAGZY DOMOWYCH hawle

obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE

Zasuwa do przytaczy domowych,
z zeliwa sferoidalnego

odl obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE
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ZASUWY DO PRZYLACZY DOMOWYCH

przeglad

hawle

Cechy konstrukcyjne

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego

¢ Kilin z nawulkanizowana powloka elastomerowa z gtadkim
i wolnym przelotem

Zasuwa kotierzowa

Zasuwa ze ztgczem ISO

Zasuwa z przytgczem gwintowanym

Zasuwa do zgrzewania

Zawor katowy

Zawor do przytaczy domowych z odwodnieniem

2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosigdzu

tozysko wrzeciona z mosigdzu

Przytacze srubowe do obuddw

100% przydatnosc¢ do zabudowy w ziemi

Przy nasadkach odcinajgcych, niewykorzystane zwoje gwintu
zewngtrznego muszg po montazu zostac zabezpieczone przed korozja
zgodnie z obowigzujgcymi ogdlnymi regutami montazu

e o o o o o o o o o o

Dane techniczne

1,2 Korpus (1), pokrywa (2) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
zgodnie z EN 1563, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK (patrz str. 4)
Klin z mosigdzu CuZn40Pb2, powtoka na klinie - elastomer
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowang i polerowang
dogniataniem powierzchnig uszczelniajgca
tozysko wrzeciona (tuleja do uszczelek typu O-ring) z mosigdzu
Uszczelka typu O-ring z elastomeru
Uszczelka zwrotna z elastomeru
Pierscien zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej
Uszczelka pokrywy z elastomeru

0 Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym
wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz ptaskiej uszczelce
pokrywy catkowicie chronione przed korozja

11 Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z elastomeru
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Cechy konstrukcyjne

Zasuwy z zywicy POM

¢ Kilin z nawulkanizowana powloka elastomerowa z gtadkim
i wolnym przelotem

Zasuwa ze ztgczem ISO

Zasuwa Hawle-Fit

Zasuwa z przytaczem gwintowanym

Zasuwa do zgrzewania

Zawor katowy

2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosiadzu

Pokrywa potaczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Przytacze srubowe do obuddw

100% przydatnosc¢ do zabudowy w ziemi

o AN O

Dane techniczne

—

Korpus z zywicy POM

Klin z mosigdzu CuZN40Pb2 powtoka na Klinie - elastomer
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowang i polerowang
dogniataniem powierzchnig uszczelniajgca

tozysko wrzeciona z mosigdzu

Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Uszczelka zwrotna z elastomeru

Zabezpieczenie przed przeciazeniem ze stali nierdzewnej
Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem

Z elastomeru
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NOTATKI hawle

J 2/2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 4. 2015



