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Budowa sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami wodoci ggowymi
w ul. Granitowej i ul. £édzkiej w Ksawerowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt  gczami kanaliza-
cyjnymi w ul. Granitowej i ul. £6dzkiej w Ksawerowi e

Obreb 0010 — Ksaweréw
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mgr in z. Agnieszka Chrustowska, nr upr. LOD/2243/PWOS/13
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Data
Stycze n, 2016 r.



Pabianice, dnia 11 stycznia 2016 roku

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wo-

doci ggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt
sanitarnej w ul. Granitowej i ul. £édzkiej w miejsc

aczami wodoci ggowymi i przyt gczami kanalizaciji
owo $ci Ksaweréw na dziatkach o nr ewidencyjnych

1239/3, 1371/1, 1528/1, 1579/6, 1581, 1586, 1587/5, 1587/25, 1589/13, 1592/2, 1595/6 i 2115/2 w obrebie
0010 Ksawerow, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzu-
jacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Krysiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0924/POOS/08

PROJEKTANT

mgr inz. Witold Makéwka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje elektryczne

nr ewid.: 177/86/W+tL

SPRAWDZAJ ACY

mgr inz. Agnieszka Chrustowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/2243/PWQOS/13

SPRAWDZAJ ACY

mgr inz. Edward Pozniak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacje elektryczne

nr ewid.: GP.lI-460-5/76



todzka Okiggowa
\zba Indynieréw BUdownalgtwa
91‘:223;‘%?'39“1}56:34%0-56—39 4 »
’ t‘] 6“"“‘. . 1.6d4, 4 czerwea 1
Fz’llp(g;s.lus-ow. REGON 473043690
Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

0KK/2921/687/08
sygn. akt. KK/DV7131/924/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 5. o samorzadach zawodowych architektéw,
hnzynicrdwbwownictwaorumbauistéw(bz.uzmm r. or 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12ust. Lpkt1i5
art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt4iust.3pktlUstawyzdnja7lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2006 r. or 156 poz. 1118 z pétn. zm), oraz § 11 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. or 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 1. or 98 poz. 1071 z p6#n. zm.),

, Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Krysiakowi

magistrowi inZynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu 7 czerwca 1979 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0924/POOS/08

do projektowania bez ograniczes
w alnobcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgqdzeh
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi kanalizacyjnych

mugébwynhuupnwnieﬂjulohd!myuudwmdcniniejmidacyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa W Eodzi po ustaleniu
mpodsmwicdokumeutéwzlo:bonych w dniu 7 lutego 2008 r. stwie:dzila.uspeinionemsmlywamnkiwzakr%ic
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2c Pan Michat Krysiak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji. ’

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB "
mgr inz. Waclaw Sawicki
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LO! : ?&,
" mgr inz. Zbigniew Cichofiski ,gf/@‘/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB (‘ - o

mgr inz. Jan Gatazka //’\/
122

Za zgodnos¢ z oryginatem
Michat Krysiak



Pan Michat Krysiak jest upowazniony do:

)]

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
2 doborem wiadciwych urzadzef w projekcie budowlanym, zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB -

mgr inz. Waclaw Sawicki

g .
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /gM

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr in2. Jan Galazka

Otrzymuja:

L.

s

Michat Krysiak

ul. Laska 90 m. 65
95-200 Pabianice;
Rada E6dzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6way Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

e

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Michat Krysiak
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Pan Michat KRYSIAK o numerze ewidencyjnym £0D/15/8421/08

adres zamieszkania ul. Lazurowa 9, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 usinwy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpise elekbronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w postad
mﬂpﬂmwpﬂm iCEnym weryfik YT przy pomocy wadneso: kwalfiowanego certyfitsty oy
rownowaine pod wrgiedem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

w:m‘n:qupcpmmmmw NENiEjSTyT ZRSWIRDZENIL MOodne sprawdsc POMOCy NumEry Wﬂmmm
stropie Polskie] by Iniyréerow Bubdownictws www.piiborg.pl ub Eontaktujgc sie 7 niwrem winsciwe] Clrezowej lzoy InZynieraw
Budownictes.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Michat Krysiak
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Lo6dz, dnia 11 grudnia 2013 1.

Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2243/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 1 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Agnieszka Elzbieta Chrustowska

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 11 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2243/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

r ¢ '
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %&m‘f&

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIE
mgr inz. Tomasz Kluska

Za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Chrustowska



Pani Agnieszka Chrustowska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

’ wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB - %
mgr inz. Zbigniew Cichonski M

r—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( % /\/ P
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB—— M
mgr inz. Tomasz Kluska { ]

Otrzymuja:
1. Agnieszka Chrustowska
Kalindéw 56 A

97-319 Bedkow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Agnieszka Chrustowska
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Zaswiadczenie
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Pani Agnieszka CHRUSTOWSKA o numerze ewidencyjnym LOD/15/0049/14

adres zamieszkania Kalinow Kalinow 56 4, 97-319 Bedkow

jest crtonkiem todzkie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczaoy Rady bodziie] Okregowej Izhvy InZynierow Budownictwa.

1z;ndn.|cu.rt 3 ust 2 mwzur—mmnm:l.r 0 podpise eletronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 por. 1430] dane w postadi
dﬂtmﬂnnqnpubmheq}femqmp-udpﬂan icznym wenyfis ¥ prEy pomocy wednego kwalificowsnegn oertyfikat oy
mmmpndrqﬂgdemmw dokumentom cpstrzonym podpizami whasnorecemymi. )

memmw mwmlummm:n POSTIOCE MuUmEry qu'rﬂgu-mhﬂnm
stronie Pokliej Rby I'nqlm Budownictwa www.piib_org.pl fub kontaktujac sie 1 Diwrem m!cmq Dilrgzowe] by I.|11'||1|E1':m

Budowmicten.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Agnieszka Chrustowska
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Za zgodnos¢ z oryginatem
Witold Makéwka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-316-GV5-VDW *

Pan Witold MAKOWKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8681/09

adres zamieszkania ul. Bilardowa 7, 93-431 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Witold Makéwka
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Ursad Miasta Zodsi

¥ydsiaX Gospodarki Frsestrsenne}
~4 Oc;:-w Srodowiska

ud" m 11.11-19?6 rs
Ny GP,II-460-5/76 '

STYIERDERNIE FPRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodsielnych fumioji techniosnych w adowniotwie

a

Na podstawie § 2.1.1, § 5.1.1. 4 § 13 ust 1 pkt 4~
rosporsadsenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
s dnia 20 lutego 1975 r w lgrtﬂo samodsielnych funkoji technics-
nyoh w budowniotwie /Ds.U. Nr 8 pos.46/ stwierdsa siq, se

Obywatel BRBdward PO Z NI A K
inzynier elektryk

urodsony/a/ dnia  2.02.1937 r. w Bruded ZSRR

posiada pmgﬁtomio sawodowe upowatniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkoji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnodel inst.-inz. w zakr. instalacji elektrycznych
Otywatel Edward POZNIAK jpst upowssniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw instalacji
orag oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych. Uy

-—

z'?ﬁ‘,Wleora Wydzialu
int, \arch. %ﬂ% Sakicwe
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami wodociggowymi i przytaczami kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej i ul. Lédzkiej w miej-
scowosci Ksawerdw. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej Dz110 PEHD wraz z
przytgczami wodociggowymi Dz32 PEHD do dzialek prywatnych oraz budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej Dz200 PVC do projektowanej pompowni $ciek6w wraz z przytgczami Dz160 PVC do dziatek pry-
watnych.
Ponizej zestawiono dziatki budowlane, na ktérych realizowany bedzie przedmiotowy obiekt budowlany:
— Obreb 0010 — Ksawerdw, powiat pabianicki, wojewddztwo todzkie
dz.nr ewid.: 1239/3, 1371/1, 1528/1, 1579/6, 1581, 1586, 1587/5, 1587/25, 1589/13, 1592/2, 1595/6
i 2115/2.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— mapy do celéw projektowych;

— uzgodnienia z wtascicielami gruntow;

— Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w ul. Granitowej w Ksawe-
rowie z dnia 28 wrzesnia 2015 roku, znak: GJWK.415.227.2015.IW wydane przez Gminng Jednostke
Wod-Kan Ksawerdow, zwane dalej ,Warunkami”;

— Warunki przytaczenia nr 5231511019 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej
0 napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 4 grudnia 2015 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych wraz z powotywanymi tam rozporzadzeniami i normami, zwane dalej ,Wymagania-
mi”;

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami, zwane dalej ,Wymaganiami”;

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, w powiecie pabianickim, w Gminie Ksa-
weréw na dziatkach w obrebie 0010 Ksawerow, o numerach ewidencyjnych: 1239/3, 1371/1, 1528/1, 1579/6,
1581, 1586, 1587/5, 1587/25, 1589/13, 1592/2, 1595/6 i 2115/2.
Zrédtem wody dla projektowanego wodociggu bedzie odejscie wodociggowe z ul. Bednarskiej w ul. £6dzka.
Projektowany wodociag rozpocznie swoj bieg w wezle W1 i rozprowadzi wode do mieszkancow ul. Granito-
wej i ul. Lodzkiej w Ksawerowie.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z objetego wodociggiem obszaru odbywac sie bedzie do projektowanej
pompowni $ciekdw, skad scieki przepompowywane bede istniejgcym kanatem ttocznym pod ul. £6dzkg do
kanalizacji sanitarnej w ul. Bednarskiej. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej rozpocznie swoj bieg w
wezle S1 i odbierze Scieki sanitarne od mieszkancéw ul. Granitowej i ul. Lodzkiej w Ksawerowie.
Obecnie na terenie objetym inwestycjg wystepuje nizej wymienione uzbrojenie:

— gazociag niskiego cisnienia @200 (wzdtuz ul. £6dzkiej);

— gazociagi niskiego cisnienia @110 i @80 wraz z przytaczami gazowymi do budynkéw @40;

— napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne;

— podziemne linie telekomunikacyjne;

— podziemne przytgcza kablowe;

— kanal kanalizacji deszczowej @250;

— réw melioracji szczeg6towe;.
Projektowane uzbrojenie miejscowo bedzie krzyzowaé sie z wymienionym wyzej uzbrojeniem.
Wymienione podziemne skrzyzowania wykonac¢ przy wykorzystaniu rur ostonowych montowanych na ka-
blach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
Nie przewiduje sie montowania rur ochronnych na gazociggach w przypadku ich skrzyzowania z projekto-
wanym uzbrojeniem.
Projektowana sie¢ uzbrojenia terenu kolidowa¢ bedzie z drzewami, ktére zakwalifikowano do wycigcia. Loka-
lizacje drzew do wyciecia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. W tabeli nr 1 przedstawiono
inwentaryzacje zieleni. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wiasciciel bgdz Inwestor (positkujgc sie sto-
sownym petnomocnictwem) winien wystgpi¢ do wlasciwego w sprawie organu administracji publicznej z
wnioskiem o wydanie decyzji zgody na wycinke przedmiotowych drzew.
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Tabela 1: Inwentaryzacja zieleni

NR GATUNEK DRZEWA OBWOD PNIA [CM] UWAGI
/POWIERZCHNIA

1 Dab H130=120cm Drzewo w stanie dobrym okoto 1,1m od istnieja-
Hs=134cm cego wodociggu, drzewo do usuniecia

2 Dab H130=70cm Drzewo w stanie dobrym okoto 1,4m od istnieja-
Hs=79cm cego ogrodzenia, drzewo do usuniecia

3 Swierk srebrny H130=60cm Drzewo mtode porosniete w linii kilku $wierkow,
Hs=84cm drzewo do przesadzenia lub usuniecia

4 Dab H130=70cm Drzewo w stanie dobrym, w pasie drogowym, w
Hs=81cm bezposredniej kolizji z projektowang siecia, drze-

wo do usuniecia.

UWAGA! Uzyte w tabeli oznaczenie Hy3g 0znacza obwdd pnia mierzony na wysokosci 130cm, natomiast Hs
oznacza obwdd pnia mierzony 5 cm od ziemi.

4  CzESC SANITARNA

4.1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYt ACZAMI

Do budowy sieci wodociggowej w ul. Granitowej i ul. £édzkiej nalezy wykorzysta¢ rury Dz110x10,0mm
SDR11 PN16 PEHD dwuwarstwowe np. typu RC. Sie¢ wodociggowa zostanie wybudowana metodg wykopu
otwartego. Wyjatek stanowi¢ bedzie odcinek W2-W3, ktéry na dlugosci 6,6m, z uwagi na skrzyzowanie z
rowem melioracji szczegétowej, zostanie wykonany metodg bezwykopowg (przecisk). Prace nalezy prowa-
dzi¢ réwnolegle z budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub po wybudowaniu glebszej sieci kanalizacyjnej. Pro-
jektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w pasach drogowych drég gminnych (ul. Granitowa) i w
pasie drogi wojewddzkiej (wzdtuz ul. Lodzkiej).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce z miekkim uszczelnieniem klina i potgczeniami
kotnierzowymi, np. typu E2 prod. HAWLE. Zasuwy zaprojektowano w wezle W13 (w srodkowej czesci pro-
jektowanej sieci wodociggowej) oraz w wezle W25 (koniec projektowanej sieci wodociggowej).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zestawy hydrantéw przeciwpozarowych z odejsciami w wezlach
W1.3, W5.2, W8, W13.4, W13.5.3, W13.8, W15 i W24. Polaczenia hydrantéw z siecig wodociggowag wyko-
naé poprzez tréjnik redukcyjny PE100 SDR 11 PN16 Dz110/Dz90 i potgczenie kotnierzowe do rur PE. Zabu-
dowe hydrantu wykona¢ poprzez zasuwe klinowa kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina DN80, np.
typu E2 prod. HAWLE, kréciec dwukotnierzowy DN8O i tuk kotnierzowy 90° ze stopkg. Do stopki montowaé
hydranty nadziemne sztywne nierdzewne np. typu H4 prod. HAWLE o gteboko$ci zabudowy 1250mm wypo-
sazone w samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody.

Obudowy zasuw wykonac zgodnie z czescig rysunkowg opracowania przy zastosowaniu rozwigzan syste-
mowych dostawcy armatury. Zaleca sie uzycie elementow jednego producenta.

Pod armature i trdjniki stosowac ptyty betonowe chodnikowe 40x40x6cm. Pod kazdg skrzynkg armatury
wodociggowej zastosowac pierscien odcigzajacy.

Przylgcza wodociggowe zostang wykonane z rur Dz32x3,0mm PE-HD PN16 PE100 SDR11. Polgczenie
przytgczy domowych z siecig wodociggowa wykona¢ poprzez obejmy z nawiertkg, np. opaska odcinajgca
HAKU 1", zeliwna prod. HAWLE. Na wszystkich przylaczach, przed granicami dziatek prywatnych, zaprojek-
towano zasuwy odcinajgce ,domowe” 1" z zywicy POM, np. zasuwa obustronnie ze ztgczem I1SO prod. HA-
WLE.

Jedynie w wezZle W13.5.3 przylgcze ze wzgledu na to, ze bedzie obstugiwa¢ w przyszitosci wiecej niz jeden
budynek mieszkalny wykonane zostanie z rur Dz40%x3,7mm PE-HD PN16 PE100 SDR11. W tym przypadku
potaczenie przytagczy domowych z siecig wodociggowa wykonac¢ poprzez obejmy z nawiertkg, np. opaska
odcinajgca HAKU 1 1/4", Zzeliwna prod. HAWLE. Na przylaczu, przed granicg dziatki prywatnej, zaprojekto-
wano zasuwe odcinajgcg ,domowg” 1 1/4” z zywicy POM, np. zasuwa obustronnie ze zigczem ISO prod.
HAWLE.

Przyktad zabudowy przytaczy domowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W ponizszej tabeli zestawiono wspéitrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych zaprojektowanej sieci
wodociggowe).

Ozn. Pkt, X Y W9 5585670,13 4520703,82
W1 5585595,11 4520751,34 W10 5585679,00 4520677,65
W2 5585615,50 4520758,30 W11 5585679,97 4520674,81
W3 5585630,55 4520763,44 W12 5585680,24 4520673,99
w4 5585632,95 4520762,26 W13 5585688,38 4520650,00
W5 5585648,50 4520767,57 W14 5585713,93 4520658,82
W6 5585655,41 4520747,22 W15 5585738,67 4520667,37
W7 5585656,64 4520743,57 W16 5585747,18 4520670,30
W8 5585661,50 4520729,26 W17 5585750,11 4520661,65
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W18 5585758,74 4520636,23 W13.6 5585691,01 4520561,91
W19 5585760,02 4520632,45 W13.7 5585694,80 4520563,19
W20 5585770,08 4520602,80 W13.8 5585713,42 4520569,51
w21 5585771,59 4520598,33 W13.9 5585716,73 4520570,63
W22 5585780,04 4520573,42 W13.1-G 5585685,20 4520640,16
W23 5585787,33 4520551,94 W13.3.1 5585640,63 4520630,36
W24 5585790,51 4520542,58 W13.3-G 5585637,58 4520631,87
HP-4 5585787,07 4520541,41 HP-6 5585649,53 4520621,41
W1.1 5585594,16 4520751,01 W13.5.1 5585667,14 4520553,81
W1.2 5585565,52 4520741,53 W13.5.A 5585661,97 4520552,06
W1.3 5585564,57 4520741,22 W13.5.2 5585644,29 4520546,06
HP-8 5585688,37 4520784,20 W13.5.3 5585642,65 4520545,50
W1.3-G 5585550,00 4520500,00 HP-5 5585644,73 4520539,36
W1.1-G 5585594,66 4520749,51 W13.5-G 5585638,82 4520544,20
W1.2-G 5585565,78 4520740,74 W13.5.1G 5585669,18 4520547,79
W2-G 5585618,55 4520749,31 W13.5.1B 5585664,02 4520546,04
W5.1 5585647,56 4520770,34 W13.5.2G 5585642,54 4520551,23
W5.2 5585685,06 4520783,06 W13.6-G 5585689,14 4520567,43
HP-7 5585564,10 4520742,64 W13.7-G 5585696,77 4520557,39
W5.2-G 5585685,73 4520781,09 HP-2 5585712,02 4520573,63
W6-G 5585649,66 4520745,26 W14-G 5585716,07 4520652,52
W7-G 5585661,41 4520745,18 HP-3 5585741,75 4520658,31
HP-1 5585665,89 4520730,75 W16-G 5585746,26 4520673,02
W9-G 5585675,18 4520705,54 W17-G 5585755,13 4520663,35
W10-G 5585673,80 4520675,89 W18-G 5585754,33 4520634,74
W11-G 5585685,23 4520676,60 W19-G 5585765,08 4520634,16
W12-G 5585675,07 4520672,24 HP-4 5585766,61 4520625,91
W13.1 5585682,54 4520647,99 W20-G 5585775,19 4520604,53
W13.2 5585643,53 4520634,51 W21-G 5585767,26 4520596,86
W13.3 5585644,49 4520631,67 W21-G 5585785,20 4520575,17
W13.4 5585648,13 4520620,94 W23-G 5585783,07 4520550,50
W13.5 5585670,51 4520554,95

4.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej i ul. £6dzkiej nalezy wykorzysta¢ rury Dz200x4,9mm
PVC-U kl. S SDR34 SN8 ze $cianka litg. Sie¢ kanalizacyjna zostanie wybudowana metodg wykopu otwarte-
go, wyjatek stanowi¢ bedzie odcinek S2-S3, ktéry na dtugosci okoto 6,0m zostanie wybudowany metodag
bezwykopowa, poziomego przewiertu kierunkowego. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy prowa-
dzi¢ rownolegle z budowg sieci wodociggowej lub wykona¢ jako pierwsze z uwagi na gtebokos¢ posadowie-
nia kanatdw. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w pasach drogowych drég
gminnych (ul. Granitowa) i w pasie drogi wojewddzkiej (wzdtuz ul. Lodzkiej).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej i ul. Lédzkiej faczy¢ sie bedzie z siecig kanalizacji
sanitarnej w ul. Bednarskiej poprzez istniejacy rurociag ttoczny @90, wybudowany pod ul. £6dzka. W tym
celu w wezle S1 zaprojektowano grupowg przepompownie $ciekdw o wydajnosci 8,51 dm?/s.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie kanalizacyjnej rewizyjne Dw=1000mm betonowe (beton kla-
sy min. C40/50) z kinetami murowanymi z cegly kanalizacyjnej. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w stop-
nie zlazowe oraz ptyty pokrywowe klasy D400. Szczegdtowe rozwigzanie studni kanalizacyjnej przedstawio-
no w czesci rysunkowej opracowania.

Do sieci kanalizacyjnej przewiduje sie wigczenie przylaczy kanalizacyjnych z przylegtych dzialek prywatnych.
Przylgcza nalezy wykonaé z rur Dz160x4,0mm PVC-U kl. S SDR34 SN8 ze $ciankg lita. Przytgcza nalezy
zakonczy¢ korkiem w granicy dziatek prywatnych. Wiaczenie przytgczy do sieci kanalizacyjnej nalezy wyko-
naé poprzez projektowane studnie rewizyjne na sieci, przy czym w weztach S1.1, S2, S4, S5, S6 i S7 projek-
tuje sie wpiecie przylgczy poprzez wykonanie kaskady wewnetrznej w studniach rewizyjnych. W studni S4
projektowana jest dwustronna kaskada. W weztach S11 i S14 projektuje sie wpiecie przytagczy poprzez troj-
niki Dz200/160 45° i kolana Dz160 45°.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, zwtasz-
cza w zakresie projektowanych spadkéw na sieci jak i na przylgczach.

W ponizszej tabeli zestawiono wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej.
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O2ZN. PKT. X Y S5-G 5585674,52 4520707,43
S1 5585596,89 4520753,64 S6-G 5585673,14 4520677,78
S2 5585616,89 4520760,43 S7-G 5585691,07 4520659,76
S2.1 5585623,42 4520762,65 S8.1 5585666,05 4520640,70
S2.2 5585629,74 4520764,79 S8.2 5585642,59 4520632,60
S3 5585645,99 4520770,30 S8.3 5585652,08 4520604,66
S4 5585653,35 4520748,62 S8.4 5585661,56 4520576,68
S5 5585668,06 4520705,24 S8.5 5585668,45 4520556,36
S6 5585676,94 4520679,07 S8.6 5585692,27 4520564,44
S7 5585684,27 4520657,45 S8.1-G 5585664,38 4520645,63
S8 5585687,45 4520648,09 S8.2-G 5585637,00 4520634,14
S9 5585716,07 4520657,80 S8.4-G 5585653,71 4520574,02
S10 5585745,88 4520667,91 S8.5.1 5585654,11 4520551,50
S11 5585747,58 4520662,91 S8.5-G 5585638,16 4520546,09
S12 5585757,49 4520633,70 S8.5.1-G 5585656,82 4520543,49
S13 5585767,54 4520604,05 S8.5.A 5585671,13 4520548,47
S14 5585770,98 4520593,90 S8.6-G 5585694,88 4520556,74
S15 5585777,51 4520574,67 S$8.6.1-G 5585691,03 4520568,09
S16 5585786,40 4520548,46 S8.7 5585716,09 4520572,52
S16-G 5585784,03 4520547,66 S8-G 5585689,62 4520641,70
S1.1 5585591,75 4520751,91 S9-G 5585717,67 4520653,07
S1.2 5585567,42 4520743,69 S10-G 5585744,36 4520672,38
S1.1-G 5585592,76 4520748,93 S11-G 5585754,48 4520665,25
S1.2-G 5585568,18 4520741,47 S12-G 5585764,44 4520636,05
S2-G 5585620,44 4520749,97 S12.1-G 5585754,98 4520632,84
S3.1 5585646,64 4520771,61 S13-G 5585774,54 4520606,43
S3.2 5585686,47 4520785,12 S14-G 5585768,54 4520593,07
S3-G 5585687,61 4520781,75 S15-G 5585784,56 4520577,06
S4-G 5585659,50 4520750,70
S4.1-G 5585649,00 4520747,14
5 ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALOW , ARMATURY | STUDNI
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o tacznych diugosciach:
- rura Dz110x10,0mm SDR11 PN16 PEHD RC 664 mb,
- rura Dz32x3,0mm SDR11 PN16 PEHD 138 mb,
- rura Dz40x3,7mm SDR11 PN16 PEHD 4 mb,
— rura Dz90x8,2mm SDR11 PN16 PEHD 40 mb
Zaprojektowano uzbrojenie sieci wodociggowej w nastepujgcym zakresie:
— zasuwa klinowa kotnierzowa migkkouszczelniona DN100 5szt;
— zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona DN80 8 szt.;
— hydrant DN8O 8 szt;
— zasuwa do przylgczy domowych DN25 26 szt.;
— zasuwa do przytgczy domowych DN32 1szt,;
- tréjnik DZ110/DZ90 PEHD 5 szt.
- tréjnik DZ110/DZ110 PEHD 1 szt
- trojnik DN100/DN80 2 szt,;
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o tgcznych dtugosciach:
- rura Dz200x4,9mm PVC-U kl. S SDR34 SN8 Lita 629 mb;
— rura Dn200 kamionkowa - przeciskowa 6 mb;
— rura Dz160x4,0mm PVC-U kl. S SDR34 SN8 Lita 171 mb;
Zaprojektowano studnie i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej obejmujgce:
— studnia betonowa o $rednicy Dw=1000mm 16 szt.,
- studnia betonowa kaskadowa Dw=1000mm 7 szt.,
— studzienka inspekcyjna TEGRA600 2 szt.;
- tréjnik Dz200/160 45° 2 szt.,
- kolano Dz160 45° 2 szt.,
— kolano Dz200 45° 1 szt
- pompownia $ciekbw Dw=1500mm 1 szt




6 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY S A WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksaweréw zatwierdzonym uchwa-

tg nr XXXVI Rady Gminy Ksaweréw z dnia 20 pazdziernika 2005r. dziatki, na ktérych projektuje sie lokaliza-

cje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wodociggowymi i przytgczami
kanalizacji sanitarnej nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie.

7 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E LUB TEREN ZAMIERZE-
NIA BUDOWLANEGO

Dziaiki, na ktdrych projektuje sie lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-

taczami wodociggowymi i przytgczami kanalizacji sanitarnej nie znajdujg sie w obszarze terenu gérniczego.

8 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO-
ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEK-
TOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami wodociggowymi i przyta-
czami kanalizacji sanitarnej nie skutkuje mozliwymi do przewidzenia zagrozeniami dla srodowiska oraz hi-
gieny zdrowia jej uzytkownikéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr. 213, poz. 1397
z p6zn. zm.) przedmiotowa sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wodociggo-
wymi i przytgczami kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedsiewzieé mogacych zawsze bgdz potencjalnie
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami wodociggowymi i przy-

taczami kanalizacji sanitarnej swoim zakresem oddziatywania obejmuje dziatki znajdujgce sie w bezposred-

nim sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

10 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWA-
NIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

10.1 OBLICZENIA

Pompownia S1

Wydajno$¢ pompowni, G 8,51|l/s
Dlugos¢ kanatu tlocznego, L 59,4|m
Srednica kanatu ttocznego, D,xs 90x5,4 | mm
Strata ci$nienia na rurociggu ttocznym, Ap; 59,4x0,0091=0,54 | mSW
Rzedna terenu, H, 185,85 | m npm
Rzedna dna pompowni, Hqg 181,96 | m npm
Rzedna doptywu 1, H; 183,16 | m npm
Rzedna doptywu 2, H, 183,18 | m npm
Rzedna tloczenia, H; 184,14 | m npm
Rzedna najwyzszego punktu kanatu ttocznego, Hyax 185,08 | m npm
Wymagane cisnienie dyspozycyjne Api+Hmax-Hg 0,54+185,08-181,96=3,66 | mSW

10.2 WYROBY — SIEG WODOCIAGOWA

10.2.1 Wymagania dotycz gce wyrobéw stosowanych w sieci wodoci  ggowej
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3.

10.2.2 Wyroby, z ktérych maj g by ¢ wykonywane przewody sieci wodoci  ggowej

Do budowy sieci wodociggowej zastosowaé rury Dz110x10,0mm SDR11 PN16 PEHD RC i ksztaitki (tuki,
trojniki) z PEHD taczone ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe. W wezle W13 zaleca sie zastosowanie
ksztaltki zeliwnej to jest trojnika kotnierzowego z zasuwami typu E2 z trzema odcieciami, np. Combi-lll
DN100 nr kat. 4450E2 prod. Hawle lub rozwigzanie réwnowazne.

Do budowy przytgczy wodociggowych zastosowaé rury Dz32x3,0mm SDR11 PN16 PEHD RC fgczone
z siecig wodociggowg poprzez obejmy z nawiertkg, np. opaska odcinajgca HAKU 1", zeliwna np. nr kat.
5310 prod. HAWLE (dla przytacza w wezle W13.5.3 - rury Dz40x3,7mm + opaska odcinajgca HAKU 1 1/4")
lub rozwigzanie réwnowazne.
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Na wszystkich przytgczach, przed granicami dziatlek prywatnych, zastosowa¢ zasuwy odcinajgce ,domowe”
1" z zywicy POM (dla przytgczy w wezle W13.5 - zasuwy odcinajgce ,domowe” 1 1/4” z zywicy POM), np.
zasuwa obustronnie ze zlgczem I1SO nr kat. 2630 prod. HAWLE lub rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz powinny by¢ zgodne z okreslonymi w pkt. 2 Warunkami i Wymaganiami
COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3.

10.2.3 Wymiary rur i ksztattek

Wymiary nominalne rur i ksztattek projektowanych rurociggdéw sieci wodociggowej i przytgczy wodociggo-
wych zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3 (Tab.2).

10.2.4 Szczegoétowe zestawienie materiatow
Rurociggi sieci wodociggowej:

— rura Dz110x10,0mm SDR11 PN16 PEHD RC 664 mb,
— rura Dz32x3,0mm SDR11 PN16 PEHD 138 mb,
— rura Dz40x3,7mm SDR11 PN16 PEHD 4 mb,
— rura Dz90x8,2mm SDR11 PN16 PEHD 40 mb

Armatura sieci wodociggowej:

— zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona, DN100, typ E2, nr kat. 4000E2, prod. HAWLE, 2 szt.;
—  tréjnik kotnierzowy z trzema zasuwami, DN100, typ E2, nr. kat. 4450E2, prod. HAWLE, 1szt,;

— zasuwa klinowa kotnierzowa migkkouszczelniona, DN80, typ E2, nr kat. 4000E2, prod. HAWLE, 8 szt.;
— zasuwa odcinajgca ,domowa” 1” z zywicy POM obustronnie ze ztgczem ISO nr kat. 2630, prod. HAW-

LE, 26 szt,;
— zasuwa odcinajgca ,domowa” 1 1/4” z zywicy POM obustronnie ze zlgczem ISO nr kat. 2630, prod.

HAWLE, 1 szt
— obejma z nawiertkg, HAKU 1", Zeliwna nr kat. 5310 prod. HAWLE, 26 szt.;
— obejma z nawiertkg, HAKU 1 1/4”, zeliwna nr kat. 5310 prod. HAWLE, 1szt,;
— hydrant nadziemny sztywny, DN8O, typ H4, nr kat. 5053, gtebokos¢ zab. 1,5m, prod. HAWLE, 8 szt.;
— obudowa do zasuw, typ E2, sztywna/teleskopowa, prod. HAWLE, 13 szt
— obudowy do zasuw ,domowych”, sztywna/teleskopowa, prod. HAWLE, 27 szt.;
— skrzynka uliczna, do zasuw, nr kat. 2051K, prod. HAWLE, 13 szt,;
— skrzynka uliczna do zasuw ,domowych”, nr kat. 1851K, prod. HAWLE, 27 szt.;
— potgczenie kotnierzowe do rur, DN8O, nr. kat. 0400, prod. HAWLE, 9 szt
— potgczenie kotnierzowe do rur, DN100, nr kat. 0400, prod. HAWLE, 8 szt
— kotnierz slepy, DN100, nr kat. 560, prod. HAWLE, 4 szt,;
- tréjnik DZ110/DZ90 PEHD 5 szt.
- tréjnik DZ110/DZ110 PEHD 1 szt
— tréjnik DN100/DN8O kotnierzowy 2 szt.;
—  kréciec dwukotnierzowy DN80 L=1000mm, nr kat. 530, prod. HAWLE 8 szt.;
- zwezka dwukotnierzowa DN100/DN8O, zeliwna, nr. kat. 0540, prod. HALE 1 szt

- tuki, kolana, ptyty podktadowe i ptyty betonowe chodnikowe w ilo$ciach i wymiarach zgodnie z czeécig
rysunkowg opracowania.

10.3 WYROBY — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

10.3.1 Wymagania dotycz ace wyrobdéw stosowanych w sieci kanalizacji sanitarn ej
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.3.2 Woyroby, z ktérych maj g by ¢ wykonywane kanaly sieci kanalizacji sanitarnej

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zastosowac¢ rury Dz200x4,9mm PVC-U kl. S SDR34 SN8 ze sciankg
litg taczone za pomocg uszczelek wargowych.

Do budowy przylgczy kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej zastosowac¢ rury Dz160x4,0mm PVC-U kl. S
SDR34 SN8 ze $ciankg litg fgczone za pomocg uszczelek wargowych.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa pod rowem melioracji szczegdtowej zastoso-
wac rury kamionkowe Dn200 przeciskowe, np. KeraDrive prod. KERAMO, tgczone za pomocg zigcz ze stali
szlachetnej ze zintegrowang uszczelkg kauczukows i pierscieniem przenoszgcym site wcisku.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz powinny byé zgodne z okreslonymi w pkt. 2 Warunkami i Wymaganiami
COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.3.3 Wymiary rur i ksztattek

Wymiary nominalne rur i ksztattek projektowanych rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej i przytagczy kanali-
zacji sanitarnej zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9 (Tab.2).
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10.3.4 Szczegoétowe zestawienie materiatow
Rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej:

— rura Dz200x4,9mm PVC-U kl. S SDR34 SN8 Lita 629 mb;
— rura Dn200 kamionkowa - przeciskowa 6 mb;

- rura Dz160%x4,0mm PVC-U kl. S SDR34 SNS8 Lita 171 mb;
Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej:

- studnia betonowa o $rednicy Dw=1000mm 16 szt.,
— studnia betonowa kaskadowa Dw=1000mm 7 szt.,

— studzienka inspekcyjna TEGRA600 2 szt.;

- tréjnik Dz200/160 45° 2 szt.,

- kolano Dz160 45° 2 szt.,

- kolano Dz200 45° 1 szt.,

— pompownia sciekow Dw=1500mm 1 szt

10.4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA SIECI WODOCI AGOWEJ]

10.4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3.

10.4.2 Rodzaje kanatéw
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg rozdzielczg o maksymalnym cisnieniu roboczym 0,6MPa (6 bar).

10.4.3 Usytuowanie

Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przy czym zachowano odlegtosci sieci wodociggowej od obiek-
téw budowlanych, zieleni zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3
(Tab.7).

Przewody sieci wodociggowej utozy¢ w ziemi.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona w istniejgcg sie¢ wodociggowg w wezle W1, tj. istniejacy
pod ul. £6dzka rurociag.

Prace wigczeniowe projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego rurociggu prowadzi¢ pod nadzorem
Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerow.

Zaglebienie przewoddw sieci wodociggowej w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz zabez-
pieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych, zgodnie z wymienionymi w pkt. 2
Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3.

10.4.4 Wykopy

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3, przy czym:

a) projektowana szerokos¢ wykopow: min. 610mm;

b) ksztatt wykopu: $ciany pionowe,

c) system szalowania: ciggly, pionowy, petny,

d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie cigglego szalowania wykopow

problem nie wystepuje,

e) wystepowanie innych przewoddéw w wykopie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wywiez¢ na odktad na teren
zaplecza budowy wykonawcy badz w inne wskazane przez inwestora miejsce.

Przewiduje sie, ze grunt rodzimy moze by¢ uzyty do zasypki wykopu, o ile bedzie gruntem nosnym - sypkim.
Zageszczanie zasypki wstepnej wykonac recznie.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubos$ci od 15 do 20cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

10.4.5 Metoda bezwykopowa

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 3, przy czym na odcinku W2-W3
na dtugosci okoto 6,60m wykonaé przecisk pod dnem rowu melioracji szczeg6towej na gtebokosci okoto
1,04m liczg od wierzchu rury przewodowej do nierozmywalnego dna cieku wodnego.

10.4.6 Kontrola i badania przy odbiorze

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1IMPa zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewo-
dow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/dm3.
Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie w nastepujacy sposob:

a) otworzy¢ hydranty HP-1, HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6, HP-7 i HP-8;

b) otworzy¢ wezet zasuw w wezle W13;

c) wody poptuczne odprowadzi¢ powierzchniowo;

d) w trakcie ptukania nalezy rowniez przeptukac przytgcza do hydrantow;
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Ptukanie wodociggu prowadzi¢ pod nadzorem Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksaweréw.
10.5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH

10.5.1 Wymagania ogélne
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.5.2 Rodzaje kanatéw
Zaprojektowano kanaty Sciekowe nieprzetazowe, w systemie kanalizacji grawitacyjne;.

10.5.3 Usytuowanie

Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przy czym zachowano odlegto$ci sieci kanalizacyjnej

od obiektéw budowlanych, zieleni zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr.
9 (Tab.7).

Przewody sieci kanalizacyjnej utozy¢ w ziemi.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona w istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Bed-
narskiej poprzez projektowang grupowa przepompownie $ciekéw w wezle S1 i istniejacy pod ul. L6dzkg
rurocigg ttoczny. Prace wigczeniowe projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcego rurociggu ttocznego
prowadzi¢ pod nadzorem Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerow.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem innych gestoréw
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem tych gestoréw.

Zagtebienie przewodéw sieci kanalizacyjnej w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz zabez-
pieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych, zgodnie z wymienionymi w pkt. 2
Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.5.4 Wykopy

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9, przy czym:

a) projektowana szerokos$¢ wykopéw: min 0,90m;

b) ksztatt wykopu: sciany pionowe,

c) system szalowania: ciggly, pionowy, petny,

d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie ciggltego szalowania wykopow

problem nie wystepuje,

e) wystepowanie innych przewodéw w wykopie zgodnie z czesciag rysunkowg opracowania.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wywiez¢ na odkiad na teren
zaplecza budowy wykonawcy badz w inne wskazane przez inwestora miejsce.

Przewiduje sie, ze grunt rodzimy moze by¢ uzyty do zasypki wykopu, o ile bedzie gruntem nosnym - sypkim.
Zageszczanie zasypki wstepnej wykonac recznie.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow
sieciowych typu np. studzienki betonowe nalezy na warstwie odwadniajgcej wykona¢ fundament betonowy,
zgodnie z dokumentacja.

10.5.5 Metoda bezwykopowa

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rowem melioracji szczegétowej, kanat
nalezy wybudowa¢ metodg bezwykopowa. W tym celu na odcinku S2.1-S2.2 zostanie wykonany poziomy
przewiert kierunkowy z wykorzystaniem kamionkowych rur przeciskowych DN200. Dtugosc¢ przewiertu wyno-
si¢ bedzie 6,0m. Zagtebienie kanatu na przekroczeniu cieku wodnego wynosi¢ bedzie 1,82m liczgc od wierz-
chu kamionkowej rury przewodowej do dna nierozmywalnego dna cieku wodnego.

10.5.6 Kanalizacja grawitacyjna

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9 i Warunkami, przy czym:
a) studnie kanalizacyjne wtazowe, wykonac¢ z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 1000mm,
b) studnie kanalizacyjne niewtazowe wykonac¢ z PP o $rednicy 600mm,
c) zwienczenia studzienek kanalizacyjnych: w klasie D400, w pasie drogowym.

10.5.7 Grupowa przepompownia $ciekéw

W wezle S1 zaprojektowano grupowg przepompownie $ciekéw o wydajnosci 8,51dm?®/s. Przepompownie
powigzac z istniejgcym rurociagiem ttocznym @90 pod ulicg £6dzka, za posrednictwem ktdrego Scieki sani-
tarne z terenu inwestycji odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bednarskiej.

10.5.8 Kontrola i badania przy odbiorze
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG
Drogi gruntowe naruszone w czasie realizacji inwestycji nalezy odbudowac do stanu pierwotnego.
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Nawierzchnie drég nalezy dodatkowo utwardzi¢ poprzez wykonanie warstwy wierzchniej z thucznia drogowe-
go o grubosci minimum 25cm, np. z kamienia dolomitowego grubosci frakcji 0-63mm.

10.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami COBRTI Instal, Zeszyt nr. 9.

10.8 UwAGI KONCOWE

Jakiekolwiek zmiany w projekcie podczas prac wykona wczych a w szczeg6lno $ci zmiany typéw ma-
terialdw, zmiany urz adzen i technologii nale zy bezwzgl ednie uzgadnia ¢ z Gminn g Jednostk 3 WOD-
KAN Ksawerow i projektantem.

Rysunki i cz e$¢ opisowa s g czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniaj acymisi e.

Wszystkie elementy uj ete w cz e$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokaz  ane na rysun-
kach, a nie uj ete w cz esci opisowej, winny by € traktowane, jakby byly uj ete w obu.

W przypadku w atpliwo $ci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stw ierdzenia bt edu, pomyiki lub
niejasno $ci, oferent przed zto zeniem oferty zobowi gzany jest zgtosi € watpliwo $ci inwestorowi oraz
projektantowi w postaci zapytania celem wyja  $nienia.

Niniejsze opracowanie podlega prawom autorskimnaz  asadach okre slonych w Ustawie z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i innymi dokumentami wska-
zanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatéw)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczo-
ne znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslo-
nymi wkasciwymi przepisami.

Zestawienia wyrobow, urzgdzen i elementéw, cho¢ opracowane w sposob jak najbardziej rzetelny, majg
charakter orientacyjny i ich ewentualna niekompletno$¢ nie moze by¢ przedmiotem roszczen wykonawcy

z tytutu niestarannego wykonania niniejszego projektu.

mgr inz. Michat Krysiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0924/POOS/08
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11 CzESC ELEKTRYCZNA

11.1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparci o:
— Projekty branzowe,
— Techniczne warunki zasilania,
— Obowigzujgce przepisy i normy.
Projekt obejmuje:
— Zasilanie projektowanej szafki przepompowni.
Wspélny stownik zamowien CPV
— 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
— 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

11.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ SZAFKI PRZEPOMPOWNI

Projektowang szafke zasilajgco - sterujgcg przepompowni zasili¢ ze ztgcza zasilajgco — pomiarowego typu
ZK1+1P — projekt i wykonanie ztgcza bedzie wykonane przez Dostawce en-el (PGE - Dystrybucja).
Szafke ustawi¢ na prefabrykowanym cokole obok zigcza zgodnie z DTR Dostawcy pompowni.

Szafke zasili¢ kablem typu YKY 4x10mm?, zabezpieczenia przelicznikowe o wartosci 6A zlokalizowane w
przedziale pomiarowym.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 50.

Schemat zasilania pokazano na rys. 14.

11.3 SZAFKA ZASILAJ ACO STERUJACA POMPOWNI

Szafka zasilajgco sterujgca pompowni w dostawie z pompownig.
Szafka jest wyposazona w:
— Obudowe z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni UV o stopniu ochrony IP66.
- Wylgcznik gtéwny zasilania.
— Przelgcznik trybu pracy (reczna - automatyczna).
— Przyciski start stop dla pracy w trybie recznym
— Stacyjke z kluczem
— Modut telemetryczny GSM/GPRS
— Uklad grzejny
- Gniazdo serwisowe
— Komplet zabezpieczen nadmiarowo prgdowych i réznicowo pragdowych
— Zabezpieczenia silnikowe dla kazdej z pomp.
— Uklad automatyki sterujgcy naprzemienna pracg pomp.
Szczegotowy schemat szafki powinien zostaé dostarczony wraz z kompletna przepompownia.
W szafce dokona¢ rozdziatu przewodu ,PEN” na ,PE” i ,N”, punkt rozdziatu uziemi¢ R<10Q.
W szafce pompowni winien by¢ zainstalowany ochronnik przepieciowy klasy B.

11.4 PROWADZENIE KABLI DO STUDNI

Kable zasilajgce i sterownicze do pomp i wylgcznikéw krancowych znajdujgcych sie w studni wykona Do-
stawca pompowni.

Od szafki zasilajgcej do studni utozy¢ trzy rury ostonowe typu DVK 50 z pilotami dla montazu kabli.

Rury uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce piaskowej,
rury przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu kabli wykona¢ inwentary-
zacje geodezyjna.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

11.5 INSTALACJA UZIEMIAJ ACA

Instalacje uziemiajgcg wykonaé bednarka Fe/Zn 25x4mm prowadzong rownolegle z trasg kanalizacji o dtu-
gosci 50mb oraz uziom szpilkowy o dtugosci 6m.
Wartos¢ rezystancji uziemienia uziomu poziomego:

gdzie: L = 50 m - dlugo$¢ uziomu poziomego
pe =200 Qm - rezystywnosc¢ gruntu

200
R, = 20— =800Q
50
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Wartos¢é rezystancji uziomu pionowego:

gdzie: L = 6 m dlugos¢ preta @16mm uziomu pionowego
pe =200 Qm - rezystywno$¢ gruntu

200
R, = 0,9 EI? =30,0Q

Wypadkowa rezystancja uzioméw sztucznych:

Ryt = RIR, =780Q

gdzie:
= 0,85 — wspotczynnik wykorzystania bednarki

> = 0,8 — wspoiczynnik wykorzystania preta
n —ilos¢ pretéw = 6

W przypadku innej rezystywnosci gruntu nalezy zastosowaé¢ dodatkowe uziomy szpilkowe do uzyskania
wymaganej wartosci R<10Q.
Instalacje uziemiajgca doprowadzi¢ do szafki pompowni.

11.6 BADANIA O PROBY

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz ,Wa-
runkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” a w
szczegolnosci:

— Ogledziny instalacji

— Pomiary ciggtosci przewodow ochronnych w tym przewodéw wyréwnawczych

— Pomiary rezystancji izolacji instalacji

— Sprawdzenie samoczynnego wylgczania

— Pomiary rezystancji uziemienia

— Sprawdzenie biegunowosci

— Sprawdzenie skutkéw cieplnych

- Pomiary spadkow napigé

— Pomiary aparatéw RCD

— Pomiary instalacji uziemiajgcej

11.7 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wy-
tworcy lub innym warunkom. Stosowane materiaty winny by¢ zgodne z wykazem materiatow dopuszczonym
do stosowania przez Inwestora zawartymi w wytycznych budowy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu realizacji niniejszych budynkéw wg zasad specyfikacji technicznej
sq:

— kable elektryczne wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem oraz wytycznymi,

— osprzet elektryczny wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem oraz wytycznymi,

- rury i listwy instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechaniczne.

obudowy rozdzielnic rozdzielczych wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem oraz wytycznymi.

Bednarka ocynkowana wg PN-86/E-05003-01, PN-IEC-61024-1 i zgodnie z projektem.

11.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE NORMY | PRZEPISY
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami:

- PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane
przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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— PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 3: Roztgczniki,
odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi

— PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

— PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN SEP - E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robét budowlanych.

Poradniki techniczne, DTR producentow aparatow, osprzetu i urzadzen

11.9 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz 3-dni od daty wpi-
su w dzienniku budowy.

11.10 ROBOTY INSTALACYJNO MONTA ZOWE

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Inwe-
stora, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzeh elektrycznych w budynku powinno zapewnic
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

11.11 WYMAGANIA ODNO SNIE ODBIORU INSTALACJI

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci wy-
konawcy. Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami potwier-
dzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegélnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

— spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji prze-
wodéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycz-
nym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji elektrycznej (od ztacza do gniazd
wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyz-
szych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty z ogledzin pomiaréw i prob,

— certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzgdzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzenh z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentéw,

— prawidlowosci wykonania potaczen przewoddéw,

- poprawnosci prowadzenia kabli i przewodéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych in-
stalacji i urzadzen,

— poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,
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— prawidlowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

- prawidlowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskoéw itp.

- prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

- prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

— prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,

— spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentac;ji

technicznej.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora lub wtasci-
ciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg odbioru technicz-
nego instalacji elektryczne.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpie-
czajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewniaé prawidtowg ich reakcje na zakiécenia i
odstepstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong, gdy wszystkie urzg-
dzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzadzono protokdét uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o
przekazaniu instalacji do eksploataciji.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej oraz za-
sadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepiséw BHP.

» Pomiar rezystanciji izolacji instalacji dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Rezystancje

izolacji nalezy zmierzy¢ miedzy przewodami roboczymi oraz miedzy kazdym przewodem roboczym
a ziemia.

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.
Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowac¢ dokumentacje powykonawczg, zawierajaca
w szczegdlnosci:

— Zaktualizowany projekt techniczny

- Inwentaryzacje geodezyjng

— Protokoty badan.

mgr inz. Witold Makéwka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje elektryczne

nr ewid.: 177/86/W+L
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12 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

12.1 WSTEP

Do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowac¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoéinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przepiséw BHP (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844).

12.2 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres rob6t zgodnie z opisem niniejszego opracowania.

12.3 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach nr 1239/3, 1371/1, 1528/1, 1579/6, 1581, 1586, 1587/5, 1587/25, 1589/13, 1592/2, 1595/6 i
2115/2 ze wzgledu na ich charakter (dziatki drogowe) nie ma obiektéw budowlanych.

12.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZE-
NIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy moggce stworzy¢ zagrozenie:
- sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Prace w zasiegu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwego miejscowo zarzgdcy sieci.

12.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych,
gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.
Gléwne zagrozenia to:

— upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie),

—  zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajgcych w wykopie,

- niebezpieczenstwo zwigzane z sieciami, itp.

- niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu,

— upadek z drabiny lub rusztowania,

- prowadzenie rob6t spawalniczych i ogélnobudowlanych podczas uzytkowania obiektu, a tym samym
zagrozenie dla pracownikow,

— niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy,

—  naciggniecia stawéw i miesni, skaleczenia i stluczenia.

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

- podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogag byé wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadz6r techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wia-
sciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- wrazie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
sieci badz instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych insta-
lacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie ro-
bét,

- wrazie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napi-
sami ostrzegawczymi oraz powiadomié organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru,

- nalezy wokét wykopdéw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg i
zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w $wiatta ostrzegawcze.

-  porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,10m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,

- w sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami,

- wykopy o scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w grun-
tach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wy-
kopu, a wykop wykonuje sie:

o w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gteboko$ci 2m,
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0 w pozostatych gruntach do gtebokosci 1m,

— odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania te-
go nie wolno stosowac¢ w okresie zimowym,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu,

- jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zej-
scie i wyjscie dla pracownikéw,

— odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20m,

— schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp,

—  przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg),

—  ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywa¢ sie poza klinem odtamu,

- przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu w miare jego zasypywania,

— deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopéw wykonanych:
0 w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5m,
0 w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3m,

- przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczag na wysokos$ci 1,10m,

- przy wykonywaniu robot ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

—  przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia sie nawisow,

- przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest zabronione,

— wilgczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione,

— wczasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablo-
kowag, zatrzymac silnik i zamkng¢ kabine,

—  praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekra-
czajgcych 30°.

12.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie sta-
nowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:
a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
b) instrukcja przeciwpozarowa ogoina,
c) instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,
d) sposo6b postepowania w nieszczesliwych wypadkach,
e) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych
- praca w wykopach,
— praca na wysokosci,
— praca mechanicznych srodkéw transportu.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz. dla wykonywanych robét. Fakt

przeszkolenia pracownikéw powinien by¢ przez nich potwierdzony pisemnie.

12.7 TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS WYKO-
NYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania rob4t ziemnych oraz prac na wysokosci ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz
wydawania polecen:

a) kierownik robdét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik pelnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— celizakres prac,

— sposo6b przygotowania stanowiska,

— kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

— rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,
- zastosowanie $rodkow zabezpieczajacych,
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sposoby sygnalizaciji,
zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuaciji.

b) po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas
jego nieobecnosci osoba petnigca nadz6r nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania, zabez-
pieczenia przed osobami postronnymi,

stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,
pasow bezpieczenstwa (roboty na wysokosci),

utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w usta-
lonych odstepach czasu,

posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomaocy.

Za bezpieczenhstwo pracy przy robotach na wysokosci odpowiedzialny jest przetozony kierujgcy tymi pracami

- kierownik robét - budowy.

12.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ A-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi. Na terenie budowy powinny znajdowaé
sie tablice z instrukcjg postepowania w wypadku wystgpienia zagrozen. Na terenie budowy powinien znaj-
dowac sie telefon z podanymi numerami policji, strazy oraz pogotowia ratunkowego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wlasciwymi przepisami wykonawczymi obejmuja-
cymi bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, pod nadzorem osoby uprawnionej, a w szczeg6lnosci nalezy za-
dba¢ o wyposazenie brygad monterskich w ubranie robocze.

mgr inz. Michat Krysiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0924/POOS/08
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