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LEGENDA:
1. PODSYPKA 10CM B
2. OBSYPKA, GRUBOSC JEST ROWNA SREDNICY ZEWNETRZNEJ RURY
3. ZASYPKA WSTEPNA, MIN.15CM
4. PROJEKTOWANY WODOCIAG DZ110X10,0MM PE-HD = :‘T
5. PROJEKTOWANY KANAL KANALIZACJI SANITARNEJ DZ200X4,9MM PVC-U
6. ZASYPKA GLOWNA SIECI WODOCIAGOWEJ —GRUNT RODZIMY, POD WARUNKIEM, -
7E JEST SYPKI
7. ZASYPKA GLOWNA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ — GRUNT RODZIMY,
POD WARUNKIEM, ZE JEST SYPKI
8. STOPA ODKtADU UROBKU Z WYKOPU POD BUDOWE KANALOW KANALIZACU
SNITARNEJ
9. STOPA ODKtADU UROBKU Z WYKOPU POD BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
10. KRAWEDZ WYKOPU POD BUDOWE KANALOW KANALIZACJ SANITARNEY
11. KRAWEDZ WYKOPU POD BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
12. MIEJSCE DO SKLADOWANIA UROBKU Z WYKOPGW POD BUDOWE KANALIZACJI
SANITARNEJ WZDtUZ WYKOPU
13, MIEJSCE DO SKLADOWANIA UROBKU Z WYKOPOW POD BUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDtUZ WYKOPU
UWAGL:
— RYSUNEK ODZWIERCIEDLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNY PRZYPADEK TJ. KIEDY NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
WYKOP JEST NAJGLEBSZY PROJEKT BUDOWLANY
~ WOLNY PAS TERENU MIEDZY KRAWEDZIA WYKOPU A STOPA ODKLADU Budowa siect wodociagowsi wraz = preyiaczam wodociagowymi
POWINIEN WYNOS|C MIN 1,DM Budowa sieci kanaI‘izacji sanitaJrnej wraszprzyIaczami kanalizacyjnymi
= KAT o NIE WIEKSZY NIZ KAT STOKU NATURALNEGO ODKLADU Vvl Granitowe T 6dzkief w Ksawerowie
- W PRZPADKU BRAKU MOZLIWOSCI SKEADOWANIA UROBKU WZDtUZ WYKOPU, BRANZA SANITARNA
WYDOBYWANY GRUNT NALEZY WYWOZIC NA ODKEAD.
~ PRACE BUDOWLANE PROWADZIC DWUETAPOWO. W PIERWSZYM ETAPIE MONTAZ NAZNARYS. DATA
KANALOW KANALIZACJI SANITARNEJ. DOPIERO PO WYBUDOWANIU KANALIZACI 01.2016
SANITARNEJ MOZNA PRZYSTAPIC DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEL. POSADOWIENIE KANALOW W WYKOPIE o
297x210
PROJEKTANT: PODPIS
mgr inz. Michat KRYSIAK SKALA
upr. bud LQD{OQZ4/PQQS/0§ . 1:50
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: PODPIS NRRYS.
mgr inz. Agnieszka CHRUSTOWSKA
upr. bud. LOD/2243/PWOS/13 1 2
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne




