COMBI-IIl E2

trojnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami E2, hane
z 2 lub 3 odcieciami, PN 10 | PN 16
Cechy konstrukcyjne Nr kat. 4450E2
¢ Miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe zintegrowane z trojnikiem Nr kat- 4460E2
kotnierzowym

e Zwarta konstrukcja pozwalajgca na oszczednos¢ miejsca
zabudowy, materiatdw, kosztéw robocizny, transportu
i magazynowania

e Dzieki krétkiej zabudowie przy montazu armatury COMBI-IIl E2
w studzienkach mozliwe jest zastosowanie kregdw betonowych
0 mniejszej srednicy (obnizenie kosztéw studzienki o 25%)

e Dostepne z pionowym przytaczem DN 100
* Przytacze z gwintem wewnetrznym 3” — opcjonalnie pod
manometr, zawor kulowy itd.

¢ Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

e Przelot zasuwy rowny srednicy nominalnej na catej dtugosci

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. A 1/2
Kotko reczne nr kat. 7800
Obudowy sztywna nr kat. 9000E2

teleskopowa nr kat. 9500E2
Skrzynki uliczne nr kat. 4550
Ostona czopa nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158 W przypadku gdy na jednym lub
Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820, nr kat. 7825 wiecej odgalezieniach nie jest
\{Vskaz’nik potozenia nr kat. 2170E2 wymagane odciecie, montuje sie
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840 pokrywe zadlepiajaca
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390, nr kat. 3470 nr kat. 8570E2
Pokrywa zaslepiajgca nr kat. 8570E2

W przypadku, gdy armatura Combi
wyposazona jest w mniejsza

ilos¢ zasuw niz 3, prosze podacé
rozmieszczenie zasuw zgodnie

Z potozeniem wskazowek zegaral

iy 5& Srednica nominalna/DN
Nrkat. DIugosé  py zI:;fxv
zabudowy 80 100 125 150 200
4450E2 ez pionowego z
przytacza 3
; 2
4460E2 Z pionowym
przytaczem 3
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COMBI-IIl E2

tréjnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami E2,
z 2 lub 3 odcieciami, PN 10 | PN 16
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DN Combi lll E2 z pionowym przytaczem
OA DN1 L L1 H H1 H2 H3 (o] C1 OK
100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180
150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240
200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295

+ przytacze kotnierzowe bezposrednio na korpusie
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. Masa kg
R dla ilosci zasuw
h N a c Odi 2 3
318 - 17,3 35 25 45,0 50,0
411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
520 27 19,3 38 28 1050 1150
602 32 243 483 32 167,0 1830
e
Wrzeciono M asa kg
dla ilosci zasuw
M2 h N a c Qdi 2 3
258 411 27 193 38 25 71,0 76,0
293,56 520 27 193 388 28 120,0 130,0
329 602 32 243 48 32 198,0 205,0
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ZASUWY E2 | ARMATURA COMBI E2

reoiad chawle

Cechy konstrukcyjne I?_N 50-200 podkfra_dh DN 250-600 ’rozyskowame
Slizgowe zapewniajgce wrzeciona za pomoca tozyska
* Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa ~ niskotarciowe tozyskowanie  tocznego
zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2 wrzeciona

e Zasuwa kotnierzowa

e Zasuwa z bosymi korcéwkami

e Zasuwa wymienna

e Zasuwa System 2000

e Zasuwa System BAIO®

e Zasuwa do zgrzewania

e Combi-T, Combi-lll, Combi-IV, HAWLE-COMBIFLEX

¢ Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach slizgowych,
optymalna konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie
i momenty obrotowe zamykania

¢ Nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwala
na obcigzenie duzym momentem obrotowym

e O-ringi, pierscienie rowkowe osadzone w materiale
odpornym na korozje; do DN 200 mozliwosé wymiany
uszczelek pod cisnieniem (zgodnie z ISO 7259), od DN 250
wymiana przy braku cisnienia

e Zabezpieczenie z PE chronigce podczas transportu
i magazynowania

e Podktadki slizgowe (od DN 50 do DN 200), tozysko toczne
(od DN 250 do DN 600) zapewniajace niskotarciowe
tozyskowanie wrzeciona

e W 100% przydatne do zabudowy w ziemi

Dane techniczne

t
i

1,2,Korpus (1), pokrywa (2), kotnierz centrujacy (16)
16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane)
wg wytycznych GSK (patrz str. 4)
3 Kilin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg
elastomerowa
4 Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie
5 Nakretka klina z mosigdzu 0 matej zawartosci cynku
CuzZn40Pb2
6 Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi
powierzchniami pod uszczelki
7 Tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring
8 Uszczelki typu O-ring, pierscienie rowkowe (od DN 200)
z elastomeru
9 Uszczelka zwrotna z elastomeru
10 Pierscien z elastomeru
11 Uszczelka pokrywy z elastomeru
12 Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym
wpuszczone i dzieki masie zalewowe;j i uszczelce ptaskiej
pokrywy catkowicie chronione przed korozjg
13 Zabezpieczenie z PE
14 kozysko toczne od DN 250, zabezpieczone w smar
na dtugi okres czasu
15 Pierscien centrujacy z POM
17 Uszczelka kotnierza centrujacego z elastomeru
18 Pierscien zabezpieczajacy z POM
19 Podktadki slizgowe z POM
20 Masa uszczelniajaca jako ochrona antykorozyjna gwintu
w pokrywie
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NOTATKI Rawle
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