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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodo@agowej i sieci kanalizacji sanitarnej

1.0 Podstawa opracowania.

- umowa-zlecenie

- wizja lokalna

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

- Wypis i wyrys z zagospodarowania tprzestrzennego

- Warunki pod4czenia do sieci wod-kan.

- uzgodnienia przebiegu pragzy wod-kan z wigcicielami poszczegélnych posesii.
- obowigzujace normy i normatywy techniczne.

2.0 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie sieclocagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze nadeej do skarbu Retwa ul. dczmiennej dz.1442 i na dziatkach
prywatnych wydzielonych pod dkpdziatki nr 1447/5; 1443/3; 1444/6; 1444/5; 1444/444/3;
1444/2; 1444/1, 2067/1; 2068/1; 1446/1;212
Przedmiotem opracowania &kze podejcia wod-kan do linii granicznej posesji znajglyjch sg¢
przy wi/w ulicy do linii ogrodzenia (do linii gr&aznej posesji z ulig).

3.0Sie¢ wodociagowa.

Si€é wodocihgowa projektuje st z rur wodocagowych PEHD RC @rednicy 110 x 10 mm
SDR 11dczonych za pomaczgrzewania elektrooporowego lub za pomplaczek
Sketno-zaciskowych z tego samego materiatu. Rury woagoeve naley uktada w gotowym
wykopie wasko przestrzennym, &ianach umocnionych wypraskami stalowymi, na podsyp
piasku o grubgci warstwy

0,15 m i zasypywgpiaskiem do wysoki 0,20 m ponad wierzch rury zwragajuwag

na to, by rurogg nie ulegt przemieszczeniu. Obsyplkzasyplk rurocagu naley

wykon& piaskiem z ubijaniem go warstwami ze wakiiem zagszczenia 1,0.

Trojniki i tuki naley wzmocné blokami oporowymi z betonu wykonanymi na twarétganie
wykopu. Rury i ksztattki natg izolowat od betonu foli lub ta&sma z tworzywa sztucznego.
Na sieci wodoggowej projektuje sinadziemne hydranty p.po srednicy nominalnej 80 mm w
odlegtéci 50 cm od ogrodzenia.

Wszelkie prace ziemne i momae naley wykonywa& zgodnie z "Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe."

Prok szczelnéci sieci wodocigowej naley przeprowadz zgodnie z PN-81/B-10725

z zachowag nastpujace zasady:
- rurociagi nie mog@ by¢ dtuzsze nk 300 do 500 m
- huki, tréjniki, zaslepki i armatura pozostapdkryte, a proste odcinki rur pogdzy
- zlaczami przysypane piaskiem i grunt gsgczony
- proba mae sk odby po 48 godz. od zasypania
- max. temperatura wody wynosi 10 stopni C
- préke szczelnéci przeprowadza sipo catkowitym zakaczeniu montau
- W najwyzszym punkcie sieci natg zamontowé odpowietrznik
- napetnienie sieci odbywaggpowoli w najniszym jej punkcie
- cisnienie prébne powinno wynasi0 kG/cmz2 i winno b§ utrzymane przez 2 godz.
- przez 6 godz. naly wodochg podda probie podwyszonego énienia, rownego 1,3 @iienia

prébnego, a potem je oligt do cénienia probnego.

Warunkiem przeprowadzenia pozytywnego prolpienia jest, by spadek nie wynosit
wiecej niz 0,1 kG/cm2 na kale 100 m w eigu godz.



Po zakaczeniu proby szczelsoi cisnienie w rurocigu naley zmniejszy powoli, w sposéb
kontrolowany. Po probie nalg catkowicie opréni¢ wodockg.

Przed oddaniem wodagu do eksploatacji natg go przeptuké przy szybkéci zapewniajcej
wyptukanie wszelkich zanieczyszdzmechanicznych.

Przewody wodoagowe z rur PEHD nie wymaggaflezynfekcji. Przeprowadzage nazadanie

Inwestora lub gytkownika sieci.
Dezynfekcje naley wykona przy pomocy 3% roztworu wodnego podchlorynu sociep 24 godz. a

potem go usu i rurociag ponownie przeptuléa
Po stwierdzeniu przez Sanepid braku zanieczyszeomavowybydowany rurogg mazna whczy¢ do

czynnej sieci wodoggowej.

4.0 Przytacza wodocagowe.

Projektuje s przylacza wodocigowe od objtego tym opracowaniem odcinka sieci wodgowej w
ulicy o srednicy 110 mm do granicy dziid prywatnych..
Przewidywane przgytza wodocigowe zostamdoprowadzone do istnigych dziatek i budynkow
zgodnie z zalczonym projektem zagospodarowania do linii ogrodzeWodomierze dla
poszczegolnych posesji zosiariokalizowane w zalaosci od sytuacji: w studniach wodomierzowych
lub w budynkach wg oddzielnego opracowania.

Zapotrzebowanie na wore wzgkdu na ilg¢ oséb wynosi przeginie wedtug
~Wytycznych do programowania zapotrzebowaway w miejskich
jednostkach osadniczych.” — 160 dm3 / Md pdiy= 1,4 i Nd = 1,3:
¢grd =160 x 6 = 960 dm3/d
gmaxd = 960 x 1,3 =1.248 dm3/d
gmaxh =/1.248x1,4/:24 =72,8dm3/h
gsek = 0,02 dm3/s

Normatywny wyptyw wody zimnej z istnigjych przegitnie w budynkach uegzea
sanitarnych wynosi wg. Tabeli nr 1 PN-92/B-01706:

Wyptyw wody Suma
L.P. |Wyszczegollnienie L.szt dm3/s. wyptywow
dm3/s.
1 2 3 4 5
1 | Bat. umywalkowa 2 0,07 0,14
2 | Bat. zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3 | Bat. wannowa 1 0,15 0,15
4 | PLzbiornikowa 1 0,13 0,13
5 | Pralka automatyczna 1 0,25 0,25
6 | Zawor ze zt. do wza DN 15 1 0,30 0,30
1,04

0,45
gcatk =0,682*/ 1,04/ 0,14 =0,56 dm3/s

Przyhcze nominalne wody zimnej wynosi DN 25 mm.dla wmorizywowych PE 32 mm.
Obliczenie wymaganegosnienia w sieci wodoggowe).

Cisnienie w wodocigu ulicznym w miejscu viczenia przydcza konieczne dla wdaiwego zasilenia
budynku powinno wynoéi

- straty ddnienia na przyjczu 0,8m

- straty gdnienia na wodomierzu 0,5m

- straty dinienia w instalacji wewgtrznej 20m

- geometryczna wysoké najwyzej potazonego punktu czerpalnego 6,85 m
- wymagane énienie na wyptywie 10,0 m

20,15 m st.w.



Rury wodocigowe naley uktada& w gotowym wykopie wskoprzestrzennym, cianach
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskatal@vymi, na podsypce z piasku o gréio
warstwy 0,10 m. Obsypkurocihgu naley wykona: piaskiem do wysokai 0,2 m ponad wierzch
rury, rownomiernie z obu stron, ubijajgo warstwami sposobergcenym z zabezpieczeniem rury
przed przemieszczeniem. Pergla w miejscach skrzgwan z istniejca siech gazowy nalery
uktad& w rurach ochronnych.

W pasie drogowym i chodnika dadszasypk nalezy wykona takze piaskiem z ubijaniem go
warstwami. W pasie drogowym wgkik zag:szczenia winien hyl,0.

Wszelkie roboty ziemne nalewykona w poblizu ogrodzenia sposobercenym.

Przewod wodoggowy powinien by poddany probie szczelfm. Proéke t¢ nalery przeprowadzd w
temperaturze niexszej n +1 stopi@é C, a najpierw przewdd napeinvody i odpowietrzy.
Cinienie probne nie mxe by nizsze nk 1 MPa. Odcinek przewodu rata uzna za szczelny jdi
przy zamknitym doptywie wody pod éhieniem prébnym w czasie 30 minut niglhie spadku tego
cisnienia. Po pozytywnym przeprowadzeniu pozytywnéjpprszczelnéci przewdd wodoaigowy
mana zdezynfekow@aza pomog 3% roztworu podchlorynu sodu wagu 24 godz. Po usugtiu
roztworu dezynfekggego naley rurocig przeptuka. Do ptukania aywa sk wody w ilasci 10
pojemnéci rurochgu. Po stwierdzeniu na podstawie hiabakteriologicznychze wykonany
wodocig jest czysty, a wyptywaga woda spetnia warunki stawiane wodzie do picia potrzeby
gospodarcze, mnoa go podiczy¢ do czynnej sieci wodaggowe;.

5.0 Siet kanalizacji sanitarnej.

Projektowane kanalty i przykanaliki z PVC SN 8 eagluktada& zgodnie z PN-92/B10735, na potiio
przygotowanym wg p.4.1. tej normy, zgodnie z instfa producenta rur oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt®@OBRTI INSTAL). Prok szczelnéci rur
kielichowych , kanatowych z PVC nalewykona zgodnie z PN-92/B-10732.

Bezwzgkdnie zachowaodpowiednie kierunki i wielkaei spadkéw. Projektowane przewody projektuge si
uktad& zgodnie z PN-B-10725:1997, na padigrzygotowanym wg p.5.1. tej normy, zgodnie zrinstja
producenta rur oraz ,, warunkami technicznymi wykaiaa odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”.
Bezwzgkdnie zachowaodpowiednie kierunki i wielkiei spadkéw. Poniewawystpuje podiae gruntowe
na calej dtuggci projektowanych sieci nie spetnia odpowiednichmvaga. Grunt jest do wymiany. Rury
kanalizacyjne naley uktad& w gotowym wykopie wskoprzestrzennym, a&cianach umocnionych
wypraskami stalowymilub atestowanymi boksami do epgdw o odpowiedniej gbokasc , na podsypce
piaskowej o grubii warstwy 0,10 m. na odcinkach nie wymagach odwodnienia wykopdéw projektuje
si¢ rurociagi ukladd@ na podtau naturalnym wg PN-83/8836-02 p. 2.7., zachawwadpowiednie warunki ,
a w szczegolniei nie naruszag podiaza i wykonupc jego wyprofilowanie na przynajmniej ¥4 obwodu rury
. W razie naruszenia gruntu rodzimego malerzegtbienia wyrowna zwirem , pospotl lub piaskiem
doktadnie go zagszczagce i wyprofilowujac. Na odcinkach gdzie koniecznedzie zastosowanie
powierzchniowego odwodnienia wykopéw jako paetalo uktadania kanatow projektuje siirowa
warstwe filtracyjna o grubdci warstwy 0,20 m , zachowag te same wymagania odimee wyprofilowania
podiaza i uktadania rur. Dodatkowo na szerégiaur + po ok. 10cm na kda strore projektuje st utozy¢
wyréwnawca warstwe piasku dla wypetnienia porow w warstwieirowej bezpérednio pod rug oraz dla
rownomiernego rozigenia napgzen na powierzchrirur. Warstwa piasku powinna ndigrubc¢ ok. 2 cm i
zosta rozscielona bezpé&ednio przed utzeniem rur. Obsypka kanatéw po bokach i ponadagterury (
tzn. warstwa ochronna zasypu ) — gruntem katnl piaskiem dobrze uziarnionym , ewentualnie z
domieszlg zwiru lub pospdiki, pod warunkiem jednak aby mateten nie zawierat ziaren o wiek®
powyzej 20mm ani ostro-kragdziastych . Warstwochronm zasypu wykonapo bokach i do wielki

min. 50 cm ponad wierzch rur lub ponad wierzch waysocieplajcej , jezeli zostata zastosowanagcenie
uwazajac aby nie przesui ustawionej rury . Zagszczanie obsypki bezgednio ponad rurwykonywa
recznie. Piaskowwarstwe ochronm zasypu do w/w wysokai oraz wokét rury zaggci¢ na catej diugéci
proj. odcinkéw do wskanika zagszczenia 95% wedtug normalnej proby Proctora. Zgatasypywanie rur
w wykopie naley prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy (piasek) powinier¢ by
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Technologia kapgwinna by zgodna
z technologi demontau szalowania wykopu. Wskaik zag:szczenia nie powinien bynniejszy ni:1,00 -
dla gérnej warstwy zasypki o grudmp 50 cm ( pod powierzchadrogi) i 0,98 - dla warstw poiej 0,5 m.
Dopuszczalne jest zastosowanie gruntu kat. llwastwe ochronn zasypu, przy czym nalg mie¢ na
uwadze ze dla gruntéw kat. Il wymagany jest wszy wskanik zag:szczenia warstwy ochronnej zasypu.



Nalezy doktadnie kontrolowastopie zag:szczenia obsypki w czasie jej wykonywania ,gha to
zasadnicze znaczenie dla wytrzyméalaurochgdéw. Rodzaj zastosowanego gruntu na obsypé&ze
okresli¢ Wykonawca w zaleosci od maliwosci wykonawczych, przydatsoi gruntu rodzimego do
obsypki oraz wkasnego rachunku ekonomicznego. Wpaidku kiedy grunt rodzimy spetnia poigge
wymogi ,tzn. stanowi grunt kat. | lub Il zastos@wearstwe ochronm zasypu gruntem rodzimym. Na
nasypy , podsypki obsypk: rur naley w miar mazliwosci stosowa nadagcy sk do tego celu piasek
wydobyty z wykopdw. Do wykonania tych warstw niedage s¢ pyt piaszczysty ani grunty spoiste , a
piasek pylasty i gliniasty nigzalecane (trudréé uzyskania wymaganego wskaka zagszczania). W
przypadku braku odpowiedniego gruntu rodzimego wfe celdéw stosowaodpowiedni grunt dowieziony.
Montaz rur kielichowych i bosych powinien byrowadzony przez odpowiednio przeszkolonych w tym
zakresie pracownikovgcisle wedtug instrukcji producenta rur, za porpoadpowiedniego spefu recznego
do wciskania rur. Zwro¢iuwag; na doktadne umieszczenie gumowej uszczelki wdkieloraz
oczyszczenie i posmarowanie uszczelki i bosedgm@&ourysrodkiem zm¢kczapcym tarcie , a tate
prawidtowa glebokas¢ wsunkcia bosego kaca w kielich. Rury powinny lee¢ na wyprofilowanym podizu
na catej swej diugi , z wyjatkiem kielichdw i zhczy, pod ktérymi nakey wykona gniazda montaowe o
diugasci 30cm na kada strore polaczenia. Rur nie naky uktad& na podporkach, kotach znacznikowych
itp. Przedmiotach magych spowodowéauszkodzenie rur . Po ueniu i sprawdzeniu niwelety rury ,
nalezy wskepnie ( przed wykonaniem warstwy ochronnej zasysjabilizowa jej potazenie poprzez
obsypanie przynajmniej w 3 miejscach. W gruntaclkiadnionych nalgy w sposéb eigty odprowadzéa
wodk z wykopu @ do wystarczajcego jego zasypania , aby nie dépé do wyptynkcia utazonych rur i
rozluznienia podtaa. Wod: nalezy odprowadzi do istniejcego rowu w ul. Traktorowej, w taki sposéb by
do rowu nie dostawaty siczastki piasku.

5.2 Studnie.

Studnie rewizyjne przelotowe , pokeniowe , stanowipodstawowe uzbrojenie sieci kanatow
grawitacyjnych i usytuowane szgodnie z obowzujacymi zasadami. Na sieci kanalizacji sanitarnejagst
zaprojektowane studnie PP DN 1000 mm np. Diamudpkcji Przedsibiorstwa Barbara Kaczmarek
Malewo.

Przestrzé wokoét studzienek (0,3m) powinnadbwykonana z gruntu zdolnego do zagczania
dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowgattug PN-S-02205:1998. Sposob prowadzenia
robot ziemnych powinien kdywykonany zgodnie z zasadami zawartymi

w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Zesyczenie gruntu natg prowadz¢ warstwami wedtug PN-ENV
1046:2007 w taki sposobzeby nie dopéci¢c do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego stedki.
Przygotowa wykop w miejscu studzienki usuvgajduze i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotowa
podsypk z gruntu zdolnego do zegsgczania najlepiej z piasku (gruldogdnio lub drobnoziarnistego),
minimum 10cm grubixi. Za stre§ studzienki nalgy uzna obszar poszerzony o co najmniej 30cm dookota
studzienki. Na wczmiej przygotowanej podsypce piaskowejaydi wypoziomowa kinet a nasgpnie
podkczy¢ rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kineigsypa wykop zasypka wgpna (10cm
ponad poziom rury). Zagzczanie nalg/ przeprowadzi recznie, warstwami co 15cm lub lekkim sgiem
mechanicznym (warstwa do 30cm). Kineta 1000 popogianad zasypk W najnizej potazonej dolinie
karbu, na zewdtrz piecienia rury wznénej zamontowauszczelk @1000. Przed zamontowaniem
uszczelki rowek nalgy doktadnie oczici¢. Przed paiczeniem nagpnego z elementéw studni uszczelk
#1000 posmarowasrodkiem pdlizgowym. Naley stosowa srodki zatwierdzone do stosowania uszczelek
gumowych i tworzyw.

Uwaga! W przypadku braku na budowie paeni o r&nych wysokdciach, mana réwnie¢, skraca
standardowe wysokoi piercieni. Piescienie rury wznénej mazna obcina tylko w oznaczonych
miejscach co 25cm patgj grubszego piécienia. Staek montowd podobnie jak inne elementy studni
(pierscienie ). W celu uzyskania wymaganej wys@istudni mana obcinéd w zaznaczonych

miejscach cylindrycznczes¢ stazka (od min 1cm do max 25cm).

Uwaga! Do cylindrycznej e&ci stazka mazna zamontowauszczelk (pomkdzy stakiem a piegcieniem
betonowym).

Zagescic stret wokot rury. Zagszczanie naley przeprowadd recznie, warstwami co 15cm lub lekkim
sprztem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadkuntexeotwartych do co najmniej 90% préby
Proctora, a w przypadku uenia studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka poaispetnia wymagania
okreslone w zakresie wskaika zagszczenia wynikajcego z gitbokasci utozenia, typu drogowej
konstrukcji (wykop, nasyp) oraz kategorii aenia ruchem drogowym. W celu zabezpieczenia wtazu
przed przesugciem naley go zakotwt lub zabetonowa
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W zaleznosci od rodzaju i klasy zwigczenia studzienki oraz warunkéw gruntowyalokreilone zasady
podparcia zwigczenia. Zwiéczenie studzienki powinno byparte na ptycieelbetonowej, ktdra podparta
jest na odpowiednio przygotowanej konstrukcjémegj, dostosowanej do warunkéw openia ruchem
drogowym. Mae to by wzmocnione podiee z dobrze zagzczonego gruntu lub prefabrykowana ptyta
odcigzajaca wykonana z betonu zbrojonego. Przyyai obcazeniach ruchem drogowym lub
watpliwosciach dotyczacych zagszczenia gruntu stanoyziego podiae pod zwiéczenie, nalgy posadowd
ptyte ze zwigiczeniem na wylewanym na budowie p@eniu z betonu B30 o wysoka minimum 20cm.

-Studzienka DIAMIR 1000 zgodna z
PN-EN 13598-2:2009
Jwlaz zeliwoy | pN-EN 476:2011
-dopuszczenie do stosowania w pasie
N drogowym
. plerscien betonowy | Aprobata Techniczna IBDIM AT/2010-02-0830
Aprobata Techniczna IK AT/07-2011-0242-00
Aprobata Techniczna IBDIM AT/2011-02-2706
-Opinia GIG dopuszczajgca do stosowania na
terenach szkéd gdérniczych do IV kategorii
wezczala | -Odporno$é chemiczna elementéw studni PP na
Tt | zwigzki chemiczne zgodna z wytycznymi
ISO/TR 10358
nleréciad | -Wiazy i wpusty spetniajg wymagania normy
grmiEt PN-EN 124:2000
-stopnie studzienek spetniajg wymagania
uszrrelka PN-EN 13101:2005
77| -Uszczelki spetniajg wymagania normy
. | PN-EN 681-1:2002
L “j‘gﬁﬂ'g -Odpornosé chemiczna uszczelek
i dnem z pe-p | elastomerowych na zwigzki chemiczne zgodna z
................ wytycznymi
ISO/TR 7620
Obszar zastosowania:
-maksymalna gtebokos$¢ instalowania 6m
-dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m
-dopuszczalne obcigzenia ruchem drogowym
SLW60

L

masada redukcyina

Przykrycie studni nalgy wykon& jak dla nawierzchni nie utwardzonej, wtazy kanaddasy ,.D 400"

40 T z pokrywt z otworami wentylacyjnymi ( DOW 600)$ednicy otworus 600 mm wg EN —124 :1994 .
Wykop wokot studni zasygasuchym betonem o zakresie wytrzymalanasciskanie 5 Mpa. Pod pi@rien
betonowy prefabrykowany wyébeton C25/30, zbtona do dawnej klasy B30 o wysakomin. 20 cm.

6. Wytyczne do odwodnienia wykopow.

Na ul. £czmiennej nie dokonano batdgeotechnicznych. Warunki gruntowo-wodnag@zpoznane poprzez
realizacjie sieci wod kan w niedalekiej odlegiotj. w ul. Nowotki i traktorowej oraz Wschodniej.
Wystepuja gliny zwatowe z przerostami piasku gliniastegdin giaszczystych. Poziom wody gruntowej na
poziomie ca. 1,5 m ppt. Poziom wody ieovahé si¢ zaleznie od pory roku .

Przewiduje si 2 rodzaje odwodnienia w zalesci od niezladnej wielkaci depresji i rodzaju wykopu:
- odwodnienie powierzchniowe ( samodzielne ):

- odwodnienie dwufazowe: wgdne igtofiltrami w obsypce, a naginie powierzchniowe:

A. Odwodnienie powierzchniowe (samodzielne) - didcinkédw gdzie maksymalny stup wody nie
przekracza 1,0m .

Depresg jw. W przypadku odwodnienia powierzchniowego aglikczy¢ do poziomu ok. 0,1 m patej dna
kanatu a nie do poziomu posadowienia studzienakykest o okoto 0,40 m gbszy ni kanatu. Lokalne
zwigkszenie depresji w miejscach lokalizacji studziemewizyjnych zostanie bowiem zapewnione prze:
zwickszenie zagbienia studzienek dremawych usytuowanych q tych miejscach. Przewiduje si
odwodnienie za pom@owarstwy drenzowej zwirowej o grubadci 20cm. Ro%cielonej na dnie wykopu na
calej jego szerokwi. W tym celu nalgy odpowiednio pogbi¢ wykop . W niektorych przypadkach (przy
wigkszej depresji i diugei odpowiedniego odcinka) projektuje sispomaganie drena za pomog 1 ciagu
saczkéw drenarskich. Projektujesssaczki z PVC, systemowe ,0 poizeniach zatrzaskowych. gi ssczkow
utozy¢ w warstwie drensgowej po jednej stronie wykopu tak aby nie znajdowrt bezpdrednio pod
kanatem. Projektuje siujscie drenau lub w/w. gczkow do studzienek zbiorczych zlokalizowanych w
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wykopach obiektowych pod studzienki rewizyjne, arazie potrzeby tale na trasie kanatu poseuizy
studzienkami. Studzienki zbiorcze z#géw betonowych érednicy wewrtrznej 0,5 — 0,6 m i zaghieniu.
- w miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych (wggane przegbienie wykopu o ok. 0,4m)ok.
0,6m ponkej posadowienia studzienek, tj. ok. 1,0m geppoziomu posadowienia kanatu:

- natrasie pomgdzy studzienkami — ok. 0,5m panj poziomu posadowienia kanatu.

W zaleznosci od wywanych pomp odwadnigych mana take zastosowastudzienki zbiorcze o mniejszej
srednicy, w tym studzienki drepawe systemowe z PVC. Ze studzienek tych hatmpompowéa wock za
pomoa przendnych pomp zatapialnych do odwodfibudowlanych. Studzienki te zaleca sv miar
mozliwosci ze wszystkich stron oraz w dnie obsypavirem, warstvg o grubgci ( szerokéci) min. 20cm.
Warstwe filtracyjna zwirowa wykona z kruszywa naturalnego (o ziarnach obtoczonychiktada na
podiazu nienaruszonym, a w razie jego naruszenia —posiat jak w przypadku naruszenia pogéopod
kanat. Odwodnienie powierzchniowe wykonane w dnigkepu mana ledzie zastosowajedynie pod
warunkiem bezpiecznego prgeip wykopem przez warstwy wodaime i zatgenia szczelnej i stabilnej
obudowy wykopu na tych odcinkach, zapewsgaj nie wymywanie csteczek gruntu zécian do wykopu.
W zwiazku z tym wykonanie wykopu i obudowician w warstwach nawodnionych wymaégkedzie
szczegOlnej starankd i 0straznosci.

B. Odwodnienie dwufazowe : wgine ,a nagpnie powierzchniowe — dla odcinkéw gdzie stup wody
przekracza 1,0 m.

Odwodnienie dwufazowe polega na gmtym odwodnieniu pasz przeznaczonego pod wykoponaop
igtofiltrow w zestawach, a po wykonaniu wykopu wrazimocnieniengcian —przejcie odwodnienia przez
drena jak w pkt. A. Wykonany w dnie wykopu, po prgegj odwodnienia przez drehaestawy igtofiltrow
mozna zdemontowai przesuné na nasipny odcinek. Zafiltrowanie warstwy wodaine projektuje si
wykona po dogtbieniu wykopu do aktualnego zwierciadta wody gruvepwraz z obudowanienscian
(wg. rozdz. 15). Igtofiltry naley usytuowa w dnie wykopu ( po jednej stronie , aby nie koWgdy z
budowanym kanatem) przez wyptukanie za pomogy wptukupcej @ 133mm od aktualnego poziomu
wody gruntowej. Nalgy zastosowa igtofiltry o srednicy 32 — 40 mm, zapuszcazaje na gtbokas¢ ok. 1,5
m ponizej dna wykopu( spdd igtofiltra). Po wptukaniu rusgadowej przestraemiedzy t rura a igtofiltrem
nalezy wypeinic obsypk sortowam o uziarnieniu dostosowanym do gruntu rodzimegozagady:

D 50/d 50 =5:8 oraz D 60/ d10 s 5, gdzie:

D - odpowiednigrednice miarodajne obsypki, a d- gruntu.

Wysokas¢ obsypki ok. 1 m od spodu igtofiltra.

Przéwit oczek siatki filtracyjnej < 1,5 D 50.

Wyjscie igtofiltra z gruntu naley uszczelni dookota magz gruntu nieprzepuszczalnego (glitem) w celu
ograniczenia strat podcienia. Igtofiltry wptukane na odcinku roboczym &gl podhczy¢ do instalacji
prézniowej, np. IGE-81 oraz do agregatu jmivo - pompowego., np. typu Al-81 o mocy 9,5 kWdda
instalacja igtofiltrowa i agregat jw. Magobstizy¢ do 50 szt. igtofiltrow co powinno Bywystarczajce dla
catego odcinka roboczego o dhdégpdo 60 m. W czasie pompowania wody z instalagpfiltrowej nalery
gebi¢ wykop do obnienia poziomu wody, przy czym bezwadhie nie wolno wybieragruntu spod wody,
lecz poczek& az jej poziom obniy si¢ dostatecznie pomej aktualnego dna wykopu. Po ggigciu
wymaganej rgdnej dna wykopu (uwzgtiniajpc grubaé zwirowej warstwy filtracyjnej) naley wykona
odwodnienie powierzchniowe w dnie wykopu, czyli mae wg. pkt. A. Po uruchomieniu pompowania ze
studzienek zbiorczych dreha— zaprzestapompowania wody z instalacji igtofiltrowej. Przeduniciem
igtofiltrow nalezy ocent skutecznét dziatania odwodnienia powierzchniowego i ewentiga{v przypadku
niedostatecznego jego dziatania) pozostanstalacg igtofiltrowa dla wspomagania dreia W przypadku
skutecznego dziatania odwodnienia powierzchniowegdgtofiltry usura¢ i przenigé¢ na nasipny odcinek
roboczy.

Pompowanie i odprowadzanie wody z odwodnienia.

Do pompowania wody ze studzienek zbiorczych drenavykopu obiektowego natg stosowa zatapialne
pompy do odwadniania wykopow powszechneggtku. Orientacyjne parametry pomp: wydafiok. 5
dm3/sek, wysok& podnoszenia ok. 5 m st. w. Dla odwodnienia 1 dkitiroboczego potrzebneda max. 3
pompy, a dodatkowo powinna dylostpna 1 pompa rezerwowa. W przypadku zastosowamand na
odcinku , ich wydajn& mazna zmniejsz§ do ok. 2,5 dm3/s kala. Do pompowania wody z instalacji
igtofiltrowej nalezy zastosowé agregat praniowo-pompowy do instalacji igtofiltrowych, zaopadny w
pomg, np. typu Al-81 lub podobny.

Woda z odwodnieniadolzie odprowadzana do kanalizacji z&nednictwem prowizorycznych ruragéw
zrzutowych uktadanych stosownie do organizacji tal@agospodarowania placu budowy. Zrzut wody dc
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Potoku — w ramach tego samego pozwolenia wodnofmgw co zrzut dla potrzeb odwodnienia wykopdw
fundamentowych pod budynki. Maksymalnasd@dprowadzanej wody nie me przekracza30dma3/sek. W
przypadku przekroczenia tej $ld wody naley skréctt odcinki robocze. Na instalacji odprowadgag
naleey stosowa osadniki piasku csrednicy okoto 1,0m oraz pomiar odprowadzanej wodypomog
wodomierzasrubowego irygacyjnego DN 150mm.. Pompowanie wodyykopu na wykonanym odcinku
lub w wykopie obiektowym mina przerwé dopiero po zasypaniu i zeggczeniu zasypki wykopu do
wysokaici zapewniajcej stabilné¢ kanatdw, uradzen i zasypki , tj. przynajmniej do wysoka ok. 0,5m
ponad naturalny poziom wody gruntowej, oraz podwvkiem zabezpieczeniassednich odcinkdéw wykopu
przed naptywem wody. W czasie zasypywania wykopéalezg studzienki drensowe podwysz&
stopniowo @ ponad poziom zwierciadta wody gruntowej i przykrielbetowymi pokrywami petnymi.
Studzienki te na catej wysosm wykona jako szczelne. Instalacja odwada@g powinna b§ zasilana
niezawodnie w energi elektrycza. Zalecane jest dwustronne zasilanie z sieci lubagregatu
pradotworczego. Jest to bardzo e szczegOllnie w przypadku wykopu obiektowego. alenie od
powyzszych zaleae ,sposéb odwodnienia w zaftesci od napotykanych w rzeczywistm warunkéw
gruntowo-wodnych, innych warunkéw wykonawczych ot posiadanych nitiwosci sprztowych —
okresli wykonawca, ewentualnie w porozumieniu z projekésn i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéga w 2004 r. Dz. U 202 § 9.1 tabele
przedmiaru rob6t powinny uwzginiac pozycje obmiarowe odpowiadag robotom podstawowym.
Zgodnie z § 9.2 w tabelach przedmiaru robot nieglgdnia s¢ robot tymczasowych- ktore projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét paaswych, ale niess przekazywane zamawsgemu

I sa usuwane po wykonaniu rob6t usuwane (np. szalun&dwodnienie, zabezpieczenia przewodéw.
zagszczenie gruntu, odledi® wywozu). Jednostka podstawowa jest np. dddgleci o danegrednicy i
materiale, ilé¢ wpustow, ilég¢ studni.

Ten przepis doprowadza do tege wykonawcy z wikszym d@wiadczeniem wyceniroboty na wysz
kwotg, a mniej déwiadczeni na rmisza kwote. Wycena robot tymczasowych tj. usemia Kolizji,
odwodnienia zabezpieczenie placu budowy, orgarazasihu, zasilanie placu budowy, ktadki dla pieszyc
itd. Nalezy do wykonawcy.

7. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzangabdo zaprojektowanego w ulicy kanatu sanitarnego
srednicy 200 mm. Przytze do linii ogrodzenia projektujeest rur kanalizacyjnych PVC typu S
kielichowych hczonych na uszczellgumows. Projektuje si rurocihgi o srednicach 160 mm. wW
miejscach wdczenia do kanatu sanitarnego, w miejscach sknagn z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne naleprowadz¢ sposobemecznym. Wykop wisko przestrzenny nate
zabezpieczy balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rusgg kanalizacji sanitarnej naig
uktada w gotowym wykopie na podsypce z piasku o gégbwarstwy 0,15 m i zasypywaiaskiem
do wysokdci 0,20 m ponad wierzch rury z ubijaniem go warstwaabezpiecza¢ rurochg przed
przemieszczeniem. W pasie drogowym i pasig@iv pieszych dalszzasypk rurochgu naley takze
wykona piaskiem z ubijaniem go warstwami. Natomiast wiru pozostat zasyplk rur mazna
wykona gruntem rodzimym nie zbrylonym, z ubijaniem go stasami. Wskanik zag;szczenia 1,0
Wszelkie prace ziemne i moutave naley wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monavych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe."

8. odtworzenie nawierzchni

Wykop powinien by zasypywany gruntem niewysadzinowym i g&rzany warstwami
grubéci co 40 cm. Wg PN-S-02205/1998. Zagczenie gruntu powinno odbyivsie przy
wilgotnaci optymalnej ( dopuszczalna odchytka do 2% W opt.)

Wymagana wielkig wskanika zagszczenia gruntu na poboczu Is =0,98-1.0 , a pathjez
Is>1,0.W trakcie zasypywania wykopu gruntem agldadd wskaniki zag;szczenia z kalej
zagszczanej warstwy. Zgagzczanie podsypki piaskowe] najgorowadzé duzymi
zagszczarkami, lub walcami wibracyjnymi. Do odtworzeniawierzchni mana wykorzystéa
tluczé samoklinujcy wiasciwie utazony i zaklinowany dodatkowo piaskiem drobnym.. Qrog

naley wykorytowa na catej szerokmi jezdni na gibokas¢ 20 cm i szerokixi 5 m.
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Cz¢s$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. przedmiot inwestycji

Projektowane sieci i przytza wod- kan usytuowane zostaly zgodnie z rys. wrldrodze o nawierzchni
nieutwardzonej w ul.etzmiennej w Ksawerowie

2. Istniepcy stan zagospodarowania

Na dzialce nr 819 natecej do inwestora znajdupic:
e siet gazocigowa na gt. ca 0.8-0,6 m
e siet napowietrzna elektryczna
e siet napowietrzna telefoniczna
* nawierzchnia nieutwardzona
* istniejgce ogrodzenia oddzielgje drog od prywatnych dziatek.

3. Projektowane zagospodarowanie

Zakres projektowanej inwestycji przedstawiarsastpujaco:
zostanie wybudowana siéprzylacza wod- kan z odtworzeniem nawierzchni .

4. Zestawienie powierzchni i innych gabarytow

Dane gabarytowe:
Powierzchnia dziatki: nie dotyczy
Dlugd¢ sieci kanalizacji sanitarnej w wckmiennej 121,28 m.
Dlugac¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej w u¢dzmiennej6,20 m.
Diugac¢ sieci wodocigowej w ul. Konopnickiej 441,75 m.
Dluga¢ przylaczy wodocagowych w ul Konopnickiej 93,25 m.

5. dane informacyjne podleganiu pod konserwatobgtkaw

Stwierdza si na podstawie ustalemiejscowego planu zagospodarowania przestrzenaederen na ktérym
zaprojektowano przytze kanalizacji sanitarnej nie podlega ochronieskowatora zabytkow.

6. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gérniczej

W poblizu terenu inwestycji nieagprowadzoneadne prace gornicze.

7.0 informacja i dane o charakterze i cechachegitych dlasrodowiska i przewidywanych zagren oraz
higieny zdrowia aytkownikow projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami

Zgodnie z przepisami stosuje shaterialy majce atesty dopuszcaage do obrotu handlowego.

8.0 Inne konieczne dane wynikeg ze specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu.

8.1 warunki gruntowo-wodne

Na ul. Zczmiennej nie byly wykonane badania gruntowo-wodgkonane .

Warunki geologiczno-izynierskie podiaa gruntowegoasnastpujace: pod warsty gleby wystpuja gliny zwatowe,
ktore g bardzo twarde z przerostami piaskowymi. Pogkaétciu woch mocno s¢ uplastyczniaj. Grunt nie nadaje
si¢ do utwardzenia. Caly grunt jest na wymiaiWody gruntowej brak. Mdiwe s lokalne gczenia.

8.2 Wptyw inwestycji ndrodowisko.

Whplyw inwestycji na zachowanie stosunkdéw wodnyddt ikomy i nie powodagy zanieczyszczenia wod
podziemnych. Inwestycja generalnie poprarsidowisko poprzez zlikwidowanie szamb, a tym samajikwiduje
niekorzystne oddziatywanie tych szamb na wody perdpie. Zlikwidowany zostanie fetor towarzysy opr&nianiu
szamba.

9. Uwagi kacowe:
*  Przed rozpoaxiem prac powiadonmiiGminm Jednostk Wod-Kan w Ksawerowie co najmniej 3 dni przed
wejsciem w teren.
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¢ Roboty budowlane natg wykona zgodnie ze sztukbudowlam oraz z obowizujacymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

* Po zakaczeniu robét obiekt zgtosido inwentaryzacji geodezyjnej i daytkowania. W projekcie
powykonawczym kolorem czerwonym zaznaczyniany.
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Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie
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ih Ryszard Olejnik
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PES. inst. inynier. bez ogr.
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OPIS

Informacji dotycgcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

2.0 Zakres robot dla caleqgo zamierzenia budowlanego orakolejnoéé realizacji
poszczegolnych obiektow

W zakres realizacji wchodzi wykonanie sieci i pazgy wod-kan od sieci do Inii ogrodzenia .
Zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego plan biozrzpaa s¢ w przypadku kiedy roboty trwanie krocej
niz 30 dni lub 500 osobodni. Szczegotowy zakres rbldowlanych do ktorych spardza s¢ plan bioz
wyspecyfikowano w art. art. 21st. 2 p. 1 prawa budowlanego.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 214 tj. ulkedzmiennej bdacej w dyspozycji inwestora znajdigic:
e siet gazocagowa na gt. ca 0,8-0,6 m
* sie¢ napowietrzna elektryczna
* sie¢ napowietrzna telefoniczna
* nawierzchnia gruntowa
* istniegce ogrodzenia oddzietae drog od prywatnych dziatek.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkil terenu , ktdre moa stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrazenie stwarzamaze wykonawstwo robot ziemnych i moatavych w gebokich wykopach sieci wod
kan i odwodnienia , oraz przzy do linii ogrodzenia.

4.0 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrdgen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych , okr&llajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas wyabienia.

Przewidywanymi zageeniami mae by przysypanie ziemipracownikOw przy niewkciwym
zabezpieczenikcian wykopu , lub obsuetie sk ogrodzenia. Podczas deszczu jestimmsé
uplastyczniania gigruntu, co mge stwarzéa dodatkowe zagt@nie.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukim pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instrukta nalery przeprowadz na budowie przed rozpogzem robot . Wszyscy pracownicy baoy
udziat w robotach na budowie powinni higktualne szkolenie BHP.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot hiddaych naley dokona
odpowiedniego przygotowania i zagospodaroaveerenu.

6.0 Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania robot budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczna i spraws komunikacje ,umozliwiaj aca Szybka
ewakuacje na wypadek paaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem rob6t naley dokond wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy na czas jej
trwania .Sciany wykopu nalgy wtasciwie zabezpieczywypraskami stalowymi. 3w wykopie
pojawi st woda naley ja odpompowa pomp przeponowa do wykopow.

Na powierzchni wykopy zabezpiegzlgarierami ochronnymi z awaryjnymwietleniem. Krawdzie
wykopu na catej diugwi nalezy przykry balami drewnianymi.
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€iadczenie projektanta

Dokumentagj budowlara sieci wod —kan z przytzami w ul dczmiennej spordzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant w specjalisoi inz.-instalacyjnej : mgr i Zbigniew Olejnik
Upr. Nr. 240/9&., 232/92/WL
W spec. instzymier. i ochr.Srod

Sprawdzajcy w specjalnéci inz.-instalacyjnej : inz. Ryszard Olejnik
Upr. Nr. 61/99/WL,
W spec. inst. i sieci sanitarnych



