SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .

&. CPV 45231000-5

KANALIZACJA SANITARNAWUL.J ECZMIENNEJ w KSAWEROWIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.S.T.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych zbudowa kanalizacji sanitarnej w ul: Jeczmiennej w Ksawerowie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przy udzielaniu zamdéwienia i realizaabét
wymienionych w pkt.1.1.

Nazwa i kod wg. Wspélnego Stownika Zaméwie( CPV)

Grupa, klas_a lub KOD Nazwa
kategoria
Kategoria roboét 45111200-0 Roboty w zakresizygwtowania terenu pod budewroboty ziemne
Kategoria roboét 45231000-5 Roboty budowlane kvesie budowy ruroggow, cagow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

1.3. Ogolny zakres rob6t obgtych SST

Roboty oméwione w SST wykonywaneda metod, wykopow otwartych z pelnym szalowanigcian i maj

zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnejlndeczmiennej w Ksawerowie
Zakres robot jest okileny w Projekcie Budowlanym opracowanym w X014 r stanowicym cz$¢ dokumentacji
przetargowej — ( opis techniczny oraz rysunkg. kakres robot oftiych SST skiada sisi€ kanalizacji sanitarnej PVC
Dn 200 mm (grawitacyjnej ). Budowa kanalizacjaczyna s od istniejcej studzienki kanalizacji sanitarngj0
usytuowanej przy skrzgwaniu ulicy dczmiennejitddzkiej. heczna dhugéé kanalizacji sanitarnej DN 200 mm wynosi
439,72 m, a przykanalikéw o DN 160 mm 126,38mstmelniami kanalizacyjnymi Dn 1000 mm z PP 4¢{S3; S18; S21;
S24) oraz Dn 315 mm szt.6 ( S2; S10; S13; S15; S29) i odwodnieniem dna wykopow .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji olej:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie montau

- sprat

- transport

- nadzor i odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specgfikdiechnicznejs zgodne z okgeniami wystpujacymi
w obowhzujacych w Polsce Polskich Normach i S- 0.0 "Wyanasig Ogdélne” a w przypadku ich braku z normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldmienionymi w punkcie 8.
1.4.1.Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzasiakéw sanitarnych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgacyjnego odprowadzandaiekdéw sanitarnych

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczongdfarowadzanidciekéw sanitarnych .

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@#nia budynku z sieckanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriasciekow sanitarnych z co najmniej dwéch kanatéwznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony de@emmiasciekdw sanitarnych z kanatéw oraz kanatéw zbiocbzy
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkypio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durdldi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaazenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy ulisviajacy
wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnanale przetazowym przeznaczona do kontroli i jteowej eksploatacii
kanatow.




1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonacmehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraeagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wyticenie nadmiaru energii
sciekow splywagcych z wyzej potazonego kanatu doplywowego.

1.4.4.Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicze€zstudzienki lub komory przeznaczona do czydeneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub
komory, a redna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elememliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu w ndmiekdw sanitarnych .
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej porgdzy kinet asciam komory robocze;.

1.4.5.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiatyyte do wbudowania na kanalizacji sanitarnej ,rausgetnig wymagania norm, posiatia
aktualne certyfikaty $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumémfiadczce o ich maliwosci zastosowania do
wykonania kanalizacji sanitarnej i uzygkakceptacje lkyniera.

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

Materiaty gyte do budowy kanalizacji sanitarnej musadpowiada wymogom norm PN-87/B01070 oraz
BN-83/8836-02 i mié aktualne aprobaty techniczne COBRTI INSTAL otBDiM

2.2.1.Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- z nieplastyfikowanego polichlorku winylBVC) zgodnie z 1SO 4435: 1991(E) PN-80/C-89205
Kanalizacg nalezy wykona: z rur petnéciennych — o jednorodnym przekrogeianki, typ cézki S o sztywnéci obwodowej
SN 8 kN/m? wg PN-EN-ISO 9969 z 1997r o pokeniach kielichowych z uszczelkami wargowyrie: wykona z rur:
srednica zewetrzna (Dz) / grubgt $cianki (s) — 200/5,9 mm
Rury powinny by taczone przy pomocytznikéwz petma zintegrowam w procesie produkcji uszczellf dajaca pewndgé
catkowitej szczelngi.

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne
Wykonawca zastosuje studzienki rewizyrieP Dn 1000mm z plytodcihzajaca i z wlazem typu @izkiego wyposaone w
stopnie ztazowe, oraz Dn 315 mm zgpbddchzajaca (kontrolne i padczeniowe) zgodnie z dokumentatgchnicza,
wymogami ST i bkyniera Kontraktu, oraz zgodnie z warunkami normi¢B>10729:1999
Materiat na podsypkPodsypka — tawa musi éyykonana zzwiru — kruszywa o granulacji 16-31,5 mmzyty
materiat na podsygplpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111PN-B-11112.

2.3 Zwir filtracyjny .

Zwir filtracyjny - kruszywo o granulacji 16 —31,5 maproducent Radymn@wir nie powinien mié zwiazkow
siarki w przeliczeniu na SOwigkszej ni 0,2 % masy przy oznaczaniu ich wg. PN-B-06714j&8/bedzie konieczny.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 i B-40 powinien odpoveadiymaganiom BN-62/6738-07.
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.
2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna ywardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piersyvamarstw; rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgar@om.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczeg6inych grup, wieskoi gatunkow w sposéb zapewriey
stateczn&¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. studnie z PP

Sktadowanie studzienek powinnog sbdbywa& w wyznaczonych miejscach tak,aby skiadowanesaiznie byty
naraone na uszkodzenia. Przechowywsa réwnym podiau. Poszczegdlne elementyzniace s¢é wymiarami powinny b§
sktadowane osobno. Podstawy studzienekzgasitadowa pojedynczo. Nadstawki i sthi studzienek naley sktadowa w
pozycji pionowej. Studzienki monolityczne skfad@maojedynczo. Studzienki nalg przechowywé w temperaturze poigj
40°C. Mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich ctdadowania od daty produkcji nie powinierctgtuzszy
niz 48 miesgcy. Odlegté¢ od zrodet ciepta (grzejnikow, przewodow grzewczych) mieze by mniejsza ni 1 m. Studzienki



nalezy chront przed kontaktem ze smarami i olejami. Uszczelkitolve zaleca giprzechowywé w temperaturze poggj 25°C
oraz chront przed silnyméwiattem stonecznym (promieniami UV). Uszczelki peds skiadowania nie powinny dpoddane
odksztalceniom. Zalecagsiitrzymywanie uszczelek w stanie czystym.

2.6.3. Kruszywo

Zwir filtracyjny- kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinierkega si¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparki samobime podsibierne o V= 0,4 do V=0,6 m3
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— samochody dostawcze 0,9tdo 10t
— samochody samowytadowcze 5-10 t
— pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydam®-35 m3/h
- beczkowozow.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby w petni sprawne i dostosowane do technolog&iunkéw wykonywanych
robot oraz zaakceptowany przezzniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu

4.2. Transport rur.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w popyziomej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rurrgé warstwa nie
moze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu . Pierwsgwarstw; rur kielichowych
nalezy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczeg6lne warstwy w miejscach stykantansirobéw naley przektadéd
materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni z PP

Elementy studni do klienta dostarczanduzem i przew@one zgodnie z obowiujacymi przepisami transportowymi.
Musz, by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zatadunekanprowadi tylko na pojazdy, ktérych powierzchnie tadunkowe
sa réwne i pozbawione ostrych lub wystaych kravedzi. Elementy powinny hiyutozonescisle obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniemesiNiedopuszczalne jest ich zrzucanie. Niskzar pojedynczych elementéw studni uitiwia reczny
transport na placu budowy, oraz ustawianie i montavykopie przy ayciu dwoch oséb, eliminag¢ uzycie specjalistycznego
Sprz;tu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typulkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiektada
na paletach po 10 szt.aiczy¢ taéma stalowy.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakié srodki transportowe, ktore nie spowoasegregacii
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekracaegj granig okreslona w
wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
4.9. Transport rur drenarskich karbowanych.
Zatadunek i wytadunek rur powinien odbyiwai za pomosg urzadzen wyposaonych w ospra kleszczowy, widly

lub chwytakowy ,w przypadku przewenia na paletach. Rury z tworzyw sztucznychezpieczone przed przesegiem i
wzajemnym uszkodzeniem e przewozi dowolnymi srodkami transporty.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -S;\Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot opracuje i przedstawi do akagpkermonogram i metodologirobdt uwzgtdniajac wszystkie
warunki w jakich lgdzie wykonywana sie kanalizacji sanitarnej. Uprawniony geodetzkaha wytyczenia trasy sieci
i trwale oznaczy je w terenie za pomdotkow osiowych, kotkovéwiadkdw i kotkdéw kravgdziowych. W miejscach
dostpnych ale nie nazanych na zniszczenie powinnydystalone repery robocze namane do sieci patwowej.
W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozg (z rzdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetdme przekae lzynierowi/Kierownikowi Projektu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte, obudowane — szalowadigan petne wyprskami lub ptytami
wykopowymi-atestowanymi. Metody wykonania robotykepu (gcznie lub mechanicznie) powinny bgiostosowane do
giebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegrtu mechanicznego. Szeragkovykopu na catej diugaoi
wynosi 1,1 m a pod studnie 2,0 mi jest onaarunkowana zewegtrznymi wymiarami kanatu i warunkami gruntowo -
wodnymi. Szalowanigcian naley prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienowywieziony
przez Wykonawg na odl. 3 km. Dno wykopu powinno dsdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaer@apoziomie riszym o 0,3 mb od ¢dnej projektowanej na
docinkach gdzie jest przewidziane jest odwadieidiniowe wykopow —od Si-1 do S-9. Na poadgth odcinkach wykop
naley pogkbi¢ 0 0,2 mb. Zdjcie w/w warstwy gruntu rodzimego powinnathyykonane bezpmednio przed utzeniem
tawy zwirowej pod kanat. Zdie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob uzgodnionyzyhierem/
Kierownikiem Projektu. Na pierwszym ocinku kamatji przewiduje & wystpowanie wody gruntowej. W projekcie
przyjeto odwodnienie dna wykopéw z zastosowanienaeliniowego- pojedficzego wykonanego z rur drenarskich PVC
karbowanych Dn 113 mm z otworami 1,5x 5,0 mm uktedp we wczmiej wykonaneji zagszczonej podsypce filtracyjnej
zezwiru-kruszywa naturalnego o granulacji 16 — 3hy/8. Odprowadzenie wéd dremavych z rur drenarskich
zaprojektowano do studzienek zbiorczych wykowchny rur betonowych Dn 800 mm ggionych do dt. ok. 0,6 m w
obsypcezwirowej ponkej rzdnych rury drenarskiej. Wedze studni zbiorczych odpompowytvgpomp przendna do
wody zanieczyszczonej ,BIBO" o wydajuod 6-35 m3/h na zewatrz wykopéw do przydrmych rowoéw.

5.4. Przygotowanie podiga

Rury montowd na starannie wyréwnanej i zagczonej podsypcewirowej gr. 0,2 lub 0,3 mb. Obsypka rury
i zasypka catego wykopu najewykona piaskiem o dobrych wiasfmach do zagszczania do rzinej podbudowy
jezdni. Caté¢ zagscic mechanicznie do uzyskania stopniag¢sagzenia Is=95% i 98% od 0,5 m oddrej podbudowy
nawierzchni ulicy.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Uktadanie rur

Wszystkie roboty natg prowadzt zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BB wykonywaniu robét
budowlano-montaowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze staddmi okrélonymi w ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Pal#orporacg Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. or@¥arunkami technicznymi wykonania i odbioru sid@nalizacyjnych”
wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanatavedery uktada na odpowiednio przygotowanym podioze
spadkiem okr@onym w projekcie. Montarur zgodnie z instrukgjproducenta. Uktadane rury powinnychynieruchomione
przez obsypanie piaskiesrednim lub grubym i doktadnie podbite w pachacly, alva nie zmienita potaenia przy montau
nastpnych rur. Zagszczenie wykonawarstwami z zachowaniem ostrmsci, aby zminimalizowé ugigcie wstpne i nie
uszkodz¢ rur. W trakcie realizacji prac zgganych z montaem rurocagdw naley bezwzgédnie przestrzegazalecé
producenta materiatu oraz wymadazyniera Kontraktu. Uszczelki¢zonych rur powinny hybezwzgédnie wykonane z
materiatow syntetycznych np. EPDM (kauczuk etyleogaopylenowy) lub réwnoweaych.

5.5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PVC montowaw temperaturze otoczenia od 0 “BJednake z uwagi na zmniejszanelastyczné&t tego
materiatu w niskich temperaturach zalecaveykonywa: pofaczenia w temperaturze niezakej niz 5°C. Wszystkie paiczenia
powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczgno
5.5.3 Studzienki kanalizacyjne

5.5.3.1 Studzienkiz PP lub PE

Wykonawca wykona studnie kanalizacymé&rednicy wewstrznej@ 1000 z typowe prefabrykowane z FFRzestrzé
wokot studzienek (0,3m) powinnadwykonana z gruntu zdolnego do zsgczania dopuszczonego do stosowania w
budownictwie drogowym wedtug PN-S-02205:1998. Spas®@wadzenia robdt ziemnych powinierchyykonany zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ¢8agzenie gruntu natg prowadzé warstwami wedtug PN-ENV
1046:2007 w taki sposobzeby nie dopéci¢ do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego stedki. Przygotowé wykop w
miejscu studzienki usuwg dwze i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotévysadsypk z gruntu zdolnego do zeggczania
najlepiej z piasku (grubdrednio lub drobnoziarnistego), minimum 10cm grédioZa stre§ studzienki nalgy uzn& obszar
poszerzony o co najmniej 30cm dookota studzienkiwdzéniej przygotowanej podsypce piaskowejaytdi wypoziomowa
kinetg. Miejsce usytuowania studzienki powinnattmbnizone o okoto 10cm. Pogiizy¢ rury kanalizacyjne. W celu
unieruchomienia kinety, zasypaykop zasypk wstgpna (10cm ponad poziom rury). Zeggczanie nalg przeprowaddi
recznie, warstwami co 15cm lub lekkim sgtem mechanicznym (warstwa do 30cm). Kineta 100@gtage ponad zasyphV
najnizej potazonej dolinie karbu, na zewtrz piescienia zaktadamy uszczelkd1000. Przed zamontowaniem uszczelki rowek



nalezy dokfadnie oczici¢. Przed paiczeniem nagpnego z elementéw studni uszczef1000 posmarowvéasrodkiem
poslizgowym. Naley stosowa srodki zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowseorzyw.

Uwaga! W przypadku braku na budowie g@eni o r&nych wysokdéciach, mana réwnie skracé standardowe wysokoi
pierscieni. Piegcienie mana obcina tylko w oznaczonych miejscach co 25cm.Z8tomontujemy podobnie jak inne elementy
studni (piecienie @1000 ). W celu uzyskania wymaganej wysokstudni mana obcind w zaznaczonych

miejscach cylindrycznczes$é stazka (od min 1cm do max 25cm).

Uwaga! Do cylindrycznej e&ci starka mazna zamontowauszczelk (pomigdzy stazkiem a piefcieniem betonowym).

W przypadku ptytkich instalacji stek 1000/600 mina pohczy¢ bezpdrednio z kine4, bez uycia piekcienia.

5.6. Zasypywanie wykopow

Zasypk wykonywa mazna po wykonaniu pozytywnej proby szczékio Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/89.32-01 oraz akceptéwtyniera Kontraktu, zasypag wykopy piaskiem nadgym sk do
zasypki zagszczalnym warstwami gr.20 cm i zsgczagC go z jednoczesnym usuwaniem szalunkaian wykopow.
Wskaznik zag:szczenia jak w pkt. 5.4

5.7. Proba szczelnéci
5.7.1. Sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne winny bpoddane badaniom w zakresie szczéhoa eksfiltrag sciekow do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczélimalery przeprowadz&azgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Préba szczelciona eksfiltragt polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnegoavatnie ze
studzienkami. Po agjnigciu w studzience poziomu zwierciadta wody na v@yS5.m ponad géenkrawedz otworu wylotowego
rury , przewod z woglpozostawia gina okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powilpy ubytku wody, a na gézach nie
powinny ukazywa si¢ krople wody.Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travandby.
Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody mgiawej, w przypadku jej wygbowania nalgy obnizy¢ co najmniej
0,5 m poniej dna wykopu. Préba szczeleona infiltracg polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci keawjjnej wody
gruntowe nie infiltruy do przewodéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogoéinkt’ ¢
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot
Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatléw do betonu i zapraw i ustatept.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez kyniera/Kierownika Projektu.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rginych studzienek i spadkéw zadmych w projekcie budowlanym
- zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem gyod
— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz piasku
— badanie odchylenia osi kolektora,
- wyrywkowa kontrola rur drenarskich w zakresiech zewetrznych tzn .skontrolowa prawidtowa¢ ksztattow,
srednicy rury i otworéw oraz oraz grudmbscianki
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektova zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego
— sprawdzenie prawidtowci utozenia rur
— sprawdzenie granulacjiwiru-kruszywa
— badanie wskaikéw zagiszczenia poszczegdlinych warstw zasypki wykopu,
— Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania obsadzenia rury przewodowej Fi 808w rurze ochronnej Fi 400 mm pod
obwodni@ wraz jej uszczelnieniem na fiadwkach
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kanatu sanitarnego w planie, odchylediegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nieippw przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanegadgp (przy zwikszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na dhugn 100 m powinien by zgodny z pkt 5.6.

— rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrégia do+ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -S- Wg/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
m - (metr) wykonanejdabranej kanalizacji.
kpl- studzienka kanatigjina

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -S- W@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektov, SST i wymaganiamizyniera/Kierownika Projektu, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiodr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unmliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego posgpu robot. Dhugéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
— oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigmscian wykopu
— wykonanie odwodnienia dna wykopéw
— przygotowanie podima
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchig ul
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712
PN-87/B-1070
PN-B-11111
PN-B-11112

1 Kruszywa mineralne do betonu
2

3

4,

5. PN-B-12037

6

7

8

9

Sieci kanalizacji zesmnej. Obiekty elementy wypogenia . Technologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywairglhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z glinynatzacyjna
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw waggawych i kanalizacyjnych .
Zaprawy budowlane zwykte
Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na gaco
Wiazy kanatowe. Ogélne wyardg i badania
Studzienki kanalizacyjne.
Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvibagy typu cezkiego)
Kanalizacja. Przewody kamaalyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B10736
PN-B-14501
PN-C-96177
. PN-H-74051-00
10. PN-90/B 10729
11. PN-H-74051-02
12. PN-84/B -1-735

13. PN -EN-610/2002 Budowa i badania przewodémakizacyjnych.

14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpiecaemi budownictwie . Konstrukcje budowlanielbetowe.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaa

17. BN-62/673&3,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. PN-EN-124/2000 Zwizenia wpustow i studzienek kanalizpgieh do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakoia, sterowania jaKoia.

19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . Gleeia ,symbole , podziat i opis gruntéw.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétregi betonowe elbetowe.



21.

22.
23.

10.2.
23

24

25
26
27

28
29

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdélne datyezelementéw stosowanych w systemach kanglizac
grawitacyjne;.

PN-EN 1401- : 1995 Systemy przewodowe arzyw sztucznych .

PN-EN 1610 :2002 Budowa i Badania przewod@nalizacyjnych.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instyethiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 198

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Keggi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

Warunki techniczne wykonari@dbioru rob6t budowlano mortawych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych —Warszawa 1998 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurodag tworzyw sztucznych —wydane przez P.K.T.G.Warszawa 1994
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczidzen sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowar&econe do stosowania przez Zespo6t Doradczgrdsesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavg - sierpié@ 1984 r.

PN-C 89221 z 1999 r Rury drenarskie karbowBNe&E-U

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieaidizacyjnych — Zeszyt nr: 9 Wyd. COBRIT INSTAL —r

Opracowat: mgr in Zbigniew Olejnik



