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ll. ZAL ACZNIKI

» Zat nr 1. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo,

e Zal nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i sgtzapcego,

« Zal nr 3. Zawiadczenie o przynakacsci projektanta i sprawdzagego do 1zby laynieréw
Budownictwa,

« Zat nr 4. Warunki techniczne do projektowania skamalizacyjnej w ul. Kéciuszki w Ksawerowie
z dnia 31.07.2015 znak GJWK.415.189.2015.1W,

« Zat. nr 5. Warunki techniczne do projektowania isvesdochgowej w ul. Kaciuszki w Ksawerowie
z dnia 31.07.2015r znak GJWK.415.190.2015.IW,

« Zal nr 6. Informacja BIOZ,

« Zat nr 7. Parametry doboru przepompowni,

« Zal nr 8. Zestawienie wymiardw i wdzen kanalizacji sanitarnej,

« Zal nr 9. Zestawienie materialow sieci wodggiwe;.

lll. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
11 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2.1 PROFIL PODLUNY. WODOCIAG 1:100/500
2.2 PROFIL PODLUNY. WODOCIAG 1:100/500
2.3 PROFIL PODLUNY. WODOCIAG 1:100/500
24 PROFIL PODLUNY. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 1:100/500
2.5 PROFIL PODLUNY. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 1:100/500
2.6 PROFIL PODLUNY. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA 1:100/500
3.1 SCHEMATY MONTAZOWE WEZtOW WODOCIAGOWYCH -

3.2 SC’HEMATY MONTAZOWE WEZt OW KANALIZACJI SANITARNEJ )
CISNIENIOWEJ

3.3 SCHEMAT STUDNI ROZPRZNEJ SR1 -

3.4 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PS1 -
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlano-Wykonawczego budowy sieci @axjowe] i kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami w ulicy K@ciuszki w Ksawerowie.
1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziateBT/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/99,

359/89, 354/2, 296/abr. 0010 m. Ksawerdw, , gm. Ksawerdw, powiat paickd, wojewodztwo todzkie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:
= Zlecenie i wytyczne inwestora,
= Aktualna mapa do celow projektowych,

= Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z /@ zmianami),

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédoe. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd

Zmianami),
«  Warunki techniczne do projektowania sieci kanaljpaej w ul. Kasciuszki w Ksawerowie
z dnia 31.07.2015 znak GJWK.415.189.2015.1W,
= Warunki techniczne do projektowania sieci wodgoiwej w ul. Kaciuszki w Ksawerowie
z dnia 31.07.2015r znak GJWK.415.190.2015.IW,
= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego BRsawerow uchwalony uchwata Nr
XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerdw z dnia 20.10.20@Bz. Urz. Woj. Lddzkiego Nr 378 poz.
3952),
= Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,
= Katalogi techniczne, obowazujace normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy budowy:
» sieci wodocigowej wraz z przyczami,
» sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wrazrzygaczami
» sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z prampowni sciekow
w ul. Kosciuszki w Ksawerowie.
W zakres inwestycji wchodzi:
¢ budowa sieci wodoggowej wraz z przyiczami,
« budowa sieci i przylczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnejreniowej,
¢ budowa przepompownciekdw,

* budowa zasilania energetycznego przepompgéeiekow — odgbne opracowanie.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27, E
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

4. OPIS TERENU INWESTYCJLI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na d8#2/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/99,
359/89, 354/2, 296/1 obr. 0010 m. Ksawerdw; gmwesaw, powiat pabianicki, woj. t6dzkie.
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Kmuszki w miejscowéci Ksawerow.
Rzedne terenu wahajsie od 186,0 m n.p.m. do 189,0 m n.p.m.
Projektowane sieci i przy¢za zapewniabeda doprowadzenie wody i odprowadzeligekdw
sanitarnych z nieruchorbc potozonych wzdhd projektowanej infrastruktury podziemnej.

Ponadto teren uzbrojony jest wskdektryczn, teletechniczg wodochgowa, kanalizacyji i gazova.

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przezqpasgice dziatki:
372/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/89/89, 354/2, 296/dbr. 0010 m. Ksawerdéw

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje st Wykonawe, przed rozpocziem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegggh ochronie przez Uprawnigdednostk Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznaczy poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promien

3 m od osi punktu podlegagego ochronie.

5.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchéeio

37212, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/88/M, 359/27, 359/26, 359/89, 354/2, 296/1, 299,
372/15, 372/11, 372/13, 372/9, 372/20, 372/19,37272/1, 371, 361, 360, 359/80, 359/92, 359/89/85
359/101, 359/3, 355, 356/10, 356/2, 354/3, 3533/8 359/43, 359/42, 359/41, 353/3, 353/2, 35350,
178/1, 178/2, 178/5, 179/2, 179/1, 180, 181/1,28182, 183, 184, 185, 293/1, 293/2, 294, 295,298J6/2,
297, 298/3, 298/7, 298/6 obr. 0010 m. Ksawerow

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1 WODOCIAG
Zaprojektowano wodogg z rur osrednicy dy 110, 90mm PE100RC SDR17 PN10 typ 2 dy&3, 50,
32mm PE100 SDR11 PN16. Usytuowanie projektowanegioeagu pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu. Szczego6towe autie wysokéciowe projektowanego wodagju pokazano na
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profilach wodocigowych. Szczegoty patzer pokazano na rys. 3.1 — schematy momige weztow
wodocagowych.

Projektowany wodogg zasilany hdzie z istniejcej sieci wodoeigowej dy110 PE zlokalizowanej w
dz. nr 177 obr. 00010 m. Ksawerow.

Na trasie sieci wodoggowej naley wykona 8 hydrantow nadziemnychppaz. DN 80 z podwdéjnym
zamkngciem. Kolumna hydrantu powinnadwykonana zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydrazdgpatrzy w zasuwy odcinage podziemne DN 80.
Stosowaé hydranty w kolorze czerwonym.

W zakresie wodoggu opracowanie obejmuje wykonanie:

WODOCIAG- zestawienie rzeczowe
SIECI PRZYLACZA HYDRANTY
Dy110mm PE100RC Dy90mm PE100RC dy 32mm dy 50mm dy 63mm
SDR17 PN10 SDR17 PN10 PE100 PE100 PE100
SDR11 PN16 | SDR11 PN16 | SDR11 PN16
[mb] [mb] [mb/szt] [mb/szt] [mb/szt] [szt.]
RAZEM: 903,50 58,0 177,50/33 55,50/2 11,0/1 8
1205,50 mb 8 szt.

Projektowany wodogQ zostanie potmny na gtbokasci zapewniajcej minimalne przykrycie
wynosace 1,4 m.

6.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materiatow.

Wodochg zaprojektowano z rur dy 110, 90mm PE100RC SDRNTORyp 2 oraz dy63, 50, 32mm
PE100 SDR11 PN16 posiadeych znak jakéci ,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitne)ldcu
niebieskiego. Cakg powinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Wtaczenia budowanego wodagu do istniejcej sieci wodoeigowych dyl10mm PE wykona
w wezle W1 i W35 za pomacmufy elektrooporowey.

Na budowanej sieci wodagjowe] zaprojektowano zasuwy do wody, diugie, kokoave typu E
z migkkim uszczelnieniem, z gladkim przelotem wraz zes&bpowym przedieniem wrzeciona,
wyprowadzonym do poziomu terenu.

Whaczenia przydczy do projektowanej sieci wodagowej wykona za pomog j opaski do nawiercania
do rur PE Dy110/1". Armatgrodcinajca stanowi zasuwa do przgky domowych z gwintem zewtiznym 1”

i odejgciem ISO do rur PE wraz z teleskopowym przeehiem wrzeciona, wyprowadzonym do poziomu
terenu.

Trzpien zasuw obudowaskrzynly uliczna. Skrzynki uliczne dze z deklem eizkim. Korpus
z zeliwa lub polietylenu (jeeli z polietylenu to stosowaHDPE, wytrzymaté¢ na temperatgr+200°C),
podstawa pod skrzyrkz HDPE przenosza obcizenie 40T. Skrzynkuliczna w terenie ,zielonym” natey
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wzmocnt opaslg betonov. Miejsce zaworu na przydzu naley trwale oznakowétablica oznaczeniow.
Skrzynk; zasuwow ustawt na podktadach betonowych i oznakévtabliczky domiarowe zlokalizowan,
w widocznym miejscu. Pod kda skrzynk, armatury wodoaigowe] zastosowapierscien odciazajacy.

Projektowane ruroggi z PE naley taczy¢ poprzez elektrozkzki lub zgrzewanie doczotowe.

W weztach pofczeniowych oraz przy zmianie kierunkow zgmia wodocigdw zastosowano typowe
ksztaltki z PE lub paktzenia kotnierzoweSruby do podczen kotnierzowych oraz podktadki stosogvae stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nadki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Rokenia kotnierzowe zabezpieczy
tasSma termokurczliva. Na rurach PE stosowaruchome kotnierze specjalneggliwne, dwukomorowe
Z zabezpieczeniem przed przesoiem dociskowe do patzen rur z PE. Armatur kotnierzows taczy¢ stosujc
uszczelki gumowe EPDM.

Na calej trasie projektowanego wodgpi naley ulozy¢ tasme lokalizacyjra niebiesly z wkiadky
magnetycza taczora na zaciski utéeong 0,3m nad ruy.

Catas¢ powinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Swad rury i ksztaftki
produkcji Wavin Metalplast-Buk lub innych producéwt rur, gwarantujcych podobne parametry techniczne
i technologiczne.

Szczego6towe usytuowanie zasuw pokazano na prejetajospodarowania terenu oraz na profilach
wodochgu.

Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrzezahiki.
Dopuszcza gistosowanie uzbrojenia innego producenta pod warigm zapewnienia rownogzinej jakasci
zaprojektowanego uzbrojenia.

Armature i uzbrojenie naléy uzgodné z Inwestorem oraz GminpnJednostka Wod-Kan Ksawerdw.

UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanego wodagu nie ugte na rysunku schematéw moiavych weztow
wodochgowych dopuszczaesivykona poprzez wygicie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gicia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn
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6.1.2. WODOCIAG - wykonanie

Wodochg uklad& na gtbokasci zapewniagce] minimalne wymagane przykrycie wynase 1,4m

na podsypce o gruba 15 cm z piasku grubego.
Zasyplk rurochgow prowadzt nalezy etapami:
Etap |
-wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&kid30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiegdego ostrych przedmiotow i ziaren statyclelgizych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostfoi.
Warstwa ta powinna léyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i uldjgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3
srednicy rury. Stopie zag:szczenia obsypki z boku rur winien wynbki= 0,95.
Etap Il
- zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoiia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) ngaresnym zagzczeniem kadej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad0.95
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan@dnoczesnym zggzczeniem kalej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad=0.95.
Obsypka ruroeigbw musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powibya
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidt@aigposadowienia rur.
Rodzaj i ksztatt wykopu powinny bBydostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo emyah
oraz maliwosci wykonawczych.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawieréd ostrych kamieni i cgstek statych o wymiarach
powyzej 20 mm. Grunt zasypowy nalezag:szcz& zgodnie z norm ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Nie dopuszcza & wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypk W tym celu nalezy
wykorzystaé piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzido stanu pierwotnego.
Catas¢ robot ziemnych nalgy przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigd oraz instrukej montazowa
uktadania w gruncie rur z PE dostarcz@mzez producenta rur.
Nad rurami na wysokmi 30cm umiéci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawazkoloru niebieskiego z wkladk
magnetycza ze stali nierdzewnep¢zom na zaciski. Przy kalej zasuwie oraz hydranciesta wyprowadzé
do skrzynki ulicznej.
Rury laczy¢ ze soh za pomog muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.
Obudow; teleskopow do zasuwy zabezpieczydodatkowo umieszczg je w rurze ochronnej PVC160
na dtugdci 0,60m.

Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-0970
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Fragmenty wodoggu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem p@udlie szczelnii na cknienie
1,0MPa, przeptukai podda dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-1872

Wodochag naley montowa& zgodnie z instrukej montau wydary przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodagowych”.

Roboty zanikajace i ulegapce zakryciu zgtosé do odbioru w Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerow

w czasie umaliwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haowania ogdlnego posgpu

robot.

Przy zblteniach do istniejcych drzew, pod istniggymi lub przy zbkeniach do istniejcych

nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszcza sicliwosé wykonywania poszczegoélnych odcinkow

wodocigu metod bezwykopow — przewiertem sterowanym z plugzwodry lub przeciskiem. Odcinki

przewidziane do wykonania metodami bezwykopowyleimauzgodni z wiacicielem gruntu, Projektantem

i Gminng Jednostik Wod-Kan Ksawerdéw. Odcinki przeznaczone bezdud do wykonania metedrzewiertu

sterowanego oznaczono na profilach padich.

6.2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
Opracowanie przewiduje wykonanie sieci kanalizagnitarnej grawitacyjnej z rurednicy 0,3m
10,2m PVC klasy S ( SDR 34; SN 8) oraz paegy z rursrednicy 0,16m PVC klasy S ( SDR34; SN8).
Usytuowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnek@zano na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowana kanalizacja pozwoli na odprowadzersigiekow bytowych 2z nieruchondoi
zlokalizowanych przy ul. Ké&ciuszki w Ksawerowie do istnigjej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zlokalizowanej w dz. 177 poprzez:
- projektowan przepompownie PS1 i studniozprzna SR1 i dalej studriS15 lub
- istniejca studnie S19

W zakresie kanalizacji sanitarnej opracowanie obgnwvykonani:

KANALIZACJA SANITARNA- zestawienie rzeczowe
SIECI PRZYLACZA

0,3m PVC klasy S 0,2m PVC klasy S 0,16m PVC klasy S
( SDR 34; SN 8) ( SDR 34; SN 8) ( SDR 34; SN 8)

[mb] [mb] [mb/szt]

231,0 517,0 217,50/36

RAZEM:
965,50 mb
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6.2.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — opis za stosowanych materiatow

Kanalizacg sanitarm grawitacyjr, nalezy wykona z rursrednicy 0,3, 0,21 0,16m PVC klasy S ( SDR
34, SN 8). Usytuowanie projektowanego uzbrojenidzpamnego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Do budowy kanalizacji stosowd&kompletny system rur i ksztaltek PVC o ge#eniach kielichowych
z uszczelk gumowy (EPDM, TPE) o powierzchni zewtiznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgeianki rur
i ksztaltek o sztywn&ei obwodowej nominalnej min. 8kN/m.

Opracowanie przewiduje zamontowanie studni betgwbwvtazowych @1500 i @1200 mm.

Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie rad?N-B-10729:1999 z EN-476:1999.

Nalezy zamontowa studnie wtazowe @1500 mm oraz @1200 mm. Studnieong z elementow

prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodporieg6 klasy min. C40/50, o nakliwosci max 4%.

Elementy studni betonowychdzy¢ ze sok za pomog uszczelek gumowych typu BS. Studnie wypgysga

w stopnie wlazowe. Stosowalementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykgnma kinetami i

szczelnymi przdgiami dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne paowiby dostarczone z fabrycznie

wykonanymi kinetami z betonu o parametrach niegats jak podane powgj, wylozone elementami z

klinkieru. Wysokda¢ kinety nie powinna bymniejsza jak 85%rednicy kanatu. Promienie tukow kinety nie

moa by¢ mniejsze jak 2D (Brednica kanatu). Nie dopuszcza siykonywania kinet na placu budowy.

Stosowa przykrycia studni za pomacelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wtazowym egcieniem

dystansowym i odarajacym lub za pomagczwezek z otworem wtazowym i piécieniem dystansowym oraz

odciazajacym.
W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinigéyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm

i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamigrinego lub ptyty betonowe;j.

Stosowa wihazy klasy D z uszczelk zamykane na zatrzask.
Studné rozprzna nalezy wyposay¢ w demontowaip porecz — uchwyt bezpiecastwa 0 wysokeci
min. 1m zgodnie z norgPN-EN 14396. Pierwszy stopieviazowy do studni rozgenej powinien by

na gkbokasci 0,4m z poziomu wégia.

Wszystkie materiaty, system rur oraz armatur uzbrojenie naléy uzgodné z Gminrg Jednostlg

Wod-Kan Ksawerow.

6.2.2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — wykonan ie

Tras; kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspoddne geodezyjne.

Przewody uktadana podsypce o grubo 15cm z piasku drobnego lgkednioziarnistego.

Zasypk: kanatow i rurocigéw prowadzi nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys@k®B0 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiengiego ostrych przedmiotow i ziaren statyclekgzych jak 20mm.
Zaggszczenie tej warstwy powinno bprzeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
721100 Goleniow, Ul Anny Jagielonid 27,

tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

Warstwa ta powinna ldyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i uldjgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢za3
srednicy rury. Stopie zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynoi= 0,95.
Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) ngaresnym zagzczeniem kadej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad0.95
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan@dnoczesnym zagzczeniem kadej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad=0.95.
Obsypka kanatéw i rurogggéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powioyia
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidl@asioposadowienia rur. Materiatem obsypki raoby piasek
lub zwir o cazstkach nie wiksze ni 20mm. Nie dopuszcza s wykorzystania gruntu rodzimego
do wykonania zasypki. W tym celu naley wykorzysta¢ piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych.
Roboty ziemne wykortazgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Wd@mi Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Mowatavych czs¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zes$®), oraz instrukg montaowa uktadania w gruncie
rur dostarczosprzez producentéw rur.
Studzienki nalgy montowa w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

Kanalizacg nalezy montowa zgodnie z instrukaj montaowa wydary przez producenta rur.

6.3. KANALIZACJA SANITARNA ClI SNIENIOWA
Rurochg ttoczny zaprojektowano z rur dy 110 PE100 SDRUZ(Ptypl.
Przebieg trasy projektowanego rurggi ttocznego pokazano na projekcie zagospodaroveargau.
Opracowanie przewiduje wykonanie 1 przepompovRB{).Scieki z przepompowni PS1 wttaczane
beda poprzez projektowany przewdd kanalizacji sanitpcimieniowe] do istnigjcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zlokalizowanej na dz. 177 poprzezgktowary studnie SR1 zlokalizowarw dz. 177.
Rurochgi uktadane bda réwnolegle do terenu naeplokasci zapewniajcej minimalne przekrycie
rurociagu wynoszce 1.4 m.
W zakresie kanalizacji sanitarnefmieniowej opracowanie obejmuje wykona#0,50m rurocihgu
srednicy dy 110m PE100 SDR17 PN10 typ1l.

Dopuszcza simaliwosé wykonywania poszczegdlnych odcinkdéw ruraaittocznego metad

bezwykopow— przewiertem sterowanym. Odcinki przewidziangargdikonania metagprzewiertu nalgy

uzgodné z Inwestorem, wigicielem gruntu, GminnJednostlk Wod-Kan Ksaweréw oraz Projektantem.

Zestawienie ksztattek i armatury kanalizacji samiej cénieniowej — patrz rysunek 3.2.
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6.3.1. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA — opis zastosowanych materiatow.
Kanalizacg sanitarm cisnieniowa wykona z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 Phy®1
koloru czarnego. Ca$6 powinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Polczenia rur z armatamvykona za pomog muf elektrooporowych i ksztattek PE..
Armatur ¢ i uzbrojenie nalezy uzgodni z Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerow.
UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanego wodagu dopuszcza siwykona poprzez wygicie rury na zimno przy

dostosowaniu minimalnego promienigaa do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x DN
+10 35 x DN
0 50 x DN

W celu umaliwienia lokalizacji rurocagu wykonanego z PE nalego oznakowétasma ostrzegawczo

- lokalizacyjra z metalovg wkiadka magnetycza, utozona wzdtwz rurocigu i faczory na zaciski.

6.3.2. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA — wykonanie
Tras: kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspoddne geodezyjne.

Przewody uktadana podsypce o grubc 15cm z piasku drobnego l¢kednioziarnistego.

Zasypk kanatéw i rurocigow prowadz nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys@i@®0 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiengjego ostrych przedmiotow i ziaren statyclekgzych jak 20mm.
Zaggszczenie tej warstwy powinno bprzeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi.
Warstwa ta powinna léyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ul@jgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢ze3
srednicy rury. Stopig zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynoi= 0,95.

Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) ngaresnym zagzczeniem kadej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad0.95
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan@dnoczesnym zggzczeniem kalej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczeniad=0.95..

Obsypka kanatéw i rurogggdw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powioyia

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidl@asioposadowienia rur. Materiatem obsypki raoby piasek
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lub zwir o castkach nie wiksze nik 20mm. Nie dopuszcza s wykorzystania gruntu rodzimego
do wykonania zasypki. W tym celu nalgy wykorzystaé¢ piasek zasypowy.

Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych.

Roboty ziemne wykoréazgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,WWdami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Mowatavych czs¢ | i I, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zes#®j)t oraz instrukg montaowa uktadania w gruncie
rur dostarczomprzez producentéw rur.

Kanalizacg nalezy montowa zgodnie z instrukajmontazowa wydary przez producenta rur.

6.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Lokalizacg projektowanej przepompowni pokazano na projekagospodarowania terenu — rys 1.
Doboru przepompowni dokonano na podstawie paramegirdgepompowni — patrz zadzniki.

Pompy umiéci¢ w studni Dn1,5m z polimerobetonu.¢gBbkas¢ uzytkowa pompowni zapewnia
czestotliwose zahczer pompy nie wgksz jak 10 zadczen na godzig. Dno pompowni jest tak uksztattowane,
aby nie dochodzito do zalegania osadu i piaskuaBmsrednica pompowni oraz rozstawienie pomp powinno
by¢ tak dobrane, aby wrgj opisane zjawisko nie mogto wgpbwat. Poziom zaiczer pompy znajdowasie
bedzie na poziomie dna kanatu doptywowego do pompowni
W przepompowni montowa2 pompy( w tym 1 rezerwayy.

Przepompownie zaprojektowano jako przepompewnéfabrykowan, ktéra stanowi kompletny obiekt
dostarczany na plac budowy, zémy z nasipujacych elementéw:

e studni przepompowni wykonanej z polimerobetonu

e pompy zatapialnej z prowadnicami ze stali kwasooakgjp stop sprzgajaca do automatycznego
taczenia pompy z rarttoczm,

e orurowania przepompowni z rur ze stali kwasoodporne

e armatury dla kadej z pomp umdiwiajaca jej obstug z poziomu terenu (armatura zwrotna — zawory
zwrotne kulowe, armatura odcinap — zasuwy odcingie klinowe mgkko uszczelnione

Z klinem gumowanym),

Obudow przepompowni nale wyposay¢ w 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczgramp
przed prag na sucho i poziom max.). Sygnalizatory poziomunyiwspotpracowé&z szad sterownica.

Pokrywy wlazowe wykonanezeliwa, spetniggce nastpujace wymagania: szczelne, zabezpiegzaj
przed dostaniemgpiasku i zanieczyszcaealo zbiornika. Pokrywy wtazowe powinny zapewnsavobodne
wyciaganie pomp - uchwyty gérne prowadnic pompy powinngjdowa sig w swietle wiazu.

Zbiorniki przepompowni powinny liwyposaone w przewody wentylacyjne zatazone tak,

aby uniemaliwi ¢ wrzucanie do przepompowni jakichkolwiek przedmiettatych.
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Do mocowania wyposania statego w zbiornikach (konstrukcjesne lub wsporcze) natg stosowd kotwy

ze stali kwasoodporne;j.

6.4.1. BILANSSCIEKOW | DOBOR POMP.
W celu prawidtowego doboru przepompowoiekéw opracowano bilarkgiekdw.
Dane wygciowe oraz wyniki oblicz& przedstawiono w tabeli porj.

Dane wyjciowe do obliczé przyjcto:

liczba odbiorcow - 96 0sOb
zuzycie wody na jednego odbiarc - 0,12 Mos*d
ilos¢ sciekdw doptywajcych do przepompowni spoza obszaru

objetego opracowaniem -138,0/d
Wspdotczynnik nierébwnomierrsoi dobowej -N=15
Wspotczynnik nierownomierr$oi godzinowej -N=25

zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz@@0?2 r.

Na podstawie tych zaten wyznaczono:

WYDAJINOSC
Lp. NR PRZEPOMPOWNI OBLICZENIOWA
PRZEPOMPOWNI
1 PS1 Qobi= 6,09 dm°/s

Uwzgledniajac:
* powyssze obliczenia,

« $rednice projektowanych przewodéw ttocznyciekow,

* minimalne dopuszczalnegakosci przeptywu w ruroeigach ttocznych, dokonano doboru pomp:

SREDNICA WYSOKOSC MOC ILOSC
NUMER PRZEPLYW
Lp. TYP POMPY ZBIORNIKA . PODNOSZENIA | SILNIKA POMP
PRZEPOMPOWNI [dm?s]
[mm] [m] [kW] [szt.]
1 PS1 MSV 80-14H 1,5kW 1500 6,1 8,6 1,5 2

Dane wygciowe do doboru pomp oraz schemat obliczeniowydikleanalizacji ginieniowej - patrz zatzniki.
Obliczenia hydrauliczne strat na rurggch ttocznych - patrz zgidzniki.
Doboru dokonano na bazie produktéw firmy METALCHEMMpy) i Hydro Partner (pompownie).

UWAGA:
Dopuszcza gistosowanie ugglzeh innych producentow nipodani w opracowaniu, pod warunkiem

zagwarantowania co najmniej rownednychparametréw technicznych i technologicznych, zgédno

Z obowhzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu zjektantem.
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6.4.2. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Zaprojektowano przepompownie jednokomogomyposaonmn w pompy zatapialne daiekow.
Przepompownia prefabrykowana, ktora stanowi komglebiekt dostarczany na plac budowy.
Kompletne wyposaenie przepompowni obejmuje:

1. Pompyprodukcji METALCHEM (typy pomp wg tabeli) - szt.2
Parametry pracy pomp:
-Qp=6,11l/s, H=86 m

Dane silnika pomp

Napiecie znamionowe 400V
Moc nominalna P2 1,5 kW
Predkos¢ nominalna 2800 1/min
Prad znamionowy 3,50 A
Prad rozruchowy 16,9 A

2. Zbiornik wykonany zpolimerobetonu

Grubai¢ scianek zbiornika ma wynasidla DN1200 mm - nie mniej 740 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykanaz polimerobetonu. Standardowa wys@ko
komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej s@kaci rura mae by przycinana. Dla uzyskania

wiekszej wysokéci komory rury g taczone przy @yciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- fancuch do podestu
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne — PCV
- wiaz zeliwny @800 40T
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal dimwna
- zasuwy z klinem gumowanym DN 80 szt. ZHwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN 80szt.2eliwo
- przewody ttoczne DN 80/100 - stal nierdzewna
- polaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ziczne - stal nierdzewna
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- Zlaczka STAL/PE - peaiczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokryaw 1 szt.
3. Wyposaenie szafy sterujcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetrgzny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa sztucznego — stapdehrony IP66, odposna promieniowanie UV
e wyposa&ona w drzwi wewstrzne z tworzywa sztucznego odpama promieniowanie UV, na
ktorych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnd@ci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,

o O o o

stacyjka z kluczem
« 0 wymiarach: 800(wysokd)x600(szerokét)x300(gkbokasé)
* wypos&ona w ptyt mont&owa z blachy ocynkowanej o grubm 2mm
* wypos&ona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackinegrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, utiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikébw ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez konieczrioi
demontau obudowy szafy sterowniczej
b) Urzdzenia elektryczne:
= czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz
= ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
= czteropolowe zabezpieczenie klasy C
= przektadnik pgdowy o wyfciu w zakresie 4...20mA
= wytacznik r&nicowo-padowy czteropolowy 63A
= wylacznik gtowny 63A
= gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-pdowym
klasy B16
= wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie Zkej pompy przed przegieniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitgjej

= stycznik dla kadej pompy
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= jednopolowy wyfcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

= dla pomp o mocy<5,0kW rozruch bezpdredni

= zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumotéwv

= sgyrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi %egmi dla zasilania sygnatuzdickowego i
optycznego

= przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

= wytacznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4rpHwraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= gniazdo do podktzenia agregatu + praeknik Si€ — Agregat
Szafy sterownicze przepompownéciekow posiadap Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapegvnia
" naprzemiengprag pomp
= automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
= Kkontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekdéw ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy kecznej
= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgmmpowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow
UWAGA:
Dopuszcza gistosowanie ugglzeh innych producentow nipodani w opracowaniu, pod warunkiem

zagwarantowania co najmniej rownednychparametréw technicznych i technologicznych, zgédno

z obowhzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu zjektantem.

6.4.3. WYSOKOSC CZYNNA ZBIORNIKOW ORAZ ILO SC ZAt. ACZEN POMP.

NUMER SREDNICA | WYSOKOSC | OBETOSC ILOSC ILOSC ZAL ACZEN
Lp. ZBIORNIKA | CZYNNA CZYNNA | SCIEKOW POMP
PRZEPOMPOWNI
[mm] [m] [m? [m3h] [n/h]
1 PS1 1500 1,2 2,12 21,9 10

Zaprojektowana wysokoé czynna przepompowsciekow zapewnia egatotliwos¢ zahczeh pompy nie

wigksz jak 10 zadczen na godzig.
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6.4.4. POSADOWIENIE POMPOWNI SCIEKOW.
Posadowienie pompowni wykofia uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.
W odpowiednio zabezpieczonym i odwodnionym wykapaéezy wykona warstw zag;szczonej podsypki
Zwirowo -piaskowej o mizszaci 15-20 cm, a na niej podktad betonowy z betonuo. iaL0 o gr. 10 cm.
Na tak przygotowanej warstwie podktadowej mglastawt studné pompowni i doktadnieaj wypionowa.
Po doktadnym ustawieniu studni pompowni, agleasypa ja warstwami nie przekraczajymi miagzszasci 0.2
m, zagszczajc grunt w taki sposob, aby uzyskaskanik zag:szczeniagdnie mniejszy ni 0.92.
Nalezy przestrzegazasad okrdonych w warunkach technicznych wykonania i odbiaiét budowlano -

montaowych, a take postanowi@ normy PN-81/B-03020. Grunty Budowlane.

7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego olmenia poziomu wod gruntowych podczas robét ziemnjyest budowa
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odwodnienie wykopow w piaskach realizawarzy wyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia po jednej
stronie wykopu. Gibokas¢ zapuszczenia igtofiltra powinna dykazdorazowo dobrana do agnigcia
wymaganej depresji z uwzginieniem wspotczynnikow filtracji na poszczegdélnyartinkach robot.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wod sptywu gruntowego danej zlewh zwiazku
z tymczasowsria prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw padeonych jednoczaie prac, nie
wplyna one w czasie nha zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowizuje st Wykonawe rob6t do poinformowania eksploatatora odbiornika ktérej planowany
jest zrzut wod z odwodnieo planowanym odprowadzeniu wod i uzyskaniu natmjzgody.

8. BADANIE SZCZELNO SCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO SCI | CI SNIENIA.

Po wykonaniu wodoggu przeprowad#i

0 prokg szczelnéci zgodnie z obovazujacymi normami,

o dezynfekcg zgodnie z obovdizujacymi normami,

o jednoczénie pomiar wydajn&ci i cisnienia hydrantébw przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia ( przeptywomierz + @iieniomierz). Wydajn& minimalna mierzona
na zaworze hydrantu nie e by nizsza nk 10 dni/s przy cénieniu nie mniejszym 1i0,2
MPa.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnpjzeprowadzi prokg szczelnéci zgodnie
z obowizujacymi normami.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej Swieniowej przeprowadzi proke szczelnéci zgodnie

Z obowhzujacymi normami.
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9. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH
W drogach utwardzonych oraz obok ista@jch budynkéw stosowawykopy wasko przestrzenne
o scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rgch i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnid, ze skarpami o hachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie scian pionowych przy wykonywaniu wykopdéw na odcinkwmiedzy studniami wykona
za pomog szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop @ianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkaety lub wbijane, stalowécianki szczelne.
10. ODTWORZENIE DROG.
W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojerad jstniepcymi ciagami komunikacyjnymi
po pracach montawych naley odtworzy¢ je do stanu istniggego.
Uwaga:
Wykonawca zobowrzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw ytyeznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wiaiciela, Administratora lub Zaradce drogi.
11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ  DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Inwestycja zlokalizowana jest POZA terenemetipj ochrom konserwatorsk
12. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblken do drzew i krzewOw roboty ziemne prowatdpbdd nasipujacymi warunkami:
a) roboty ziemne wykonywane metpdykopu otwartego:
* wykonyw& recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drasaystkie rany mechaniczne madg/<
zabezpieczongrodkiem grzybobéjczym,
* w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemerkionzego, wykopy przy drzewach zasypywa
w jak najkrétszym czasie,
» w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetaayjrgrzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla, za w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienaonewego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw ngl@winaé juta lub matami,

« nalezy przywréct do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzbeda wykopy,

b) roboty ziemne wykonywane metpdrzewiertu sterowanego:
» w przypadku gdy projektowana infrastruktura podziarprzebiega w bliskiej odlegia mniejszej ni
2,0 m od istnigjcych drzew, naley wykona& wykop otwarty w odlegkci 2.50 m od osi drzewa, a pod

systemem korzeniowym przecigrrure ostonowe, o dlugaci min. L=5.0 m
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c) wszelkie prace w polali drzew i krzewdw naly prowadzt pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zudmavanych.

13. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW
LUB OGRANICZANIU ICH ILO S$CI.

Wytwarzapcy odpady — Wykonawca robét - ma oberék wynikaacy z ustawy o odpadach do stosowania
zasad ich minimalizacji poprzez:

« wprowadzanie nowych metod, technologii produkejsiug lub wykorzystania takich surowcow i
materiatow, ktore zapobiegagpowstawaniu odpaddéw albaztatrzymup ich ilos¢ na najniszym
mozliwym poziomie zmniejszag uchzliwosé¢ dla ludzi lubsrodowiska,

* minimalizowanie iléci powstajcych odpadéw poprzez ich wykorzystanie jako surowt®ne w
przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomiearzasadnione,

e unieszkodliwianie w inny sposébzgktadowanie i sktadowanie odpaddéw w przypadku, dyma
takich technologicznych i/lub ekonomicznychziosci ich zagospodarowania.

Po zakaczeniu etapu budowy projektowanych sieci i prze@adzeniu prawidtowe] rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo-wodne nae funkcjonowa bez zaktoca.
Przy wykonywaniu inwestycji liniowej gzciowo wykorzystywane ¢tla materiaty z rozbiérki zgodnie z

opracowanym bilansem oraz sposobem zagospodaroadp@éw powstagych na terenie budowy:

Miejsce
L.p. Kod Nazwa odpadu powstawania| SposOb zagospodarowania
odpadu
2 3 4 5
17 0302 Asfalt Teren budowy Zagospodarogvav porozumieniu z

Zarzdem Drog

170181 Odpady z remontéw i przebudowy drégtyptyTeren budowy Do wbudowania na  miejscu

betonowe) (odtworzenie drég z ptyt betonowych)
17 01 82 Inne nie wymienione odpady (brukowjeEeren budowy Do wbudowania na miejscu,
nieregularny) wykorzysta do odtworzenia
podbudowy

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii | Teren budowy Wywdéz na sktadowisko odpadow
remontéw  (rozbiérka fundamentéw spod
kraweznik6w oraz gruz z ptyt betonowych)

17 05 05 Ziemia z wykopu (wymiana gruntu) Tereddwy Wywdz na skltadowisko odpadow lub

w miejsce wskazane przez Inwestora

17 02 Odpady z drewna i tworzyw sztucznyclieren budowy Wywdéz na sktadowisko odpadow

(opakowania materiatbw budowlanych)
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14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZAR NATURA 2000

W mysl 82 i 83. Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedsiwzigé
moagacych znacgco oddziatywa nasrodowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010 r zip@m. ) przedmiotowa
Inwestycja NIE jest przedsizieciem mogcym zawsze lub potencjalnie oddziahéneasrodowisko.

Inwestycja ley POZA obszarami Natura 2000.

15. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne poziomy hatasusmedowisku (wg Rozporgizenia MinistréSrodowiska z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego
przez poszczegolne grupsodet hatasu, z wyktzeniem hatasu powodowanego przez linie elektragtgezne

oraz starty,ddowania i przeloty statkbw powietrznych przedstapoarsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyomy réwnowanym poziomem gwieku A

w dB
Lp Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i gruppdet hatasu
Pora dnia — Pora nocy - Pora dnia- Pora nocy-

przedziat czasu | przedziat czasu| przedziat czasu | przedziat czasu

odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia réwny

réwny 16 réwny 8 godzin | rowny 8 godzin | 1 najmniej

godzin najmniej korzystnej godzinie)
korzystnym nocy

godzinom dnia

1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40

b. Tereny szpitali poza miastem

2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 55 50 50 40
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy zazanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny doméw opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 55 45
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami rzemigniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe poza
miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowej

4 a. Tereny w strefigrddmiejskiej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaow, ze zwatk
zabudow mieszkaniow i koncentracg
obiektéw administracyjnych, handlowych i

ustugowych
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W trakcie budowy przedsizigcia wystpia okresowe oddziatywania akustyczne powodowaneaprac
maszyn i pojazdéw transportowychedie to jednak, stosunkowo krétki okres czasu,zagirzenny zasy
oddziatywania hatasu emitowanego przez prgeimaszyny i pojazdy dostawcze nie powinieé lgiazliwy
dlasrodowiska.

W zwiazku z powyszym mana przyic, ze hatas ten niegozie ucazliwy dla srodowiska ze wzghu na:
* lokalny zastg,
e jego okresowe oddziatywanie,

+ realizacg przedsgwziccia w porze dziennej.

16. UWAGI

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenurapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwian projektowych wykonawca zobowdany jest do ich wyjaienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymaganwdtiualnych atestow (dopuszéze
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatwzdzen. Wszelkie urzdzenia oraz naeglzia musz by¢
oznaczone znakiem bezpiefigbva, a w stosunku do wudzen, ktére nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieamdwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zaoigany dostarczay
odpowiedni deklaracg dostawcy, zgodriai tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obamkowego
stosowania oraz wymaganiami okomymi wiasciwymi przepisami.

Pod wilazem studni rozgmej umidgcic mat z weglem aktywowanym, ktéra siyé bedzie
do dezodoryzacji.

Koszty wykonania i eksploatacji przepompowni orazocihgu ttocznego w tym optat za eneygi
elektryczr, ponosé bedzie Inwestor.

Opracowat:

mgr inz. Zbighiew Kaczanowicz

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

ZALACZNIK 1

Golenibéw, sierpien 2015r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ULICY KOSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Wotejszo

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
,BUDOWA SIECI WODOCI4{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQOSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

ZALACZNIK 2

E
N

=\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiq rdwniez
podstawg do:

|) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
»BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYYCZAMI
W ULICY KOSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okr gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

“ \) B AR : e
/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
‘ Z-ca Rrzewodniczacego OKK
prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Cztonek

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIlIB — aa

4

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl

3



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOMWA
I y4 B A
INZYNIEROW
Il | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie obj¢tym nadang specjalno$cig, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl




PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OttarzewsKi
/—-\ Przewodniczacy OKK

., Jaame —
{ megr inz.|Andrzej Gatkiewicz

\ Z-ca Przewodniczacego

prof. dr hab. inz. Wiadygtaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

ZALACZNIK 3

@ POLSKHA
I Z B A

INZYNIEROW
~ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AAI-QXW-N6H *

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI
W ULICY KQSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DD5-UZA-L6U *

Pan Piotr Adam WOtEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Swgnz?\\a

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI

W ULICY KQOSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

Ksawerow, dnia 31.07.2015 .

GMINNA JEDDNCGST

WOD-KAN KSAWE

woj, lodzkie, ul. Kosciuszki 3h
C5-C54 Ksawerow

1ol (042) 212-81-48

GJWK.415.189.2015.1W

i

10.
11.

Gmina Ksawerdéw
Ul Kosciuszki 3h
95 — 054 Ksawerow

Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Kosciuszki
w Ksawerowie.

- Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ jako wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 mm

w ulicy Traktorowej. :

Rozwigzanie technologiczne zrzutu écickow nie moze zawieraé zbiorczej przepompowni $ciekéw.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowaé na terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu
stuzb do wszystkich studzienek. Studnie © 1200 mm zamykane na zatrzask w technologii (komin
z kiggow Zelbetowych lub murowany ) lub tez stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw
sztucznych (PEHD,PP) i betonowych (beton min. C40/50). Wszystkie elementy laczone z zastosowaniem
uszezelek. Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdni musza mie¢ klase min D 400, Whazy stosowac
z uszezelkq , zamykane na zatrzask. Studnie nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe.

- Jesli projekt przewiduje studnie teleskopowe (co drugg ), zaprojektowaé bezwzglednie z betonowym

pierscieniem odcigzajacym.

Sie¢ kanalizacyjna, sanitarng nalezy zaprojektowaé z PVC typu S o $red. min. 200 mm,

Do wszystkich dzialek ewidencyjnych nalezy zaprojektowaé odejécia do granicy posesji (fragmenty
przykanalikéw ) z rur PVC typu S o $rednicy 160 mm (wlycznie z wszystkimi budynkami
wielolokalowymi).

Na przedmiotowa inwestycje wykonaé (3 egz. ) zawierajacy opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca
wigczenia na aktualnym podkiadzie geodezyjnym, zataezy¢ profile podiuzne.

Lokalizacje przykanalikéw nalezy bezwzglednie uzgodnié z wiascicielami posesji wigczanych
do projektowanej kanalizacji, pod rygorem niewaznosci.

Dokumentacjg przed uzgodnieniem ZUDP nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania przez Gminna Jednostka
Wod-Kan Ksaweréw. Nalezy uzgodnié projekt (pod rygorem niewaznosci ) z Gminna J ednostkqg
Wod-Kan Ksawerow.

Prowadzone prace nie moga naruszaé praw oséb trzecich.

Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogg si¢ podjaé osoby posiadajace stosowne uprawnienia
w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Wigczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej nalezy wykonaé w uzgodnieniu i pod

nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wezesniejszym uzgodnieniu terminu.

- Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, po uprzednim

otrzymaniurpisgmnego zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru .

Referatu Gospyflacki Komunalne)
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+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

.BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYHCZAMI

W ULICY KQOSCIUSZKI W KSAWEROWIE”

GMINNA JEDNOSTKA
Jl‘\RV‘OF;-K/W KSAWEROW

woj. todzkie, ul. Kosciuszki 3h

e e Ksawer6w, dnia 31.07.2015 r.

GJIWK.415.190.2015.1TW

Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3h
95 — 054 Ksawerow
Warunki techniczne do projektowane;j sieci wodociggowej w ul. Kosciuszki
w Ksawerowie,

1. Sie¢ wodociagowa w ul. Kodeiuszki nalezy zaprojektowaé z PEHD RC o ér. min. 110 mm.

2. Sie¢ wodociggowa w ulicy Koseiuszki nalezy zaprojektowaé i powigzac z siecig wodociagows
2160 mm w ul. Traktorowe;j.

3. Zaprojektowa¢ zasuwy (z tzw. migkkim sercem) odcinajace w polowie oraz na koncach
wodociagu .Sie¢ zakoriczy¢ trojnikami.

4. Na sieci zaprojektowa¢ zestawy hydrantéw p-.poz (odejscie pod granicg nieruchomosci)
zgodnie z wymogami.

5. Na projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowaé przylacza do kazdej dziatki ewidencyjnej,
oraz armaturg techniczng do tych przylaczy (zasuwy, klucze, skrzynki, oznakowanie).

Pod kazda skrzynka armatury wodociagowej zastosowaé piersciei odciazajacy.

6. Standardowe przytacza wodociagowe do posesji zaprojektowaé z rur PE o $rednicy @32 mm
zakoficzone przed granicg posesji zasuwg domowa. Lokalizacj¢ przytaczy  uzgodnié
z whascicielem posesji wiaczonych do projektowanej sieci, pod rygorem niewaznosci.

7. Na przedmiotowa inwestycj¢ nalezy opracowaé projekt (3 egz.) zawierajacy opis
technologiczny, wyrys trasy i miejsca wiaczenia na aktualnym podktadzie geodezyjnym,
zalaczy¢ profile podiuzne.

8. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogg sig podjaé osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

9. Nalezy uzgodni¢ projekt (pod rygorem niewaznosci) z Gminng Jednostkqa Wod-Kan
Ksawerow, oraz wszelkie uzgodnienia branzowe.

10. Prowadzone prace nie moga naruszaé praw oséb trzecich.

[1. Wiaezenie do wodociagu nalezy wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej Jednostki
Wod-Kan Ksaweréw po wykonaniu przez inwestora pozostalej czesei  przylacza
w uzgodnionym terminie .

12. Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, po uprzednim

otrzymaniy/pisemnego zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru .

Heferat i‘ng, £
:LL;’;E.M.IC...*;(.;.

Komumalne:

KITROVNY,

K JEDROSTKI
T -
(A

mierz Ludziejewski
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ZALACZNIK 6

Temat / obiekt / czes¢ :

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. nr 372/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/28, 359/99, 359/27, 359/26, 359/89,
354/2, 296/1 obr. 0010 m. Ksawerow

Inwestor:

Gmina Ksawerow
ul. Ko sciuszki 3h
95-054 Ksawerow

Branza : Zakres : Faza:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANO - P.B.W.
WYKONAWCZY
Autor / projektant / opracowat : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :
OPRACOWAL : mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

upr. bud. ZAP/0213/PWQOS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budawlauykonawczy budowy sieci wodagjowej oraz

kanalizacji sanitarnej w raz z pragkami w ul. Kdciuszki w Ksawerowie.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych obiektéw — dowolna.
2. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na d87#2/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 35985%/99,
359/27, 359/26, 359/89, 354/2, 296/1 obr. 0010 sawerow; gm. Ksawerdw, powiat pabianicki, woj. tKigz
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. K@uszki w miejscowéci Ksawerow.
Rzedne terenu wahajsic od 186,0 m n.p.m. do 189,0 m n.p.m.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniepce podziemne i napowietrzne linie energetyczne,
- istniepce podziemne i napowietrzne linie teletechniczne,
- istniepce sieci wodoeaigowe,
- istniejace sieci kanalizacyjne,
- istniejace sieci gazowe.
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- prowadzenie rob6t w bezfrednim gsiedztwie wzm@onego ruchu drogowego,
- niestosowanie sido przepiséw BHP dla poszczegoélnych robdt,
- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychyitych narzdzi,
- brak zabezpieczeniaian wykopow przed obsuggiem,
- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czas@myadzenia rob6t ziemnych i moatavych,
- nieprawidiowe zabezpieczenie terenu budowy,
- niebezpieczéestwo podczas prowadzenia robot, gzeine z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powackgo utrat statecznéci drzew rosacych w bezpéredniej
bliskasci wykopow,
- upadek do wykopu — skala zagemia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpiecze

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uavak miejsca zagroone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albaliwoscia
wpadngcia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpiecznie nie s@wynost mniej niz /1, wysokdici, z ktérej mog spadé materiaty lub nar@zia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny b§ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicg informacyjra budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny lByprowadzone zgodnie z dokumentaopracowan na podstawie badagruntu. Prowadzenie
robét w bezpérednim gsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegOllagpmosci oraz nadzoru. Kierownik

robét w porozumieniu zaytkownikiem instalacji powinien okéé¢ bezpiecza odlegtaé, w jakiej te roboty mog by¢
ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
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prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie eamtizonych w dokumentacji geodezyjnej instalacfziemnych,
roboty naley przerwa& do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia insiadaag sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegh do 40 cm, roboty nahky prowadzé recznie, za pomag topat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu grunfpoWizu instalacji podziemnych nie naleuzywa¢ kiloféw, dragdw
stalowych lub sprgu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych preémtéw trudnych do zidentyfikowania roboty najeprzerwa,
ogrodzt miejsce zagroone i zawiadondi najblizsza Komend; Powiatowy Policji oraz staby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogotwstpnych naley wokot wykopow ustawd porecze lub tédmy
ostrzegawcze w odlegiol 1m od krawdzi wykopu i zaopatrzyje w napis: ,0sobom postronnym wstwzbroniony”.
Sciany wykopow powinny by zabezpieczone przed osuwaniem giuntu. W zalgnosci od rodzaju gruntu, warunkow
terenowych i posiadanyclirodkéw technicznych mima wykonywa pochyte skarpy wykopdéw lub je obudofva
Obowizek ten dotyczy wykopow ghbszych ni 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianycitione na pidro i wpust madpy¢ stosowane do obudowy wykopow @lapkacsci
nieprzekraczagcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawiodgch mae by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1m, nale zapewnt pracownikom zdgie do wykopu i wyjcie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy do wykonywania robo6t nawierzchniowychlementéw drobnowymiarowych musby¢ dostarczane na budew
na paletach. Rozladunek palet odbywa girzy zastosowaniu smtzi: mechanicznego podémka, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robd&tcznie. Nie nalgy prowadzé robét roztadunkowych w bezg@dnim
sasiedztwie pracucych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchnieznentéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonoplgtki
chodnikowe, ukiladanie kraygnika, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy
wykonywaniu poszczego6lnych czyriiwo Stanowisko robocze powinno bytrzymywane w czyskoi, a powinny by
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruaekrakow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powiniencligk uktadany, aby nie nagito osunécie materiatéw, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokdé¢ stanowiska roboczego powinna wyrtosd najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i uradzen

Obstug; urzadzer zmechanizowanych nina powierzy tylko pracownikom majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnydwaopatrzone w aktualne dokumenty upravasiajdo ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i usglzenia techniczne nie podlegzg dozorowi powinny byobjete kontro
wewrgtrzna.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nakg raz na 10 dni poddaw&ontroli w zakresie sprawsoi technicznej i
skutecznéci zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien byabezpieczony przed degem osdb nie natacych do obstugi. Na usgzeniach
transportowych stacych do przemieszczania tadunkow raglemiesci¢ napis okrélajacy dopuszczakptadownae.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powingiétzapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokneeprzewidzianego spadania lub zawalenjdrsiego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyctstrefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu grazwzbieranego
obiektu naley stosowa sprzt mechaniczny.

W przypadku zatadunkwecznego pracownicy mugzy¢ zaopatrzeni wegkawice ochronne, powinni Byzabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robo6t jest zabronione.!

Prowadzenie rob6t rozbidrkowych wssedztwie budynkow nie nate prowadzé przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny Wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpieczsj
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Oprd&nianie samochodu powinno odbyénsie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie ddgi¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nazgieni bitumicznych powinni posiad@buwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instrukigracownikow powinny zawie¢a

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracowniké@wodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecmajch przed

skutkami zagrgen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpigstea i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma oba&ek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonyavaob6t. Bezpéredni nadz6r nad przestrzeganiem ,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawljerownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie byqprzebywajce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie nieztnychsrodkéw ochrony indywidualnej.
Opracowana przez Wykonawinstrukcja bezpieczstwa obowazuje wszystkich pracownikéwahz wspotpracownikow
pracujcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwnogomsnikow Gtownego Wykonawcy, wszystkich pracownikow
ewentualnych Podwykonawcdéw, jak rownigszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictivadowy, poprzez
powziecie odpowiednich dziafg jak szkolenia éwiczenia praktyczne z zakresu bezpidstera jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostalgarwszystkich pracownikéw zrozumiane orazfeda oni gotowi do
wykonywania swoich zadazgodnie z nabytna tych zajciach wieda. Przeprowadzone w czasie przedgiiecia
budowlanego szkoleniaztla udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie adami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpie@stwa winny by uzgadniane z Gtéwnym Specjadist.s. BHP.
W przypadku nie stosowaniggio zalec# instrukcji kierownictwo budowy ma oboyziek podgcia natychmiastowych

krokéw w celu zapobignia powtornej niesubordynacji.
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W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zal&P kierownictwo budowy ma prawo zatrzymaniascklub caldci
robot oraz, o ile to konieczne do ustaid personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach zaaji umowy bezpiecZstwa obejmuje nagbujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresiesstaego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkofewprowadzajcych lub spotka nt. ,Bezpieczéstwo personelu budowlanego™;

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed @gmsicna terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spatiemigdzy pracownikami i personelem robot gmtych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zménych z bezpiecastwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowanaspektach zwzanych z bezpiecastwem;

Wypetnienie obowizkoéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpocgiem wszelkich robét natg powiadomé wszystkie stiaby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drog dojazdowych, jak rowiie numerach telefonow.

Wszystkie spotkania nt. bezpieaseva lgda protokotowane wraz z ligtobecndci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wypasaa w apteczkpierwszej pomaocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener zdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipgwaiosobiste
wyposaenie ochronne, w zataosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranigkawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nausznikiroane itp.). Wymienione wyj wyposaenie zostanie

udostpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wejmg/ w petra, wymagan przez przepisy paletablic
ostrzegawczych (niebezpiedstwo, zakaz, tablice nakaguog i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownikddwy obowizek sporzdzenia, przed rozpogeiem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacg do sporzdzenia planu oraz sam plan ,bioz”, spatza s¢ zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji aatgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200(Dz. U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych” w opracowywanym planie ,bioz” nale
uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych robot:

W zakresie robét przygotowawczych naleiwzgkdni¢ przepisy dotyczce:

zagospodarowania terenu budowy, wg 88-29 ww.otzdzenia

- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 wazporadzenia,

- wymaga dotyczicych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraekibch poddawanych remontowi
lub przebudowie, wg §39-52 ww. rozpadzenia,

- instalacji i uradzen elektroenergetycznych, wg 853-60 ww. rozpdeenia,

- stosowanych maszyn i wdzex technicznych, wg 861-107 ww. rozpadzenia,

- rusztowa i ruchomych podestow roboczych, wg §108-132 wwaporzidzenia,
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robdt na wysokéci, wg §133-142 ww. rozposdzenia,

W zakresie robét wykonawczych najeuwzgkdnic przepisy dotyczce:

wykonywania robét ziemnych, wg §143-169 ww. rozadzenia,

wykonywania rob6t impregnacyjnych i odgrzybienymb, wg 8170-187 ww. rozpagdzenia,
wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich, wgg81191 ww. rozporgdzenia,
wykonywania robét ciesielskich, wg §192-195 wezporzdzenia,

wykonywania robét zbrojarskich i betonowych, wiP8-213 ww. rozporglzenia,
wykonywania robét montawych, wg §214-222 ww. rozpaidzenia,

wykonywania robét spawalniczych, wg §223-235 wezporzdzenia,

wykonywania rob6t dekarskich i izolacyjnych, wg3®-239 ww. rozporgizenia,
wykonywania robét rozbiérkowych, wg §240-245 wazporzdzenia,

wykonywania rob6t z zyciem materiatdw wybuchowych, wg §246-265 ww. razadzenia,

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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