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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wody wraz z
zewnetrzng instalacja wodociggowa do pos. Nr 12 przy ul. Szkolnej m. Ksaweréw.
W ramach projektu przewidziano budowe:
® Przylagcza wody rur PE 100RC SDR 17 o $rednicy 110mm, dtugosci 182,94 mb
e Zewnetrznej instalacji wodociggowej rur PE 100RC SDR 17 o $rednicy 90mm,
dtugosci 42,09 mb

2. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren objety opracowaniem to teren Zespotu Szkdét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Widzewie 1 Wspdlnoty Mieszkaniowej ,,WIDZEW-SZKOLNA12”
W chwili obecnej na w/w terenie istnieje Szkota i zespét budynkéw
mieszkaniowych zasilany w wode z lokalnej studni. Posesja zaopatrzona jest w gaz.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa do gminnej kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie

Zasilanie przylacza w wode nastagpi z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul.
Szkolne;.

Projektowane przytacze zostanie wykonane z rur PE 100RC SDR17 o $rednicy
nominalnej 110 mm. Zewng¢trzna instalacja zostanie wykonane z rur PE 100RC
SDR17 o srednicy nominalnej 90 mm

Projektowane przytacze 1 zewngtrzna instalacja wodociggowa zapewni dostawe
wody do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatce Nr 2162/15.

Na trasie przytacza projektuje si¢ wybudowanie studni z reduktorem ci$nienia i
studni wodomierzowe;j.
Przebieg przylacza, instalacji 1 studni przedstawiono na planie

zagospodarowania bedacym integralng czg¢$cig niniejszego opracowania.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ budowe:

e Przylacza wody z rur PE 100RC o $rednicy 110mm o diugosci L=182,94 mb
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e Zewnetrznej instalacji wodociggowej zostanie wykonane z rur PE 100RC SDR17

o $rednicy nominalnej 90 mm

Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow
Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ksawer6w obszar, na ktérym projektowane jest przylacze wody nie jest objety

ochrong 1 obserwacjg archeologiczng, jednakze wszystkie inwestycje liniowe nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy

Zagrozenia ze strony inwestycji dla sSrodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Pozwoli réwniez na poprawe higieny i1 zdrowia mieszkancow

poprzez zaopatrzenie w wode z uje¢ o sprawdzonej jakosci wody.

Inne konieczne dane

Brak.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wody wraz z

zewnetrzng instalacja wodociggowa do pos. Nr 12 przy ul. Szkolnej m. Ksaweréw.

W ramach projektu przewidziano budowe:

Przytacza wody rur PE 100RC SDR 17 o $rednicy 110mm, dtugosci 182,94 mb
Zewnetrznej instalacji wodociggowej rur PE 100RC SDR 17 o $rednicy 90mm,
dtugosci 42,09 mb

Inwestor

Inwestorem bezposrednim dla budowy projektowanego przytacza wody i

zewnetrznej instalacji wody jest Gmina Ksaweréw ul. Kosciuszki 3H, 95-054

Ksawerow.

Uzytkownik

Uzytkownikiem projektowanej sieci bedzie Gmina Ksaweréw ul. Kosciuszki

3H, 95-054 Ksawerow.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

. Podstawy opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
Umowge o prace projektowe Nr 11/15/Z zawarta migdzy projektantem a Gming
Ksaweréw w dniu 26 stycznia 2015r.
Mape sytuacyjno — wysokosciowag dla celow projektowych w skali 1:500
opracowang przez Pracowni¢ Geodezyjng ,,GEOMIAR” s.c. - Geodete
Uprawnionego Ciniewskiego Macieja, Pabianice ul. Orla 6 z dnia 30.03.2015r
Warunki techniczne dla budowy przytacza wody Nr GIWK.415.12.2015.1W
wydane przez Gmin¢ Ksaweréw w dniu 22.01.2015r.
Wizje lokalng w terenie.

Obowigzujgce przepisy i unormowania prawne.



5. Ogoélna charakterystyka inwestycji
W chwili obecnej posesja przy ul. Szkolnej 12, na ktérej zlokalizowany jest
obiekt szkolny i zesp6t budynkéw mieszkalnych zaopatrywany jest w wodg z ujecia
wody stanowigcego wlasnos¢ Szkoty.
W ul. Szkolnej biegnie sie¢ wodociggowa gminna. Do niej planuje si¢ podtaczenie
zespotu budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenie poses;ji.

Projektowane przytacze wody i zewnetrzna instalacja wodociggowa biegng po
terenie dziatki stanowigcej wlasnos¢ Szkoty.

Przytacze wody projektuje si¢ wykona¢ przewiertem. Wykop zostanie
wykonany tylko dla zamontowania studni z zespolem redukcyjnym, studni
wodomierzowej 1 potaczenia z istniejaca instalacja zasilajagcg obiekty w wode¢ ze
studni szkolne;j.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE10ORC SDR 17 o srednicy
110 mm. Zewnetrzng instalacje wodociggowa wodociggowe zaprojektowano z rur
PEI0ORC SDR 17 o $rednicy 90 mm.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo posesji ze Stacja wodociggowa na trasie
przytacza wody zaprojektowano budowe studni z zestawem redukcyjnym.

Przed studnig wodomierzowa przewidziano montaz tréjnika umozliwiajacego
w przyszlosci podtaczenie do sieci obiektéw szkolnych.

Na przylaczy nalezy wybudowac¢ studni¢ wodomierzowa PEHD o srednicy
1500 mm z zestawem wodomierzowym MZ50 zliczajacym wod¢ doplywajaca do
budynkéw mieszkalnych na terenie posesji.

Za studnia wodomierzowa nalezy wybudowaé zewngtrzna instalacje
wodociggowag do polagczenia z istniejaca rura doprowadzajaca wode¢ ze studni
szkolnej. Istniejace zasilanie nalezy odcia¢ i1 zaslepic.

Spadki i zaglebienia przylacza i instalacji na poszczegdlnych odcinkach

przedstawiono na profilach podtuznych.

6. Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem to teren Zespotu Szko6t Centrum Ksztatcenia Rolniczego

w Widzewie 1 Wspélnoty Mieszkaniowej ,,WIDZEW-SZKOLNA12”



W chwili obecnej na w/w terenie istnieje Szkota i zespét budynkéw mieszkaniowych
zasilany w wode z lokalnej studni. Posesja zaopatrzona jest w gaz. Scieki bytowo-

gospodarcze odprowadzane s3 do Gminnej kanalizacji sanitarne;j.

7. Istniejace uzbrojenie i kolizje
Teren przez, ktéry biegnie projektowane przytagcze wody i zewnegtrzna
instalacja uzbrojony jest w sie¢ gazowa, lini¢ telefoniczng, kable wysokiego i
niskiego napigcia oraz lokalng kanalizacj¢ sanitarng. Uzbrojenie podziemne nie
koliduje z projektowanymi rurociggami jedynie krzyzuje si¢ z nimi na réznych
wysoko$ciach. Wyjatek stanowig instalacje wodociggowe o nieznanej rzednej
posadowienia. Miejsca skrzyzowania z siecig wodociggowa nalezy odkry¢ i

posadowienia projektowanego przytacza i instalacji dostosowac do ich przebiegu.

8. Obliczenia hydrauliczne

Przewidywane zapotrzebowanie na wode dla potrzeb mieszkancéw wspdlnoty
Mieszkaniowe] ,,WIDZEW -SZKOLNA 127 ustalono na podstawie zamontowanych

przyboréw w poszczegdlnych lokalach :

WC z dolnoptukiem 60 szt.
Umywalki 60 szt.
Wanna /brodzik 60 szt.
Zlewozmywaki 60 szt.
Pralka automatyczna 60 szt.



Rodzaj przyboru | srednica Ilos¢ Wyptyw Wyptyw | Suma Suma
normatywny | normatywny | wypl. wypl.
Zimna woda | ciepta woda | z.w. C.W.

Pluczka dn 15 60 0,13 7,80

zbiornikowa

Bateria dn 15 60 0,07 0,07 4,20 4,20

umywalkowa

Bateria wannowa dn 15 60 0,30 0,30 18,00 18,00

Bateria dn 15 60 0,07 0,07 4,20 4,20

zlewozmywakowa

Pralka dn 15 60 0,25 15,00

automatyczna

Razem 49,20 26,40

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
q = 0,682(75,60)"*-0,14 dm’ /s
q=4,64 dm*/s = 16,70m’ /h

stad obliczeniowa $rednica przytacza wodociggowego wynosi 90 mm

Dobé6r wodomierza
Dla potrzeb Wspdlnoty mieszkaniowej dobrano wodomierz srubowy MZ 50 mm
Wymagane cisnienie wody

Réznica wysokosci pomigdzy wodociggiem a najwyzej potozonym zaworem wyptywowym

wynosi bedzie 8,88 m.
Straty miejscowe i liniowe h;=10,1+0,90 = 4,50 m
Minimalne ci$nienie wyplywu przed baterig czerpalng 10,0 m

Straty ci$nienia na wodomierzu

h woa = 10( q/q max )> = 10(1,2/40)* = 0,01 m
straty na zaworze antyskazeniowym 3.80 m

Stad minimalne ci$nienie dyspozycyjne wynosi:
Hpin = 8,88+4,50+10,0+0,01+3,8 = 27,19 m = 217,88 m n.p.m.

Cisnienie panujgce w sieci wynosi 46,5*% 190,69 = 237,19 m n.p.m.
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II CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci wodociagowej
Trase projektowanego przylacza wody i zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
naniesiono na map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500.
Charakterystyczne punkty trasy sieci wodociggowej sieci zostaly wyznaczone
przez uktad wspétrzednych, ktérych wartosci zostaly zataczone do niniejszego

projektu.

2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na trasie budowanego przytacza wodociggowego zaprojektowano:

. Zasuwe odcinajacg o srednicy 100 mm na przytaczu
. Zasuwe odcinajaca o srednicy 250 mm na sieci gminnej,
° Studni¢ murowang o wymiarach 2400*%1200mm przykryta ptyta nas dzienng z

wlazem typu ciezkiego z zestawem redukcyjnym HAWIDO 1500 o $rednicy
100 mm z dwiema zasuwami (krétkimi) o $rednicy 100 mm, filtrem @ 100

mm, wstawka kompensacyjng i zaworem na-i odpowietrzajagcym.

. Zasuwy odcinajgce — 2 szt. o S$rednicy 65 mm przed i za studnig
wodomierzowa.
o Studni¢ wodomierzowag PEHD o srednicy 1500 mm 2z zestawem

wodomierzowym MZ50, kompensatorem i zaworem antyskazeniowym EA453

3. Rodzaj zastosowanych materiatow .

Na trasie projektowanego przytagcza zamontowac zasuwy kolnierzowa z migkkim
zamknigciem.

Zestaw redukcyjny 1 wodomierzowy nalezy wykona¢ kolnierzowy.

Zamontowane w ziemi zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na teren posesji przy
pomocy obudowy teleskopowej i obudowaé¢ skrzynka do zasuw zabezpieczong
elementem betonowym odcigzajacym zabezpieczajagcym przed jej uszkodzeniem.

Na tréjnikach wodociggu zamontowac bloki oporowe.
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Studni¢ dla zamontowania zestawu redukcyjnego nalezy wybudowac na ptycie
dennej betonowej z cegly kanalizacyjnej. Przykry¢ pokrywa nastudzienng z otworem
dla witazu o srednicy 600 mm.

Studni¢ wodomierzowg nalezy zakupi¢ gotowa z PEHD o $rednicy 1500 mm z
zatopionymi wejsciami kolnierzowymi o $rednicy 65 mm. Przykry¢ wlazem.
Zastosowano wilazy typu cigzkiego o srednicy 600 mm 1 nosnosci 40 T z zeliwa
sferoidalnego, zatrzaskowe.

Wszystkie wtazy na studniach nalezy montowa¢ na pierscieniu odcigzajagcym

betonowym o $rednicy przystosowanej do srednicy wtazu.
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IHI WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Roboty ziemne
Zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ksaweréw wszelkie inwestycje liniowe w tym wodociagi i kanalizacje nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. O pozwolenie na prowadzenie nadzoru
nalezy wystapi¢ nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.
Projektowane przytacze nalezy wykona¢ przewiertem.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw dla:
¢  Wiaczenia do sieci wodociggowe;j
¢  Wybudowania studni z zaworem redukcyjnym
¢  Wybudowania studni wodomierzowej i zamontowania tréjnika na przyltaczu
® Potaczenia projektowanej instalacji z istniejacym rurociggiem

¢  Wykonania komor startowych i odbiorczych dla przewiertu.

WYKOPY

Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych. Wykop nalezy umocni¢ wypraskami lub atestowanymi blatami
stalowymi na catej gtebokosci.

Wykop nalezy wykonywac¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Grunt z wykopéw w pasie jezdni nalezy w calo$ci odwozi¢ na wysypisko
gruntu.
W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonywaé

recznie po uprzednim wykonaniu przekopoéw kontrolnych.

ZASYPKA WYKOPOW

Projektowane rurociagi nalezy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
zasypac recznie piaskiem, ktérego wielkos¢ ziaren nie przekracza 10 % nominalnej
srednicy rury, przestrzegajac rezimu i dyscypliny zwigzanej z zageszczeniem gruntu (
wskaznik zageszczenia I = 100% ). Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani

zawierac ostrych kamieni lub materialu tamanego.
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Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszezajac. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie
mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek.

Stopien zageszczenie wykopu nad warstwg obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami podanymi przez witasciciela drogi w decyzji na zajecie pasa drogowego.
Przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu rodzimego na piasek w pasie drogowym
ulic.

Mechaniczne zaggszczenie wykopu mozna rozpoczaé po wykonaniu obsypki
rury tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym
przez profesjonalne laboratorium.

Po zakonczeniu budowy nawierzchni¢ nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

. Roboty montazowe

Przytacze wody nalezy wybudowa¢ z rur PE100RC SDR 17 PN 10 o $rednicy
110 mm zgrzewanych doczotowo.

Instalacje zewnetrzng nalezy wybudowac¢ z rur PE100RC SDR 17 PN 10 o
srednicy 90 mm zgrzewanych doczotowo.

Przylacze nalezy wykona¢ przewiertem.

Wszystkie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na teren drogi przy pomocy obudowy
teleskopowej 1 obudowac¢ skrzynkg do zasuw zabezpieczong elementem betonowym
przed jej uszkodzeniem. Pod zasuwg zamontowac pierscien odcigzajacy.

Na tréjnikach, tukach i koncéwce wodociggu zamontowac bloki oporowe.

Przed wlaczeniem do sieci rurocigg poddac prébie na cisnienie 1 MPa w czasie

0,5 godziny, nast¢gpnie wodociag przeptuka¢, podda¢ dezynfekcji i przeprowadzic¢
badania wody bakteriologiczne i fizykochemiczne.

Studni¢ dla zamontowania zestawu redukcyjnego nalezy wybudowac na ptycie

dennej betonowej z betonu k1. C8/10 grubosci ok. 12 cm. Sciany wymurowaé z cegly
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kanalizacyjnej grubo$¢ muru 25 cm . Przykry¢ pokrywa nastudzienng z otworem dla
wlazu o srednicy 600 mm.

Studni¢ wodomierzowa nalezy zakupi¢ gotowa z PEHD o srednicy 1500 mm z
zatopionymi wejsciami kotnierzowymi o $rednicy 65 mm. Przykry¢ wltazem. W
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych studni¢ zastabilizowad
poprzez obsypanie suchym betonem.

Wszystkie wtazy na studniach nalezy montowac¢ na pierscieniu odcigzajagcym

betonowym o $rednicy przystosowanej do srednicy wtazu.

Prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i
zaleceniami producenta.

Uktadke nalezy prowadzi¢ w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu

suchego.

Roboty drogowe
Teren, na ktérym wykonane zostang wykopy nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejgcego.
Zasypke wykopu wykona¢ piaskiem z zageszczeniem:
- warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 1,00
- warstwy na glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety robét ziemnych Is > 0,97
W terenie poza pasem jezdnym zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is > 0,97 Teren po budowie
wyréwnac i uporzadkowac.

Trawniki odtworzy¢ poprzez zagrabienie, zahumusowanie 1 obsianie trawg.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane 1 oswietlone na calej
dtugosci prowadzonych robét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie
robdt na terenie zabudowanym. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami

czotowymi jaki i wzdtuz po obu stronach catego wykopu.
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Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonac i utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym
przez Wykonawce robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy w miar¢ mozliwo$ci umozliwi¢ dojazd do

posesji ich wiascicielom.

Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna potrzebna do o$wietlenia wykopow 1 potrzeb zaplecza
wykonawcy pobierana bedzie z istniejgcej linii napowietrznej po uzyskaniu zgody

Zaktadu Energetycznego.

Dostarczenie wody

Woda dla potrzeb wykonania préby ci$nieniowej i budowy kanatu czerpana
bedzie z hydrantéw na istniejacej sieci wodociggowej w ul. Szkolnej po uprzednim

podpisaniu umowy z gestorem sieci.
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A S

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Profile podluzne
- Profil przytacza wody rys. I1-1
- Profil instalacji zewnetrznej rys. I1-2
Wezly
Studnia wodomierzowa rys III -1
Studnia dla zaworu redukcyjnego
Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych na czas

budowy.
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