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Urzad Gminy Ksaweréw
Ul Kosciuszki 3h
95 — 054 Ksawerow

Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci wodociggowej
w ul. Gwiezdnej(miedzy ul. Andromedy a ul. Bereniki) w Ksawerowie.

1. Sie¢ wodociagowa w odcinku ulicy Gwiezdnej nalezy zaprojektowa¢ z PEHD RC o ér. 110 mm,
koncowke sieci koniecznie nalezy zakonczy¢ hydrantem © 80.

2. Sie¢ wodociagowa w ulicach Gwiezdnej nalezy zaprojektowat i powiaza¢ z siecig

wodociggowa w ul. Bereniki.

Na sieci zaprojektowal zestawy hydrantéw p-poz (odejécie pod granicg nieruchomosci)

zgodnie z wymogami.

4. Na projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowac przylacza do kazdej dziatki ewidencyjnej,

oraz armature techniczna do tych przylaczy (zasuwy, klucze, skrzynki, oznakowanie).

Pod kazda skrzynka armatury wodociagowej zastosowaé pierscien odciazajacy.

Przytacza wodociagowe do posesji zaprojektowa¢ z rur PE o $rednicy @32 mm zakonczone

przed granica posesji zasuwa domowa. Lokalizacje przytaczy wod-kan uzgodni¢ z wiascicielem

posesji whaczonych do projektowanego odcinka sieci wodociagowej. pod rygorem niewaznosci.

6. Na przedmiotowa inwestycje nalezy opracowaé projekt (4 egz) zawierajacy opis
technologiczny, wyrys trasy i miejsca wlgczenia na aktualnym podkladzie geodezyjnym.
zalaczy¢ profile podluzne.

7. Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga si¢ podja¢ osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

8. Dokumentacje przed uzgodnieniem ZUDP (pod rygorem niewaznosci )nalezy przediozy¢
do zaopiniowania przez Gminng Jednostka Wod-Kan Ksaweréw.

. Prowadzone prace nie mogg naruszaé praw osob trzecich.

10. Wiaczenie do wodociagu nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej Jednostki
Wod-Kan Ksawerébw po wykonaniu przez inwestora pozostalej czesci przylacza
w uzgodnionym terminie .

11. Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, po uprzednim
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystgpienia do odbioru .
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Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej
w ul. Gwiezdnej(miedzy ul. Andromedy a ul. Bereniki) w Ksawerowie.

Odcinek sieci kanalizacyjna nalezy zaprojektowaé jako wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Bereniki.

Rozwiazanie technologiczne zrzutu $ciekéw nie moze zawieraé zbiorczej przepompowni
sciekow,

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé na terenie ogodlnodostgpnym, z zapewnieniem mozliwosci
dojazdu stuzb do wszystkich studzienek. Studnie @ 1200 mm zamykane na zatrzask

w technologii (komin z kregéw zelbetowych lub murowany ) lub tez stosowanie studni
prefabrykowanych z  tworzyw sztucznych (PEHD.,PP) i betonowych (beton min.
C40/50).Wszystkie elementy lgczone z zastosowaniem uszczelek. Wlazy kanalizacyjne
montowane w jezdni musza mieé klasg min D 400. Wiazy stosowaé z uszczelka , zamykane
na zatrzask. Studnie nalezy wyposazyé w stopnie zlazowe.

Jeshi projekt przewiduje studnie teleskopowe (co drugg ), zaprojektowaé bezwzglednie
z betonowym pierscieniem odcigzajacym.

Sie¢ kanalizacyjna, sanitarna nalezy zaprojektowa¢ z PVC typu S o $red. min. 200 mm.

Do wszystkich dzialek ewidencyjnych nalezy zaprojektowaé odejscia do granicy posesji
(fragmenty przykanalikow ) z rur PVC typu S o Srednicy 160 mm .

Na przedmiotows inwestycje wykonaé ( 4 egz. ) zawierajacy opis technologiczny, wyrys trasy
1 miejsca wiaczenia na aktualnym podkladzie geodezyjnym, zalaczyé profile podtuzne.
Lokalizacje przykanalikéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wlascicielami posesji wlaczanych
do projektowanej kanalizacji, pod rygorem niewaznosci.

Dokumentacjg przed uzgodnieniem ZUDP (pod rygorem niewazno$ci )nalezy przediozy¢

do zaopiniowania przez Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerow.

Prowadzone prace nie mogg naruszaé praw oséb trzecich.

Wykonanie projektu oraz jego realizacji moga sie¢ podja¢ osoby posiadajace stosowne
uprawnienia  w tym zakresie i aktualny wpis do Izby InZzynieréw Budownictwa.

. Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej nalezy wykonaé w

uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu.

. Przyjecie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksaweréw, po uprzednim

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystapienia do odbioru .




