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UWAGI
. . L . . . LEGENDA:
1. Tablica istniejaca do modernizacji zgodnie ze schematem. 1
2. Tablicaw o_mfn_oé_w izolacyjnej IP 65, w miare mozliwosci / Rozlacznik izolacyjny
wykorzystac istniejaca aparature.
3. Zasilanie tablicy z rozdzielnicy oddziatowej przewodem YDY |
2 7 R 7 . Wytacznik nadpradowy .
3x4mm?2, przewod zabezpieczy¢ roztgcznikiem Transformator bezpiecz.
bezpiecznikowym 25A. 2307249
4., Tablice mocowa¢ na wysokosci 1,5 m nad posadzka. D Warystorowy ogranicznik Wylacznik serwisowy
/_

UKEAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Tablica kottowni TK - w obudowie izolacyjnej IP65
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Wytacznik réznicowo-pradowy
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w obudowie IP65

Stycznik modutowy

Tablica - TK
Un =230V
Pi = 3,6 kW
Pu = 1,8 kW
tgp =04
lo = 8,5A
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ Branza: ELEKTRYCZNA

URZAD GMINY KSAWEROW

Inwestor: KSAWERGW, UL. KOSCIUSZKI 3H, 95-054
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