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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt posiada stopieszczegotowsci oraz zakres rzeczowy zgodny z yei@vymi
przepisami Rozposgzlizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. NR 120z. 1133) i zostat spagydzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oragzadami wiedzy technicznej.

1. Projektant w zakresie instalacji sanitarnych wegvamych:
mgr inz. Piotr Rupp upr. nr 124/97/WL

2. Sprawdzajcy w zakresie instalacji sanitarnych westranych:
inz. Piotr Jankowski upr. nr 56/02/WL
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiidweni gazowej oraz wewstrznej instalacji
gazowej dla budynku biurowego zlokalizowanego vawerowie, ul. Kéciuszki 3H, woj. tédzkie, nr
dziatki: 356/10, jednostka ewidencyjna: 100805 2ME&EROW, obeb: 0010 KSAWEROW.
Projekt nie przewidujeadnych zmian w istniggym zagospodarowaniu terenu;
- uksztaltowanie terenu i warunki bezpietzt®va paarowego nie ulegajzmianie,
- budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkévasta £odzi,
- budynek nie znajdujeeiv granicach terenu eksploatacji gorniczej,
- kategoria obiektu budowlaneg&tl - budynki administracji publiczng ,
- obszar zaggu oddziatywania obiektu — i@ sie¢ w catcci w granicach dziafki, na ktorej

zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszz dokumentagj sporadzono na podstawie :
e uzgodni@ z Inwestorem,
* inwentaryzacji stanu istniggego,
» danych technicznych zastosowanychgdea,
+  “Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Kottowra Paliwa Gazowe i
Olejowe”,

» obowigzujgcych norm i wytycznych projektowych.

2.Zakres projektu budowlanego kottowni.

Projekt obejmuje nagbujace instalacje :
-kottownia - instalacji grzejnikow 80/60
-kottownia instalacja spalin.

3.0pis techniczny uradzen kottowni

3.1 Lokalizacja, stan istniegcy.
Pomieszczenie kottowni istnige, zlokalizowana na parterze budynku, w potudnievgghodnim
narazniku, w wydzielonym pomieszczeniu. Welle do kottowni z zewstrz po zewgtrznych schodach
zelbetowych wyposanych w barierk. Drzwi zewrgtrzne stalowe, izolowane termicznie, bez klasy
odporndci ogniowej, o wym. 200 x 90 cm. Kottownia stanawddto ciepta dla agci budynku
zajmowanej przez wspolnpoUrzad Gminy.
Przedmiotowy obiekt sktadaest pomieszczebiurowych wykorzystywanych przez U
Obecnie w pomieszczeniu kottowni zamontowany jesid¢ ACV typ CA z palnikiem gazowym o
mocy ok. 230 kW. Z uwagi na jego zbytzdumoc w stosunku do obecnych potrzeb (pacdtniu
sgsiedniego budynku wspdélnoty mieszkaniowej to okk®d) oraz stan techniczny wdzen Inwestor
zdecydowat o wymianie ugdzenr na nowe.
W instniepcym pomieszczeniu zamontowany zostanie kociot ggzowyposaeniem, wykorzystane
zostan istniegce elementy instalacji wewtrznej w kottowni. Do nowych potrzeb dostosowana
zosatnie istnigjca instalacja gazowa wraz z systemem detekcji geaalistniejca instalacja
elektryczna. Wykorzystane zostastniegce kanaty wentylacji grawitacyjnej, zeetreny przewod
spalinowy prowadzony po elewacji zostanie wymiegioa nowy, dostosowany do potrzeb nowego
kotta.

3.2 Obstuga kottowni.
Przebieg pracy kottowni z uwagi na automatyczneogtanie nie wymaga statego przebywania obstu
przy kottach, lecz tylko okresowy nadzor. Obstugym kottownk moze by konserwator obiektu z
odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi.

3.3 Bilans cieplny i parametry pracy kottowni.
Kottownia bkedzie zZrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewanfgrzejnikowego).
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o0. wyrno80 kW.
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3.4 Opis techniczny kottowni.

3.4.1 Stan istniejcy.
W chwli obecnej w budynku znajduje; diottownia gazowa, ktéra obstugiwata wsppinstalacg
centralnego ogrzewania dla dwéclkd&z budynku. Jedna e&¢ nalezy do UG Ksawerdw, druga do
Wspadlnoty Mieszkaniowej. W roku 2013 Wspdlnota Micaniowa wykonata swoje, niezatee zrodto
ciepta oraz wykonany zostat podziat instalacji cainego ogrzewania. Obecniezkia z czsci
budynku dysponuje swoppdrebng kottownig i instalacy.
W kottowni, ktéra obstuguje instalacyv budynku Urzdu Gminy Ksawerdw pracuje kociot wodny,
stojgcy firmy ACV typ CA, z palnikiem gazowym na gaz G-
Z uwagi na zbyt dig moc uradzenia oraz stopigjego zuycia zdecydowano wykoavymiare
urzadzen w kottowni.
Jakozrodio ciepta w nowej kottowni zastosowany zostdaeiot firmy Vaillant typ ecoTEC VU 656/4-
50 13,7-69,6 kW, ktéry zabezpieczebhie potrzeby instalacji c.o.. Ciepta woda/tkowa dla budynku
przygotowana jest decentralnie w pojeruiowych podgrzewaczach cieptej wodiytkowej. System
ten pozostaje bez zmian. Dla ofemia kosztow eksploataciji podgrzewaczy maleyposay¢ je w
regulatory czasowe z programem tygodniowym.
Na podstawie bilansu strat ciepta budynku z dokuaginarchiwalnej instalacji centralnego ogrzewani:
z roku 2004 sumaryczne zapotrzebowanie ciepta wya®kW. Potrzeby cieplne budynku pokryéva
bedzie kociot firmy Vaillant typ TEC VU 656/4-5 o 1869,6 kW, szt.1. Jest to kociot wodny gazowy,
kondensacyjny, wisgy, wyposaony w nadmuchowy palnik gazowy. W kotle zamontowpasy
fabrycznie wentylatorowy, modulowany palnik gazozapewniajcy odpowiednie zmieszanie
spalanego gazu z powietrzem. Kociot pracowglzie z parametrami wody grzejnej 85165v
uktadzie zamknritym, a maksymalne @iienie w instalacji wynosibedzie 0,3 MPa. Kociot
wyposaony jest w pomp obiegove, ktéra w tym przypadku spetdidedzie funkcg pompy kottowej
(obieg kotta i wymiennika ptytowego). Kociot zabézqrony lgdzie przed wzrostemgiienia w
instalacji zaworem bezpiearstwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym (dobor pejii Obieg
kottowy zostanie oddzielony od obiegu instalacymegytowym wymiennikiem ciepta, poniewa
istnieje niebezpiecAstwo zanieczyszczenia przestrzeni wodnej kottaarsagochodzcymi ze starej
instalacji budynku. Do sterowania pgaotta przewidziano automatylproducenta kotta. &lzie to
regulator calorMATIC 470.
Odprowadzenie spalin z kotta odbyisic bedzie koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowyn
przeznaczonym dla kottéw kondensacyjnych. Jesystesn produkcji firmy Vaillant SPS 80/125 mm,
PP/stal szlachetna.
Czerpanie powietrza do spalania realizowagtzie poprzez wentylaginawiewn (kanat
wentylacyjny) zlokalizowagw $cianie zewgtrznej kottowni.

3.5 Charakterystyka kotta.
Dobrano kociot o nagpujacej charakterystyce:
- typ kotta — ecoTEC plus VU 656/4-5
- znamionowa moc cieplna — 13,7-63,7 kW (dla teczgnnika 80/60 °C)
- maksymalne énienie robocze — 3 bar
- maksymalna temperatura wody grzewczej — 85 °C
- temperatury robocze wody grzewczej — 80/60 °C
- cigzar kotta pustego — 72 kg
- pojemnd¢ wodna — 18 |,
- dystrybutor — firma Vaillant
Zasilanie kotta gazem ziemnym GZ-50.

3.6 Naczynie przeponowe.
Kotlowni¢ wyposaono w naczynia przeponowe.
Dla uktadu kottowego naczynie N 8.
Wielkos¢ tego uradzenia dobrano na podstawie danych dafygeh instalacji.
Jego podstawowe parametry przedstaysgj nastpujaco:
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- typ urzdzenia — REFLEX N 8
- pojemn@¢ zbiornika — 8 drh
- dopuszczalne émienie robocze zbiornika — 0,6 MPa
- producent — REFLEX — Polska Sp. z 0.0
Dla uktadu instalacyjnego naczynie N 80
Wielkos¢ tego uradzenia dobrano na podstawie projektu archiwalnaegtalacji centralnego
ogrzewania.
Jego podstawowe parametry przedstaysgj nastpujaco:
- typ urzdzenia — REFLEX N 80
- pojemn@¢ zbiornika — 80 drh
- dopuszczalne émienie robocze zbiornika — 0,6 MPa
- producent — REFLEX — Polska Sp. z 0.0
3.7 Odprowadzenie spalin z kotta.
Do odprowadzania spalin z kotta oraz dostarczaoveigirza do spalania wykorzystanydzie system
powietrzno-spalinowy firmy Vaillant (PP/stal szla&tha). System ten jest koncentrycznym systemem
odprowadzania spalin z kottéw turbo oraz kondensgch z zamknieta komora spalania. Przy
zastosowaniu rur stalowych, powietrze zasysangadi@sia jest ogrzewane przez spaliny przeptywajac
w przeciwpgdzie. Dzieki temu podwasza s¢ sprawndé¢ kotta. Gazo- i wodoszczeldouzyskuje si
dzieki umieszczeniu uszczelki w potaczeniach kiedigych.
Wykonany zostanie poziomy czopuch wychgzz kotta pionow ztaczka kotta, nasfpnie
zamontowany &dzie trojnik rewizyjny i prosty odcinek 1 mb. Papgciu przeziciarg zewretrzng
budynku zastosowanytizie kolano 90, prosty odcinek 1 mb oraz kolanavatystemie
koncentrycznym. Za kolanem zamontowana zostanie@fkisa do zasysania powietrza z zewn i
nasgpi przegcie na system fasadowy. Na ksztattice do zasysas@adowiony zostanie komin (15 mb
odcinka pionowego, system fasadowy). Odcinek pignowcowany bdzie dosciany zewwtrznej co 2
mb. System spalinowy umlwia czerpanie powietrza do spalania przez rozsiniany kanat
powietrzny na ksztattce do zasysania powietrza.
Asortyment komina wg detzonej specyfikaciji.
Dobdrsrednic poszczegolnych fragmentow systemu spalinoweggonany zostat przyayciu
komputerowego programu obliczeniowego firmy Jerem&ystem spalinowy zamontotvaalezy wg
niniejszego opisu, rysunkéw oraz specyfikacji matéw.
Dla projektowanego kotta o0 maksymalnej mocy 70 k\gktuje s¢ system powietrzno-spalinowy z
PP/stali kwasoodpornej (PP spaliny, stal powietozeqs¢pujacej charakterystyce :
- srednica wewgtrzna - DW = 80 mm, PRydzony na uszczelki,
- Srednica zewetrzna - DZ = 125 mm, stal szlachetngizZiony na uszczelki,
- wysoka¢ - ~ 15 m,
Jest to system produkcji firmy Vaillant SPS 80/1@%, PP/stal szlachetna.
Przed zaméwieniem i modtan systemu spalinowego nglesprawdzt zgodndé wymiaréw na
budowie.
3.8 Pomiary miejscowe énienia i temperatury.

Oprocz pomiaréw zvgzanych bezpaednio ze sterowaniem peaarzadzen kottowni, na obiegu
grzewczym zamontowanedy pomiary miejscowe énienia i temperatury. Pomiarysaienia
przewidziano przed rozdzielaczem. Ponadto poméaienia realizowany ¢nizie rownie na
przewodzie bezpiecastwa hczacym naczynie przeponowe z rurggiem powrotnym wody grzewczej.
Pomiary cénienia realizowanedula za pomog manometrow i termomanometrow technicznych,
tarczowych wyposenych w rurk manometryczsgoraz kurek manometryczny.
Pomiary temperatury wykonang sa wszystkich obiegach instalacji grzewczej, erazurocigu
zasilapcym i powrotnym przed rozdzielaczem. Pomiary terapey realizowanedala na zasilaniu i
powrocie kadego z obiegdw grzewczych przy pomocy termometarazowych. Realizag¢j
pozostatych pomiarow @iienia i temperatury przewidziano za pomtermo manometréw i
manometrow tarczowych oraz termometréw prostychkoesie 0 + 100° C i 0 — 0,6 MPa.
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Miejsce zabudowy termometréw i manometrow przedstagvna schemacie technologicznym.

3.9 Zabezpieczenie obiegu grzewczego kottowni ptzezrostem cinienia i temperatury.
Zgodnie z norm PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoeahinicznego obieg grzewczy
kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostémiania i temperatury nagtujagcymi
urzadzeniami i aparatgr
a/ zaworem bezpiecastwa zabudowanym na kr€u korpusu kotta oraz w ukfadzie uzupetniania ztadu
b/ naczyniem przeponowym typu REFLEX,

c/ aparatuy zabezpieczaga prag kottdw, ktéra stanowi ich fabryczne wypasaie.

3.10 Uktad hydrauliczny
Woda z kotta kierowanagdzie za pomagpompy kottowej (na wypoganiu kotta) na pierwotstrorg
wymiennika ptytowego typ PHE S 120-70.¢8& kottowa instalacji zabezpieczonedzie naczyniem
przeponowym typ N-8. Strona wtdrna wymiennikagpabna zostanie z istniggym rozdzielaczem
instalacyjnym 2 obiegowym, zasiaym dwie gajzie obiegu grzejnikowego bez mieszacza. Zasilanie
obiegu grzewczego zrealizowane jest za panpaenpy wraz z armatgr Na powrocie czynnika z
instalacji znajduje sifiltr siatkowy dn 65. Poriej przedstawiony zostanie opis i doborzejy
wymienionego wyposania kottowni.

3.10.1 Pompa obiegu grzewczego
Wymagany przeptyw czynnika w obiegu grzejnikowynpeania istniejca pompa Grundfos typ UPS
65-60/2F, dobor pompy potwierdzono obliczeniami.

3.10.1.1 Dobor pompy obiegowej

Kottownia kegdzie obstugiwa 1 obieg grzewczy c.o. zasilany z rozdzielaczataiep
Wydajna¢ pompy ogrzewania grzejnikowego :

G=2,5ni/h
H =50 mHO

Dla obiegu grzewczego c.0. wykorzystana zostaimgcigc apompa Grundfos typ 65-60/2 F (praca na

biegu).

3.10.1.2Dobor zaworu bezpiec#istwa dla uktadu uzupetnigiego.

Dane do oblicz&

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieéstwa — 0,30 MPa

- dopuszczalne émienie robocze kotta — 0,40 MPa

- wspétczynnik wyptywu dla wody e, = K1 x K2 xa= 0,35x1x0,78=0,273
- temperatura wody uzupetriagj - + 10°C

- maksymalna wydajr$é uktadu uzupetniagego - m = 1,0 #h
Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowegaaworu.

m

A=
5,03 3oV (P — )

gdzie:

m = 1000 kg/h

a. = 0,273

pl =0,30 MPa

p2=0

v =999,7 kg/mi (dla t = + 10 °C)
8
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1000

A = = 42,2mn¥

5,03 x 0,273 x/ (0,3 — 0) x 999,7
Wymaganarednica zaworu bezpieazgwa d = 7,3 mm
Dobér zaworu bezpiecastwa.
Przyjeto zawor bezpieczstwa Syr typu 2115 érednicy ¥4, cénienie otwarcia — 0,30 MPa, producent
Syr.

3.11 Zabezpieczenia kotta
Kociot zabezpieczonydolzie przed nadmiernym wzrostendrienia zaworem bezpiearswa typu
SYR 1915 3/4” ustawionym nasaienie otwarcia 0.3 MPa zamontowanym nackrokorpusu kotta
(zawor stanowi wypogsanie dodatkowe, na kotle przygotowany jest krédieenontau zaworu
bezpieczéstwa). Wzrost olgtosci wody w instalacji grzewczej kompensowarggbie za pomag
naczynia przeponowego firmy REFLEX. Dobér wykonanoparciu o dane z projektu instalacji
centralnego ogrzewania.

3.11.1 Dobor uradzen zabezpieczagcych.
Projektowana kottownia zostata zabezpieczona zgodni norma PN-EN-02414 jako instalacja
zamkneta, poprzez zawory bezpiedstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe.
Dobor naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 (dla ilesjakottowej):

Vu =VxplxAv = 0,80x999,70,0356 = 28,0 dih
pmax + 0’1

Vn =Vux Pmex™ P =280x =62 dns

Dobrano naczynie Reflex 80 N, prob 3 bar.
Srednica rury wzbiorczej :

d=0,74V, (mm)

d= 0,7 */62 =5,50 mm

Dobiera s srednic; rury wzbiorczej gin = 20 mm.

Cisnienie statyczne w instalacji - sprawdlzii zaznacz§y na manometrze
zainstalowanym na rurze wzbiorczej po catkowityrpetaieniu instalacji (orientacyjnie 1,5 bar).
Srednica rury wzbiorczej - Dn20. Zawor odcigij na rurze wzbiorczej z kotta najezabezpieczy
przed przypadkowym zamkmiem (przez zaplombowanie).

Dobor zaworu bezpiecastwa dla kotta wg DT-UC-90/KW/04:

przyjeto udziat pary w mieszance parowo-wodnej odprowadgzarzez zawor bezpieardwa kotta
niskotemperaturowego opalanego olejem lub gazemOX@godnie z pismem UDT znak TC 52-
55/J2/94 z dn.19.12.94r.)

7 —_— G(W —
przepustow&t zaworu  ml = 3600xN/r = 360—2256(\]/kg 128 kg/h
powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu :

m B 128
5,03%a x./(p, — p,) Xp,) _ 503x 025x./025x9996

do = ,/4XA 1/4><5,88 =2,7mm

gd2|e X

K = 0,545 - wspoitczynnik poprawkowy,

K, = 1,00 - wspétczynnik poprawkowy,

a = 0,66 - wspoéiczynnik wyptywu dla par i gazow,

A= =5,88 mn2
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0. = 0,53 - wspéitczynnik wyptywu dla cieczy,
p: = 0,3 MPa - Ginienie zrzutowe,

p. = 0,00 MPa - énienie odptywowe,

P = 1000 kg/m - gestas¢ wody.

Dla kotta Q = 70 kW dobiera gizawoér bezpieczstwa firmy Syr typ 1915 Dn 3/4” na soiienie
otwarcia 3,0 bar (wyposanie dodatkowe kotta).

3.12 Automatyka i regulacja
Projektowana kottownia wyposana lgdzie w komplet niezgddnej aparatury kontrolno -pomiarowej
oraz regulacyjno-sterowniczej, ktéra zapewni autyormy | bezpieczn jej prag. Kociot sterowany
bedzie poprzez regulator pogodowy calorMATIC 470. $derowania obiegiem grzewczym
wykorzystany bdzie réwnie regulator pogodowy calorMATIC 470 oraz dodatkownytgowy czujnik
temperatury VF 202.
Wszystkie zastosowane elementy automatyki dostdircaa Vaillant.

3.13 Uzdatnianie wody uzupetniajcej.
Woda surowa do napetniania ztadu instalacji cuzupetniania ubytkéwdulzie uzdatniania w zespole
nastpujacych urzdzen :

- filtr siatkowy typ Epuroit | 25

- zmiekczacz jonowymienny typ Cosmowater Standart 15
Woda surowa do napetniania ztadu instalacji cuzupetniania ubytkbw powinna spetéiaymogi
normy PN-93/C-04607. Uzupelnianie wody w ztadzmsatacji c.0. bdzie nasfpowalo poprzez zawor
automatycznego napetniania instalacji Syr typ 23/48. Zabezpieczenie uktadu napetniania zaworem
bezpieczéstwa Syr typ 2115 3/4” 3 bar . Instalacja uzupsei lgdzie pohczona z instalagjc.o.
poprzez przewod elastyczny rgziny ¥%4”. Napetnianie i uzupetnianie wody — zgodnieN-92/B-
01706/Az1:1999 poprzez zawor antystaiowy BA 574 Dn 20 f-y Danfoss. Na doptywie z woagu
nalery tez zamontowéa wodomierz wody zimnej.

3.14 Wentylacja kottowni
W kottowni naley zastosowawentylacg grawitacyjra nawiewno-wywiewn.
-obliczenie ohgtosci powietrza dla wentylacji nawiewnej i powietrzaatania.
Fn =5 cmx 70 kW = 350 crh
Przyjeto istniepcy kanat nawiewny o wymiarach 880 cm. Na kanale naty zamontowa przepustni¢
wieloptaszczyznow umazliwiajgca ograniczenie czynnego pola pow. kanatu do 20%.
Minimalna wielkag¢ kanatu wywiewnego:
-obliczenie ohjtosci powietrza dla wentylacji wywiewnej.
Fw=0,5xFn =175 cm
Wentylacg wywiewmg nalery zrealizow& istniegcym kanatlem murowanym wyprowadzonym pona
dach budynku o wymiarach 14 x 14 cm. Przed reglizieatiowni kanat wentylacji wywiewnej natg
zinwentaryzowa (uzyska& pozytywry opiniec kominiarsk) i jesli bedzie taka konieczrio udraznié.

3.15 Wytyczne do wykonania montau kottowni.
Projektowan instalacg nalezy wykona& zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét bud.-montzowych” cz.1l. Kociot i inne urgdzenia nalgy montowa scisle wg fabrycznych
DTR. Materiat na ruro@gi z rur stalowych bez szwu przewodowych, czarnyghPN-80/H-74219, z
mat.R35. Po wykonaniu instalacji i stwierdzeniawidtowego i zgodnego z dokumentajgj
wykonania, nalgy poddd ja probie cénieniowej na szczelsé, stosugc nas¢pujace cénienia probne:
-instalacja co Ppr = 0,45MPa
Z proby cknieniowej naley wytaczy¢ kociot i urzdzenia, przyrady pomiarowe i zawory
bezpieczéstwa.
Przegcia wszystkich ruroggow przez sciany kottowni (lgdace granig strefy paarowej) wykona w
tulejach z wypetnieniem o odporst ogniowejprzegrody, wykorzystamateriaty firmy PromatTop.
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3.16 Wytyczne do wykonania zabezpiecaentykorozyjnych.
Cala instalacja podlega zabezpieczeniu antykorenyjnprzez czyszczenie i malowanie w gasgcy
sposob:
1.Rurocigi | urzagdzenia gogce
a)oczyci¢ powierzchng do lll-go stopnia czystai
b)odttusci¢ powierzchng rozpuszczalnikiem organicznym
c)malowa dwa razy farh podktadow silikonows
d)malowa& dwa razy emadi silikonowy
2.Rurocygi zimne i konstrukcje:
a)oczyci¢ powierzchnie j.w.
b)malowa& powierzchnie dwa razy fagipodkiadowy ftalowo-miniowg 60%
c)malowa powierzchnie dwa razy emalitalowa nawierzchniow ogélnego stosowania
Roboty antykorozyjne wykorazgodnie z instrukgjKOR-3A.
W celu odrénienia rurocigébw poszczegolnych czynnikbw nzjeje oznakowé w zaleznosci od
przeptywajcego czynnika, stosaf barwne malowanie lub oznakowanie przez malowgagkow
identyfikacyjnych oraz strzatek oznacmjch kierunek przeptywu. Znakowanie rurggdw - wg PN-
70/N-01270 i BN-77/8975-14.
3.17 Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronne;.
Izolacja termiczna ruroggow projektowana jest z pianki poliuretanowej aged z
PN-B-02421:2000 pod ptaszczem z folii z tworzywdausznego niepalnego lub sprasowanej wein
mineralnej. Nie dopuszczaegsizastosowania innych materiatow izolacyjnych. dogl wykona i
odebrg wg normy PN-B-02421:2000 oraz PN-77/M-34030. lzg@atermiczna przewidziana jest na
instalacji co oraz wody zimnej. lzolgcjhalezy wykon& rowniez na armaturze. Natg zwroci
szczegoblp uwag na jakd¢ prac montaowych izolacji na cgci rurochgow przebiegagych przez
pomieszczenia nie ogrzewane i pkzianach zewgtrznych.
3.18 Wytyczne brarzowe.
3.18.1 Roboty wod-kan.
Odprowadzenie $ciekbw w pomieszczeniu kottowni naptije do istniejcych rurocagow
kanalizacyjnych prowadzonych paaj posadzki. Wykorzystana zostanie istjgg) studnia schtadzaga
oraz wpust podiogowy. Dodatkowo wyka@naalezy instalacg kanalizacyjs odprowadzajca wode z
urzadzen wyposaenia SUW. Wi4czenia nowych elementéw do instalacji kanalizagyjobiektu
wykona poprzez syfony. Zrzut kondensatu z nowoprojekt@gankotta oraz systemu spalinowegc
poprzez neutralizator kondensatu do kanalizacji ppsddzkowej pomieszczenia. Do kanalizac
odprowadzanesssicieki (woda) ze wszystkich wdzen kottowni. Odwodnienie instalacji - za pomoc
zaworow spustowych zeazizka do weza. Doprowadzenie wody do kottowni gustalows, ocynkowan
dn 20, zrealizow@& nalezy z istniepcej instalacji wodnej budynku. Dopuszczanie wody dadu
instalacji c.o. poprzez SUW sklajgca sic zezmekczacza jonowymiennego typ Cosmowater Stande
15 oraz filtra siatkowego typ Epuroit | 25. Dodatk® SUW naley wyposayé w wodomierz wody
zimnej. W kottowni znajduje sizlew z zaworem czerpalnym zeatka do weza.
3.18.2. Roboty elektryczne.
Szczegotowe informacje dotyce instalacji elektrycznej w kottowni wg projektakerycznego.
Wykorzystana zostanie istraep instalacja elektryczna, dostosowagdze do nowych potrzeb kot
towni. Doprowadzenie energii elektr. do kottownshpi poprzez wydcznik bezpieczestwa,
umieszczony poza kottowni wytaczapcy prag catej kottowni. Zasilania z tablicy elektrycznej
wymaga automatyka kotta. Z automatyki kotta ngldoprowadzt przewody steruge do stycznikow
pomp c.o. . Patzenia z automatykkotta wymaga czujnik temperatury zestiznej (21,5mnf),
umieszczony na poétnocnej lub wschodnéejanie budynku kottowni (min 2 m n.p.t.). Prowadsen
przewodow do czujnika - z dala od innych instalatgktrycznych. @wietlenie kottowni naley
wykona z zachowaniem minimalnego gagénia dwietlenia 200 lux i w klasie ochrony IP 65. W
pomieszczeniu kottowni natg zainstalowéa gniazdo o nagciu bezpiecznym 24V i wykoa
pofaczenie wyrbwnawcze. Na weju do szafy elektrycznej kottowni zamontowaytgczniki
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réznicowo—nadpdowe o charakterystyce typu A, maxgianie padu 30mA i ochronniki
przeciwprzepiciowe .

Zestawienie mocy elektrycznych:
a) elementy kottowni

kociot N=1 x 0,20 kW/230V
pompa kottowa N=1 x 0,20 kw/230V
pompa obiegowa inst. c.0. grzejnikowej N=1 x 0,5¥/R30V

regulator kottowy N=1 x 0,02 kw/230V
system detekcji gazu N=1 x 0,10 kW/230V
stacja uzdatniania wody N=1 x 0,02 kw/230V

Razem zainstalowana moc elektryczna w kottowni:
Razem 1,00 kW

Instalacg w kottowni naley zasil& z wydzielonej rozdzielnicy, ktéractizie zasilana z gtéwnej
rozdzielnicy calego obiektu. Na zasilaniu rgleainstalowa awaryjny wyhcznik pgdu dosgpny z
zewnmntrz kottowni. Bedzie on umaliwiat wyt agczenie wszystkich instalacji elektrycznych kottowni
wypadku zagrgenia paarowego. Wydcznik naley umiesci¢ na zewgtrz pomieszczenia kottowni w
obudowie ostonitej szklanym zamkgtiem. Naley oznaczy go w sposob trwaty i tatwo czytelny.
Ponowne uruchomienie wdzex kottowni powinno by mazliwe tylko wtedy jgli nie spowoduje
zagraenia dla pracy usdzen i budynku. Rozdzielwielektryczr kottowni naley wykona w
obudowie o Il klasie ochrongai i stopniu ochrony od warunkéw zewtrenych IP min. 55.
W rozdzielni naley zainstalowa : wytagcznik gtéwny, odgromniki i/lub ochronniki
przeciwprzepiciowe (zalenie od ochrony przeciwprzegmiowej w uktadzie zasilagym),
zabezpieczenia obwoddw, oddzielnie diwietlenia, gniazd wtyczkowych, sterownika kottaora
innych odbiornikéw (zalecagizabezpieczenia wygznikami r@nicowopgdowymi o pgdzie uptywu
J'in< 30 mA). Przy rozdzielni elektrycznej zainstalévgmiazdo wtyczkowe na najie 24 V dla
oswietlenia przenénego i gniazdo wtyczkowe na 230 V. Pomieszczenilokmi nalery wyposay¢ w
oprawy gwietleniowe dawietlowek. Minimalne wymagane rgenie gwietlenia sztucznego w
kottowni powinno wynosi 200 Ix. Instalacje elektryczne w kottowni wyk@narzewodami
kabelkowymi (zzytami miedzianymi) uktadanymi na uchwytach na tynlimiejscach prowadzenia
wickszej ilaci przewodow naley korzysta korytka kablowe. Stosowagrzewody elektryczne z
oddzielnymi izolowanymi od siebig/4ami ochronnymi i neutralnymi. Przewody pragte pod
napiciem uktada w odlegtaci min. 20 cm od przewodow elektrycznych czujnikémtomatyki
(ewentualnie do czujnikow stosotvprzewody ekranowane). W instalacjach elektrychrstosowa
osprzt i oprawy dwietleniowe o stopniu ochrony IP > 44. Przez poauesnie kottowni nie mag
przebiega instalacje elektryczne nie zyziane z pragkottowni.
Kottlownia obecnie wypogana jest w zewgtrzng akustyczg i optyczry sygnalizag} stanow
awaryjnych kotta. Urzdzenia sygnalizyge umieszczone$oza kottowrnd, obok drzwi wejciowych
do kottowni. W pomieszczeniu kottowni zamontowan&zujniki detekcji gazu. Lokalizagjednego z
czujnikbéw naley zmient tak aby znajdowat sibezpdrednio nad projektowanym kottem (zgodnie z
rys rzut kottowni).
W pomieszczeniu kottowni nalg wykona uziemiory szyre wyréwnawca, do ktorej trzeba pogiézye
nastpujace uradzenia : zacisk ochronny rurggdbw c.o., wody, komin i inne instalacje, naczynie
przeponowe, elementy konstrukcyjne. Sgwyrownawca pokczy¢ poprzez gtowny zacisk
uziemiapcy z uziomem. Rezystancja uziemienia powinnaryiejsza od 10]. Ochror podstawow
od poraen pradem elektrycznym w instalacji musi spelhifabryczna izolacja przewodow i ospia,
natomiast ochrandodatkowy zaleca si zapewnt poprzez samoczynne szybkie wogenie zasilania i
zastosowanie ugdzen (rozdzielnicy) o klasie Il ochrondoi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej i protokét tych pomiaréw
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przekaza uzytkownikowi. Roboty elektryczne nailg prowadz¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4 “Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” i innymi obgrujacymi normami i przepisami. Wykonanie
robot elektrycznych naty zleci firmie posiadajcej wymagane uprawnienia.

3.18.3. Roboty budowlane.
Posadzka kottowni orazciany wykonane g z materiatdw odpornych ndcieranie. W czasie
prowadzenia prac nalg unikat wydzielania s§ kurzu lub pytu. W pomieszczeniu kottowni naje

e zamontowa drzwi do pomieszczenia wydzielonego z kottowniwds magazyn oleju); drzwi o
odporndci ogniowej EI-30, montowane zgodnie z rys., poalgstzes¢ otworu zamurowacegh
petrg obustronnie tynkowan

« demonta istniegcego komina dwuptaszczowego,

* demonta istniegcego okna, monganowego okna o wym 865 x 1135 oraz nowego naapfdo
przegcia przezciare zewretrzng nowego przewodu spalinowego) zgodrnie z rys,

* drzwi zewrtrzne istniggce o wym. 90 x 200, bezklasowe otwierane na agwrzaopatrz§ w
zamek rolkowy otwierany pod naciskiem,

« wykona wentylacg - grawitacyjm nawiewny i wyciggows; nalezy wykorzysta istniegcy kanat
nawiewny, jego przekréj - 30 x 30 cm, wykonany ztkiek stalowych, wylot 0,3 m nad
podiogy kottowni; na kanale zamontowazaluzj umazliwiajgcg ograniczenie strumienia
powietrza do 20% powierzchni otworu,

* Przekroj kanatu wyagowego 14 x 14 cm — istnigly kanat murowany szt.1 zlokalizowany pod
stropem pomieszczenia kottwoni (po inwentaryzadcilety zaopatrzy w kratke); kanat
wyprowadzony jest ponad dach budynku.

e przegcia rurocigow przezsciany pomieszczenia kottowni wykohgako zepezpieczone do
odporndci ogniowej EI 60.

Wejscie do pomieszczenia kottowni wypasae jest w drzwi stalowe, uchydag s¢ pod naciskiem od
wewmngtrz kottowni. Drzwi bez klasy odpor§o ogniowej. Istnigjce przegrody kottownis€iany i
strop) posiadajodpornd¢ ogniowy El 60.

3.19. Obstuga i kontrola kottowni.

Kottlownia pracuje w systemie automatycznym, nie \a&gan statej obstugi a jedynie okresowej kontroli
Co najmniej raz dziennie naleprzeprowadzi kontrok pracy kottowni w zakresie :

-sprawdzenie énienia w instalacji

-sprawdzenie dziatania zaworéw bezpidstea

-sprawdzenie poprawla dziatania automatyki (wg instrukcji)

-sprawdzenie szczelda polgczen

-sprawdzenie dziatania wentylacji kottowni (nawievywiew)

Raz w roku nalgy przeprowadzi doktadne czyszczenie kotta oraz kongrptacy palnika (wg instrukciji
obstugi). Wszystkie czyndoi obstugowe naley zanotowa w protokole. Po zamontowaniu kottowni
nalery wykona Instrukcje Obstugi Kottowni.

4. System bezpiecasstwa gazowego.

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloywamwyptywem gazu z instalacji gazowej,
wykorzystany zostanie istnigjy system bezpiecastwa gazowego firmy Gazex, ktory sktadazsi
- centralki MD-2.Z, szt.1 (w kottowni, obok tablicye&trycznej)

- czujnika metanu DEX/F, szt.2 (w kottowni, na sufigiomieszczenia)

- modutu tadowania i nadzoru akumulatora

- akumulatora

- sygnalizatora optyczno-akustycznego SL 21, szt.1

- zaworu odcinajcego kulowego MAG-3 (DN 50) z sitownikiem w skrzyngazowej.

W momencie stwierdzenia przez czujnik wyptywu gdmypomieszczenia kottowni, system
automatycznie odetnie instalagjazows zamykajc zawoér kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje
to sygnalizatorem. Dla ponownego uruchomienia lasjfiagazowej konieczne jestazne otwarcie
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zaworu kulowegoSzczegotowa charakterystyka i rozmieszczenie wdzen systemu detekcji gazu
znajduje sie w projekcie instalacji gazowej.

5. Zagadnienia BHP i p.pd.
5.1. Zagadnienia p.pa.
Pomieszczenie kottowni w zakresie bezpiésh@a pagarowego musi speintawymogi § 220
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r. @80) tekst ujednolicony na
dzien 15 lipca 2009 r. Pomieszczenie kottowni aglevyposay¢ w gasnice sniegowe lub proszkowe 2
kg i koce ganicze. Sprzt gasniczy nalgy umiesci¢ przy wegciu do kottowni. Drzwi zewetrzne do
kottowni stalowe, wypos@ne musz by¢ w zamek rolkowy i otwierasie na zewgtrz pod naciskiem,
drzwi stalowe bez odporsa ogniowej. Kottownia wydzielonaclzie od pozostatej exzci budynku
przegrodami o odporsoi ogniowej (istniejce sciany i strop o odporrigi El 60). Przejcia przewodow
i rurociaggéw przezciany kottowni wykona w klasie odpornéci ogniowej El 60 (Promat).
W pomieszczeniu kottowni oznakowagodnie z PN:
- drog; wyjscia i kierunek ewakuacji,
- miejsce usytuowania gaicy,
- miejsce usytuowania przeciwjarowego wydcznika pgdu gtdwnego.
5.2. Zagadnienia BHP oraz obstuga kottowni i kontra jej pracy.
Projektowana kottownia jest bezpieczna i nie st@aagraenia dla otoczenia.
Kottlowni¢ zaprojektowano zgodnie z obaaujagcymi przepisami, zagzizeniami i normami
uwzglkdniagc przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
- drzwi wewrgtrzne otwierane na zewinz pomieszczenia, posiadeg od wewntrz zamknecia
bezklamkowe, otwierage s¢ pod naciskiem,
- wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
- wymagane przégia i dogcia do uradzen,
- zabezpieczenie wdzen i obiegdw cieplnych przed wzrostem temperatungnienia,
- odpowiednie uziemienie wdzeir z nagdem elektrycznym,
- zabezpieczenie przed poparzeniem przez izoloviameiczne urgdzen i rurociggéw transportujcych
wode o0 temperaturze > 40° C,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni pavaimasipi¢ po uprzednim opracowaniu Instrukcji
Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajofubprzez nadzor i obstgg
W instrukcji powinny by uwzgkdnione warunki bhp i ppo Poszczegllne wdzenia, zwtaszcza kotty,
nalezy obstugiw& zgodnie z fabrycznymi DTR. Po dokonaniu rozruchorgdzi¢ stosowne protokoty,
ktore naley przedstawd przy odbiorze kottowni. Projektowana kottowniatjespetni
zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi, jeglyigraniczonego nadzoru przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow. Do okresowej obstugtdweni wymagane jest przeszkolenie jednego
pracownika kontrolujcego pra¢ instalacii.
Ponadto raz w roku naley wykonaé¢ czyszczenie kotta, kontrag} oraz regulacje pracy palnika.
Roczny przeghd kottowni, podobnie jak rozruch i uruchomienie kotowni nalezy zleci firmie
specjalistycznej posiadajcej serwis urzadzen. Prace remontowo budowlane prowad#i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewretrznych z dn.16 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 121 poz.38).
5.3. Obchzenie cieplne pomieszczenia kottowni.
Zgodnie z obowjzujacym rozporadzeniem MGPIB z dnia 14.12.94r. (DZ.U. nr 15/99ksyamalne
obcigzenie cieplne pom. kottowni nie przeznaczonego aly globyt ludzi mae wynost
Qc = 4650 W/m
Wydajnas¢ kottowni Q = 70 KW
Kubatura pomieszczenia Vk = 3Z2m

70000
QC= - = 2188 < 4650W/in

32
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6. Uwagi kaicowe

1. Wszystkie prace prowadzizgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych wm takresie
pracownikow (posiadagych odpowiednie uprawnienia) i pod fachowym nadmuor

2. Wszyscy zatrudnieni na budowie masposiadéa odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by
przeszkoleni w zakresie bhp oraz postadgrawnienia budowlane uprawnienia energetyczne
adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanydt pZa wszelkie nieprawidiowo w tym
zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

3. Przy wykonywaniu robot zastosoévsic do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie guidtva i
zmiany na etapie wykonawstwa mogy¢ dokonywane wwycznie w uzgodnieniu z projektantem,
inspektorem nadzoru, inwestorem, dostagazu oraz zainteresowanymi jednostkami uzgagbyaji.

4. W momencie wykonania i odbioru instalacji gazpwalezy uwzgkdni¢ aktualny stan przepisow
prawnych.

5. Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji wykonarzeszkolony pracownik jako roboty
gazoniebezpieczne, mowve do przeprowadzenia pod warunkiem zachowanowadednich rygoréw
bezpieczéstwa.

6. Przy przedmuchiwaniu i odpowietrzaniu instalaeg wypuszczagazu do pomieszczenia.
7. Zestawienie podstawowych materiatéw i urpdzen.
7.1. Zestawienie podstawowych materiatow i uggdzen kottowni.

Lp. Nazwa Producent l&¢
1 Kociot wodny Vaillant typu ecoTEC plus VU 656/4-5-Q3-70 kW z palnikiem Vaillant 1
gazowym na gaz ziemny GZ-50 wypéesay w pomje kotlowa nr katalogowy
0010004151
2. Zawor bezpieczestwa typ 1915, 3/4”, 3 bary Syr 1
3. Regulator pogodowy typ VRC 470 z dodatkowym wypgeséem : Vaillant 1
- czujnik temp. zasilania szt.2,
4 Ptytowy wymiennik ciepta typ PHE S 120-70 Vaillant 1
5. Odpowietrznik automatyczny dn 15 z zaworem stopowlyniO Taco 3
6. Naczynie wzbiorcze Reflex 8 N (ze wspornikiem dontagu nascianie) Reflex 1
7 Zawor odcinajcy Reflex SU 3/4” Reflex 2
8 Manometr M-100 (0-0,6 Mpa) z kurkiem manometrycznym istniejacy 4
9. Zawor kulowy, spustowy 3/4” / zegdzka do weza, 3/4” Efar 3
10. | Zawor kulowy 1 1/4”, gwintowany Efar 2
11. | Przewdd elastyczny DN 20 Meibes 2
12. | Termometr (0-120 C) KFM 2
13. | Zawor kulowy, gwintowany 2 1/2” istniejacy 4
14. | Filtr siatkowy, kotnierzowy dn 65 istniejacy 1
15. | ZawOr zwrotny, gwintowany 2 1/2” istniejacy 1
16. | Pompa LFP typ 25 POe 80 C, 230 V, ogrzewanie gikmjre istnieca 1
17. | Rozdzielacz stalowy, prefabrykowany dn 80 z armsgitimolacj dla 3 obiegéw istniejacy 1
grzewczych
18. | Naczynie wzbiorcze Reflex 80 N Reflex 1
19. | Zawor kulowy, spustowy 1/2” Efar 5
20. | Manometr M-100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym KFM 2
21. | Zawor antyskaeniowy BA 574 Dn 20 Danfoss 1
22. | Zmigkczacz jonowymienny typ Cosmowater Standart 15 &pur 1
23. | Wodomierz WS 1,5 Dn 15, uzupetnianie ztadu - 1
24. | Zawor kulowy odcinajcy 3/4” Efar 7
25. | Zawdr automatycznego napetniania instalacji Syr2yp8 1/2” Syr 1
26. | Zawor kulowy spustowy 1/2” Efar 4
27. | Zawor bezpieczestwa na dopuszczaniu wody typ 2115 %4".3 bar Syr 1
28. | Filtr siatkowy typ Epurion A25-2 Epuro 1
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Uwaga : wszystkie zawory odcigag wyposay¢ w pokrubunki uméliwiajgce ich tatwy demontav wypadku uszkodzenia.
7.2. Zestawienie elementow systemu spalinowego (kiown).

Lp. Nr kat Opis systemu spalinowego SPS 80/125 Vaillant llo§¢ szt.
K1. 301369 Zhczka z otworami pomiarowo-kontrolnymi 1
K 2. 00 20042748| Podstawowy zestaw pgegeniowy, koncentryczny do systemu fasadowego 1
K 3. 303211 Kolano 90, koncentryczne 2
K 4. 303203 Rura przedtajaca, koncentryczna 80/125 mm, | = 1000 mm 1
K 5. 00 20042754 Rura przedhjaca, fasadowa, koncentryczna 80/125 mm, | = 1000 mm 5 1
K 6. 00 20042751 Uchwyt saienny 50-90 mm ze stali szlachetnej 8
K7. 00 20042749| Konsola rfaine zewretrzng ze stali szlachetnej 1
K 8. 301374 Neutralizator kondensatu dla kottéw do R&/ 1
UWAGA : Asortyment elementow komina sprawtprzed montzem na budowie.
7.3. Zestawienie elementow wentylaciji.
Lp.| Nazwa Producent l1é¢
W1 | Kanat nawiewny istnigcy 30x30 cm (stalowy), osiatkowanyyposazyé¢ 1 kpl.
dodatkowo wzaluzje umozliwiaj aca ograniczenie strumienia
powietrza do 20% powierzchni otworu
W2 | Kanat murowany wyprowadzony ponad dach budynkuwvymiarach 1 kpl.
wewrgtrznych min. 20 x 20 cm (istnigly, potwierdz¢ protokotem
kominiarskim)

8. Czs¢ rysunkowa.
rys. PZT — plan zagospodarowania terenu — skak00
rys. K-1 —technologia kottowni gazowej - rzut
rys. K-2 —technologia kottowni gazowej — przek#ép
rys. K-3 —technologia kotlowni gazowej — przekBéB
rys. K-4 —technologia kottowni gazowej - schemat
rys. K-5—technologia kottowni gazowej - wytyezbudowlane

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Rupp

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla budowy kottowni wodnej, gazowej w budynku birgan
ul. Kosciuszki 3 H, Ksawerow, woj. todzkie.

Nazwa obiektu: budowa kottowni gazowej dyimku biurowym,

w Ksawerowie ul. Koiuszki 3 H,, woj. tddzkie.
Adres obiektu: ul. Kasciuszki 3 H, Ksawerdw, woj. tddzkie.
Inwestor: Urzgd Gminy Ksawerow

ul. Kasciuszki 3 H, Ksawerow

I. Zakres robd6t oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow :

Przedmiotem opracowania jest monteottowni wodnej, gazowej w budynku biurowym w Ksenawie ul.
Kosciuszki 3 H, woj. tddzkie. Kottowniadalzie pracowé bedzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania.
Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek,tbre moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia :

Nie ma takich elementow.

[ll. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych :
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1. Przy pracy na wysokoi ponad 2,0 m nad poziomem padimaley stosowa zabezpieczenia w
postaci pomostow roboczych z barierkami

2. Podczas pracy na wysagkopracownicy musgby¢ zaopatrzeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne
Miejsce i czas zagren — prace montaowe komina, prace mor#awe kolektorow stonecznych.
3. Maszyny i urzdzenia techniczne orazrodki transportu powinny & sprawne pod wzgtlem

technicznym i obstugiwane przez osoby uprawnioodpiowiednio przeszkolone.

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych :

Przy realizacji projektowanych obiektéw roboty pomy by prowadzone przez wyspecjalizowane firmy

wykonawstwa budowlanego, zatrudni@g@ pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpiestnea i higieny

pracy a take w pracach na wysokai. Pracownicy powinni posiadaktualne badania lekarskie.

Nalezy przeprowadd instrukta pracownikow w zakresie bezpieéséwa przy :

- pracach prowadzonych na wysékb

- montau, demontau i konserwacji rusztowa

- robotach wykonywanych przyzyciu dzwigow, podnénikéw

- pracach spawalniczych

- pracach zabezpieazantykorozyjnych

W instruktau nalezry ujaé :

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku zaistnienia zaggnia

- konieczng¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyet przez wyznaczone do tego

celu osoby

V. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéégo zagrdgenia zdrowia :

Na placu budowy naky wskaza miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, uedglajgc bezpiecza i

sprawry komunikacg i ewakuac} na wypadek pearu, awarii lub innych zageen oraz naley wskazé strefy

pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczedo.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecziestwom wynikajacym z wykonywania

robot.

- Roboty prowadi zgodnie z dokumentagiechniczg.

- Rozmigci¢ tablice iswiatta ostrzegawcze.

- Uzywa narzdzi i uradzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

- Przy poraeniu pgdem posipowa zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad ppstvania przy ratowaniu
0s0b poraonych padem elektrycznym, w Kalym przypadku wezwalekarza.

- Na budowie powinna siznajdowé przendna apteczka.

- Na budowie powinien kiywywieszony wykaz zawierggy adresy i numery telefonéw: najidizego punktu
lekarskiego, Stray Pazarnej, posterunku Policji.

- Budowe wyposay¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczenicjanym.

- Kaski ochronne umégi¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczciem robot kierownik budowy powinien sporzdzié plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
W oparciu o niniejsz ,Informacj ¢” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 r —
Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Rupp
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy megenej instalacji gazowej dla kottowni
obstugugcej budynek nalecy do Uradu Gminy Ksawerdow, ul. Keiuszki 3 H, Ksawerow, woj.
lodzkie.

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracawarpodstawie :

- zlecenia Inwestora,
- wizji lokalnej stanu istnigcego,
- danych technicznych zastosowanychadea,
- architektonicznej dokumentaciji archiwalnej budgwk
- rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony Daigk Ustaw z 2002 r.,
Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2003r. nr 33, poz. 204 r. nr 109, poz. 1156, 2008 r. nr 201. po3812
i nr 228, poz. 1514) wg stanu oba@aijagcego na dzie 1 lipca 2009.
- przepisow i wytycznych w zakresie projektowanbdowy wewgtrznych instalacji gazowych,

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekamnwv wewrtrznej instalacji gazowej w
pomieszczeniu kottowni. Instalgapalezry dopasowa do projektowanego nowego kotta, ktéry
zamontowany zostanie w miejsce kotta istggepo. Instalacja gazowa przebiédpadzie od istniejcej
skrzynki gazowej do wégia do pomieszczenia kottowni bez zmian, zgodnistaeem istnigcym. W
pomieszczeniu kottowni, w miejscu zmiagrgdnicy z dn 65 na dn 50 ruggi gazowy dn 50 naky
zastpic¢ rurocggiem dn 32. W kottowni jedynym odbiornikiem w inksteji gazowej bdzie palnik
wentylatorowy kotta gazowego szt.1. Przewidugezsibudow zaworow odcinajcych : przed
palnikiem kotta. Ponadto przed kottem rigleamontowa filtr gazowy oraz manometr. W skrzynce
gazowej, na zewgtrz budynku zamontowany jest zawor odciegjbedacy czscia aktywnego systemu
bezpieczéstwa gazowego, ktorego czujnikestnia gazu (metan GZ-50) znajglglic w pomieszczeniu
kottowni. Rurocag gazowy nalgy wykona z rur stalowych, czarnych bez szvwgazonych przez
spawanie, prowadzonych przez pomieszczenia naokys$i = 3,0 m n.p.p.

1.3. Stan istniejcy
Budynek, w ktérym projektowana jest instalacja geagest budynkiem istniggym. W chwili obecnej
budynek wykorzystuje istnigge przyhcze gazowe oraz punkt redukcyjno-pomiarowy. Pontewa
zmianie nie ulega zapotrzebowanie na gaz, elenterggzostaja bez zmian.

1.4. Stan projektowany
Gaz doprowadzonyebizie poprzezetinstalacg do nas¢pujacych odbiornikow :

Lp Parametry k& | Parametry
sumarycznie
Nazwa urzdzenia llg¢ gazuMoc|  sér szt. | Moc /| llos¢
GZ-50 kwW/ | gazu
Kociot gazowy m3/h kW gaz m3/h
1 |Palnik gazowy, wentylatorowy 7 64 34 1 64 7
razem
Sumaryczna moc ugdzexr gazowych 64
Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz mi3/h 7
wspotczynnik jednoczeskci | 1

Lokalizacja kotta pokazana zostata na rzucie kondgg parteru (pomieszczenie kottowni).
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1.4.1. Zapotrzebowanie gazu.
Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego GZ-50
Do obliczeé przyjmuje s¢ straty ciepta budynku réwne 64 kW.
Godzinowe zapotrzebowanie na gaz :
Vh c.0. = Qc.o./(Hi k) =64/(9,2 x 0,96) = 7,0 m3/h
Dobowe zapotrzebowanie na gaz :
Vd c.0. =Vh c.0. xnh=7,0x 12 = 84 m3/gob
Roczne zapotrzebowanie na gaz :
Vrc.0.=Vhc.0.xnd=7,0x 1700 = 12 tys m3/rok
1.5. System bezpiechstwa gazowego.
Zabezpieczenie kottowni przed niekontrolowanym ww#m gazu z instalacji gazowej, wykonane
jest przy zastosowaniu istriepgo aktywnego sytemu bezpiesgieva gazowegbirmy GAZEX,
sktadajcego st z :

« centralki typ MD-2.Z/230V - 1 szt. umieszczonej aneszczeniu kottowni,

* czujnika metanu typ DEX/F - 2 szt. w kottowni, ndisie (jeden z nich-zmiana lokalizacji
zgodnie z rys, drugi-zostanie zdemontowany z uwagimiag przeznaczenia
pomieszczenia, w ktérym byt zamontowany)

» sygnalizatora akustyczno-optycznego typ SL 21, wegkvretrzne, szt.1 ( syrena + lampa)
zlokalizowanego na zewtrz budynku, n&cianie zewgtrznej, obok drzwi do kottowni,
min. 2,5 m p.p.t.,

« zaworu odcinajcego MAG-3 50, grednicy DN 50 - 1 szt. z sitownikiem 230V w
skrzynce gazowej, wraz z gazomierzem, na szczytelgejacji budynku.

W momencie stwierdzenia przez czujnik wyptywu gdmypomieszczenia kottowni, system
automatycznie odetnie instalagjazows zamykagc zawor w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to
sygnalizatorem. Dla ponownego uruchomienia insjiad@zowej konieczne jestezne otwarcie

zaworu. Czujnik powinien zg¢za sic w momencie przekroczeniasgénia gazu powsej 10% dolnej
granicy wybuchowgci. Sygnat alarmowy dglzie automatycznie zamykat zawor MAG oraz uruchamia
sygnalizator optyczno-akustyczny. Lokalizacja pasgolnych urgdzex systemu detekcji gazu
pozostaje bez zmian oprocz jednego czujnika DE&ego lokalizacja skorygowana zostanie zgodnie
rys. Czujnik s¢zenia metanu DEX zamontowany zostanie na suficipdsezdnio ponad kottem,
zgodnie z rzutem pomieszczenia. Drugi czujnik adstademontowany.

Dziatanie systemu powinno bypdebrane komisyjnie i potwierdzone stosownym pkdlem. Obstuga i
konserwacja systemu — zgodnie z instraglgrjoducenta. Pgtzenia elektryczne poszczegolnych
urzadzen wykona wg schematu zawartego w karcie katalogowej ceatral

2. Wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowe;j.

2.1. Wytyczne wykonania instalacji gazowe,.
Instalacja gazowa wykonanadzie z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-742 1 9 oyeh bez szwu
taczonych przez spawanie. Batenia gwintowane natg stosowd do montau kurkéw odcinajcych i
odbiornikow. Podégia do przyborow nalg taczy¢ na diugi gwint. Rury gazowe prowadzong®po
powierzchnisciany z przéwitem 2 cm. Przy ew prz@jiach przez stropy lugciany konstrukcyjne
stosowa tuleje ochronne wystgge po 5 cm z kadej strony o dwidrednice wgksze odsrednicy
przewodu. Przestragpomidzy przewodami uszczetnelastycznym, nie powodigym korozji
szczeliwem. Spadek przewodow 0,5 % utrz§mekierunku przyborow gazowych. Przewody gazowe
nalezy prowadz¢ w odlegtagci co najmniej 10 cm powgj innych przewodow instalacyjnych a przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powirtnyg od nich oddalone o co najmniej 20
cm. Do mocowania rurcgjow do stropow §cian zastosowasystem montal zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Przed wdzeniem gazowym natg zainstalowa kurek odcinajcy oraz
trojnik z korkiem do przeprowadzenia préby szczéthdnstalacy zaprojektowano z rury stalowej o
srednicy@ 32. Pomieszczenie, w ktoryngdzie zamontowany kociot gazowydrie posiadato
wysoka¢ powyzej 2.20 m. W pomieszczeniu zaprojektowano przeweelytylacji grawitacyjnej.

19

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ DRAWNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO,
W KSAWEROWIE, UL. Koiuszki 3 H.



Sprawng¢ przewodow wentylacyjnych musi zoétaotwierdzona protokétem kominiarskim po
zakaczeniu budowy. Cakg instalacji gazowej wykortazgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (DzNr 75/02). Zgodnie z obowdujacym
Prawem Budowlanym na wykonanie robot zawartych eyghcie naley uzyska pozwolenie na
budowe. Przed odbiornikiem natg zamontowa filtr gazowy. Sposob zabezpieczenia
przeciwpaarowego instalacji gazowej : przepusty instalacyjnelementach oddzielenia
przeciwpaarowego powinny mieklass odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementow.
Przefcia przewodow przez #he strefy paarowe naley wykona& stosujc uszczelnienie posiadag
atest.

2.2. Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej orazndba szczelndci.
W czasie sprawdzenia i odbioru instalacji gazovedgty wykona nastpujace czynneci:

» sprawdzenie prawidiowei prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowyciz
usytuowania poszczegolnych elementéw instalacjdngoz projektem;

* sprawdzenie jak@i uzytych materiatow i prawidtow&g wykonania robot montawych

e przeprowadzenie proby szczednbprzewodow.

» sprawdzenie aktualnych certyfikatow na materiatypatue oraz inne wyroby;,

» sprawdzenigwiadectw legalizacji zytych manometrow,

» sprawdzenie prawidtowei dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowych

+ (wymagana jest opinia kominiarska stwierdzajpoprawn& montau kratek, dranose,
szczelné¢ i odpowiednie ggi przewoddw spalinowych i wentylacyjnych ),

» sprawdzenie zgodldoi wykonawstwa z projektem (akceptowanedyko zasadne zmiany, ktore
musi uzgodni projektant i zaakceptowairzad wydapcy pozwolenie na budayy,

* sprawdzenie trwakei mocowania instalacji i rozstawy uchwytow,

e sprawdzenie wykonawstwa prgepw tulejach ochronnych przez przegrody budowlame or
wykonania zabezpiecag.pa. tych otworow,

« sprawdzenie odlegéoi od innych instalacji (j. 0,1 m przy réwnolegtymowadzeniu
przewodow gazowych i 0,02 m przy ich k#oyvaniu z innymi),

* przeprowadzenie gtdwnej proby szczdlridbez palnika),

« sprawdzenie poprawdo malowania instalacji (po probach szczékip

* sprawdzenie dziatania instalacji zabezpiegzgjoraz uziemienie instalacji gazowe.

Wykonawca w obecr$gi Inwestora zobowgzany jest wykonanie gtdwnej proby szczelio

Préke szczelnéci instalacji naley przeprowadi po catkowitym zakaczeniu prac mongawych.
Przed rozpocgxiem prob szczelrioi naleey wykona przedmuchanie przewodow strumieniem
powietrza, aby uswié z nich zanieczyszczenia powstate podczas budowy.

Préba szczelrdai polega na napetnieniu przewodow gazowych poweetr. Prob nalezy
przeprowadz zgodnie z:

- "Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia X98%prawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkow" (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 836

- PN-92/M-3403 "Gazoeggi i instalacje gazownicze. Préby rurggow".

Niepomalowan instalacg (z odhczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym tepionym kurkiem
gazu przed odbiornikiem) poddaprawdzeniu na szczekioczynnikiem probnym o nadgiieniu
100kPa (1atm.) w czasie min 0,5 godz. Sprawdzczelné¢ na manometrze tarczowym wg PN-88/M-
42304, M 160, klasy 0,6%, zakres 0+160 kPawiadectwem legalizacji.

Jezeli wynik préby jest negatywny, wykonawca powiniainale¢ miejsca nieszczeldoi, uzywajac do
tego wody mydlanej lub specjalnych testerow sza&einNieszczelne elementy najewymienic
wzglednie rozmontowa przewody i zicza wykond na nowo. Jeeli trzykrotnie wykonana proba da
wynik negatywny, instalagjnalezy wykona na nowo. Instalacja powinnadgapetniona gazem w
ciggu 6 miesjcy od daty wykonania proby szczedod Po tym terminie prapszczelnéci nalery
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powtorzy. Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowymheayawykona prok przydatnéci do
uzytkowania z zamontowanymi wazeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosoweanometr
tarczowy M 160 zakres 0-10 kPa, klasy 0,6% i nadenie powietrza p = 5 kPa w czasie 30 min. Z
préb naley sporzdzi¢ protokoty.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazoywe
Po dokonaniu proby szczekub instalacji gazowej, przewody océoy¢ do |l stopnia czyskmi i
zabezpieczy przed korozj. Ochror antykorozyjm nalezy wykona na wszystkich odcinkach instalacji
gazowej poprzez natenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/807&-Barwa zewetrznej
warstwy pokryciazotta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegoblne powtoki pmyimie zréznicowary
warstwe. Instalacje malowaprzy wilgotngci powietrza max 75% i temperaturze min +5°C ( max
40°C ): 1x farba podkladowabdita oraz nawierzchniowadita - 2x co 24h.

3. Instalacje elektryczne.

3.1. Instalacja przeciwwybuchowa w kottowni.
Zmiany w instalacji zabezpiecaagj naley zleck elektrykowi z uprawnieniami. Przy przeprowadzanit
zmian w instalacji elektrycznej systemu detekclemakierowa si¢ ogélnymi zaleceniami podanymi
ponizej :
Z wolnego pola (za oddzielnym bezpiecznikiem) wdzelni NN naley wyprowadz¢é obwdéd OMY
3x1,5mn? do zasilania modutu alarmowego ktéry ngleainstalowa nascianie wewstrznej, przed
wejsciem do pomieszczenia kottowni. Modut alarmowy noevdc nascianie zewgtrznej, na
wysokaci min. 2,5 m powyej poziomu terenu. Modut wspotdziata z detektoreamugzainstalowanym
w pomieszczeniu kottowni, pionowo max 30 cm odtsifiv miejscu pokazanym na rysunku (w pionie
nad kottem, z wlotem pionowo w dof). Syeemontowa nascianie zewgtrznej budynku. Przewody
uktad& w rurkach RL-20 z zastosowaniem kolasgtkgich. Caté¢é mocowana na uchwytach.
Zasada dziatania.
Po wykryciu gazu przez detektor gazu modut zasypmal awarg instalacji gazowej przez syren
lampe — prog | [ALARM1]. W przypadku zwkszenia si koncentracji gazu modut spowoduje
zamkniecie gtowicy odcinagej gaz w skrzynce gzta redukcyjno-pomiarowego przed budynkiem —
prog Il [ALARM2].
Stany instalacji: Alarm I: stenie 5+10% DGW ( dolnej granicy wybucho$eo), Alarm II: sezenie
20+40% DGW.
Instalacje elektryczne wykoa@rzewodami miedzianymi:
- pofaczenie do gtowicy zaworu szybkozamyago - OMY 3x1,5 mi
- pofaczenie detektora - OMY 3x1,5,
- syrena — lampa - OMY 3x1,0,
- zasilanie 230 V - OMY 3x1,5.
Podhczenie glowicy wykonaw puszce o klasie szczekod IP-55.

3.2. Instalacja uziemiapca.
Instalacg gazowg nalezy polgczy¢ do przewodu uziemiggego. Pajczenia wyrownawcze naie
wykona wg PN-ICE 364. Ména te polaczy¢ rury instalacji gazowej do uziemionych, pozosthtyc
metalicznych rurogigdéw budynku, zbrojelub fundamentéw. Naky stosowa tasmy-obejmy metalowe
3-4", skiecane ndruby oraz jednaytowy przewdd miedziany YDY 6 mfix1 w izolacjiz6tto-zielonej
z PCW. Stopig ochrony instalacja elektryczna w kottowni IP 65 RRY-EN 60529. Rezystancja
uziemienia - mniej i 4+5Q.

4. Uwagi kaicowe

» Wszystkie prace prowadzrgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonychnwzgkresie
pracownikow (posiadagych odpowiednie uprawnienia) i pod fachowym nadmor

« Wszyscy zatrudnieni na budowie maggosiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by
przeszkoleni w zakresie bhp oraz poséadarawnienia budowlankeuprawnienia energetyczne
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adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanyett.pZa wszelkie nieprawidtowo w
tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik bugow

* Przy wykonywaniu robot zastosogvsic do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie
odstpstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mbgé dokonywane wycznie w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem asostgazu oraz zainteresowanymi
jednostkami uzgadniggymi.

« W momencie wykonania i odbioru instalacji gazowaefy uwzgkdni¢ aktualny stan
przepisow prawnych.

* Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji wykona gszkolony pracownik jako roboty
gazoniebezpieczne, move do przeprowadzenia pod warunkiem zachowanipoagednich
rygoréw bezpieczestwa.

* Przy przedmuchiwaniu i odpowietrzaniu instalacg miypuszczagazu do pomieszczenia.

Catas¢ prac wykona podda probom szczelnwi i odebra zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montavych cz Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Do budowy instalacji gazowej naa przysipi¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budomydanej

przez wigciwy organ nadzoru budowlanego.

Wykonawca powinien posiad@dpowiednie kwalifikacje, dysponowadpowiednim sprtem i

oprzyrzzdowaniem.

Wykonanie i odbior robét montawych przeprowadzizgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.193r9/Dz. U. Nr 139 z dnia
7.12.1995r. poz. 686/

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 14.12.1994r. /Dz. U.
Nr 10 z dnia 08.02.95r. poz. 46 zzp@ejszymi zmianami/.

Wykonawca instalacji gazowej ma obguek wywania materiatdw, wyrobow i nagdzi posiadajcych

dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictegednie z ustayo wyrobach budowlanych —

Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a takzgodnie z ustaywo systemie zgodsdoi — Dz. U. Nr 166

p0z.1360 z 2002r. — z piejszymi zmianami.

5. Uwagi dla Inwestora.
Przed przysipieniem do budowy natg uzyska& ostateczg decyzg o pozwoleniu na budawinstalacji
gazowej, ustanowikierownika robo6t oraz na siedem dni przed rozpoiezn robot zawiadoniurzad
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozgmazobdt i pobradziennik budowy.
Po zakaczeniu robot przy instalacji gazowej nalegtost zakaczenie roboét do inspektoratu
budowlanego na co najmniej 21 dni przed zamierzotegminem przysjpienia do aytkowania.
Po skdiczeniu robot naley zgtost przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli pmpnaci
dziatania.
W trakcie eksploatacji instalacji gazowej okresdwatrole naley wykonywa zgodnie z:
- PN-M-34507 - Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
- PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Proby wytrzyodei i szczelndci.
Instalacja gazowa powinnadpoddana raz na rok probie szczaélrioPrzewody spalinowe i
wentylacyjne naley kontrolowa - dwa razy w roku.

6. Zestawienie podstawowych elementdw instalacji gawej

Lp. Nazwa Producent l&¢

G1. | Palnik gazowy na gaz ziemny GZ-50, 20 mbar, rfovdany typu | Vaillant 1
Lpremix”
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G2. | Filtr gazowy dn 32 Efar 1

G3. | Zawor kulowy do gazu dn 20 (na kotle) Efar 1
G4. | Zawoér kulowy do gazu dn 32 Efar 1
G5. | Centralka alarmowa MD 2.Z (istraep) GAZEX 1
G6. | Detektor gazu GZ-50 DEX/F (istniey) GAZEX 1
G7. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-2 (ists6g) GAZEX 1
G8. | elektrozawor odcinggy MAG-3, dn 50, kotnierzowy érednicy | GAZEX 1

2"(istniejacy, w skrzynce gaz.)

G9. | Manometr 6 kPa z kurkiem KFEM 1

G10.| Szafka gazomierza wyk warszt istn.
Zespot bezpiecZstwa gazowegaagortyment j.w.): GAZEX 1 kpl.
Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 gazowa PN/H-74p3 b

7. Spis rysunkow

rys. G - 1. Wewaetrzne instalacja gazowa-rzut kottowni

rys. G - 2. Wewstrzne instalacja gazowa-widok istrgegj szafki gazowej
rys. G - 3. Schemat instalacji elektrycznej systelaiekcji gazu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla budowy instalacji gazowej w budynku biurowym
ul. Kasciuszki 3 H, Ksawerow, woj. tédzkie.

Nazwa obiektu: budowa wevytrenej instalacji gazowey budynku biurowym
w Ksawerowie ul.d€szki 3 H,, woj. todzkie.

Adres obiektu: ul. Kasciuszki 3 H, Ksawerdw, woj. tddzkie.

Inwestor: Urzgd Gminy Ksaweréwul. Kasciuszki 3 H, Ksawerow

Sporzdzono zgodnie z rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@z.U. nr 120
poz. 1126 z 2003 r.) zwanym dalej "Rozpmizeniem"

1. Zakres robot i kolejrig ich realizaciji. N B _
Zakresem robot obja jest przebudowa wewtnznej instalacji gazowe.

2.0biekty istniegce i projektowane.
Budynek, w ktérym jest projektowana instalacja geagest w fazie projektowania.

3. Istniepce zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Istniegce elementy wypogania pomieszczenie powinny stwarzazagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu par. 6 "Rozpgizenia" pod warunkiem
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, wg powszieabbowizujacych zasad i
przepisow.

4. Przewidywane zagrenia w czasie wykonywania robot.
Nie przewiduje si zagraen wyskpujacych podczas realizacji projektowanych robot
budowlanych w rozumieniu par. 6 "Rozpgizenia" wykraczagcych poza standardowe
zagra@enia wysgpujace na budowie zwrane z:
- wykonywaniem prac na wysod,
- wykonywaniem prac spawalniczych,
- zagraenia zwjzane z odpowietrzaniem i uruchamianiem instalaciji.

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
niebezpiecznychKierownik budowy przed przygpieniem do wykonania prac winien udzéeli
pracownikom Szkolenia z zakresu przestrzeganigogae BHP, przy wykonaniu robo6t atbych
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niniejszym opracowaniem projektowym wraz z gleaiem zakresu poszczegolnych etapow tych
robot i sposobu ich wykonania zgodnie z "Warunk&eahnicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlanych'. Pracownicy zatrudnieni przyatatch montazowych musz by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagteeniu wynikagcym z prowadzenia prac : na wysékp spawalniczych,
gazoniebezpiecznych. Kierownik budowy zobgmeiny jest do codziennego informowania i
Instruowania pracownikow przed przysieniem do Eracy o] Wygbulaicy_ch w danym dniu pracach
niebez |'eczn¥ch oraz zywianych z nimi zagteeniach, a w szczegolém przy pracach
spawalniczych z otwartym ogniem i przy instalagzgwej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom nikagcym z
wykonywania robot bgdowlan{}ch w sgtrefg‘gh Jszczeqylc’;inneagrczenia.Wy Ay

Srodki techniczne i organizacyjne magszapobiegé niebezpiecagstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggrneagraenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewnidbezpieczg i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zagéen. Nalezy zastosowanastpujace srodki

techniczne i organizacyjne :

e pracownicy zostanwyposaeni w podeczny sprzt ganiczy,

e prace na wysok@i bedg wykonywane na rusztowaniach,

e przy odpowietrzaniu i uruchamianiu instalacji mieska gazu z powietrzem zostanie
wyprowadzona przewodem elastycznym poza budynek,

» uruchomienie wszystkich odbiornikdw gazu zostamEprowadzone przez osoby posiadaj
wymagane uprawnienia oraz zgodnie z DTRydzan.

7. Materialy i sprzt niebezpieczny na terenie budowy.
Na terenie budowy natg sktadowa i przechowywa materiaty, substancje, preparaty i sprz
niebezpieczny w sposob zgodny z zaleceniami proddee wymogami B.H.P, Ppoi
obowigzujagcymi przepisami.

8. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja techniczna i dokumenty nightoe do prowadzenia robot i eksploatacji maszyn i
urzadzen, w czasie wykonywania rob6t znajdaiasie beda u kierownika budowy.

OPRACOWAL :

mgr inz. Piotr Rupp

24

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ DRAWNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO,
W KSAWEROWIE, UL. Koiuszki 3 H.



