Nazwa zadania: PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOtOWYCH

Rodzaj OPERAT WODNOPRAWNY

opracowania:

Etap: Przebudowa rowow otwartych na:
- rurociqg drenarski,
- instalacje kanalizacji deszczowej wraz z budowg
wylotu kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Rowy melioracyjne: dz. nr 1529/3, 1529/7
Instalacja kanalizacji deszczowej: dz. nr 1529/3, 1529/7
Wylot kd: dz. nr 1529/3
obreb 10 Ksawerow
gm. Ksawerow, powiat pabianicki

Inwestor: Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3H
95-054 Ksawerow

Whioskodawca:  Gmina Ksawerow
ul. Kosciuszki 3H

95-054 Ksawerow

Nazwa jednostki  gvanti Beata Makota
projektowania:

Adres: Strumiany ul. Gtdwna 7
98-260 Burzenin
Kontakt: tel. 509 781 757

Email: bmakota@wp.pl

Autor Beata Makota
opracowania: upr. bud. 1071/94
tOD/WM/8832/2009
Data Strumiany, listopad 2015r.

opracowania:




OPERAT WODNOPRAWNY
Przebudowa urzadzeri melioracji wodnych szczegotowych

SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
2. Wyszczegodlnienie
a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
b) Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
c¢) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli
d) Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sdb trzecich
2a. Opis urzgdzen wodnych
2a.1. Lokalizacja urzadzen
2a.2. Potozenie urzadzen wodnych okreslone za pomocg wspdtrzednych geograficznych
2a.3. Podstawowe parametry charakteryzujace urzadzenia
2a.4. Dobér parametréw instalacji kanalizacji deszczowej oraz rurociggu drenarskiego
2a.4.1. llosci wod opadowych i drenarskich z poszczegdlnych zlewni
2a.4.2. Dobor srednic rurociggéw
2a.4. Warunki wykonania urzgdzen wodnych
3. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
3.a. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
4. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkdéw korzystania z wéd
regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego

N NNNN

A WWWWN

N
N R R R

programu oczyszczania Sciekédw komunalnych 12
4.a. Ustalenia wynikajgce planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 12
4.b. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego 14
4.c. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym 17
4.d. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy 17
4.e. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych 17
5. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na
stan tych wdd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych 17
5.1. Wody powierzchniowe 17
5.2. Wody podziemne 18
5.3. Cele srodowiskowe dla wdd powierzchniowych 18
5.4. Cele srodowiskowe dla wdd podziemnych 18

6. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzagdzen
wodnych w tych sytuacjach 20
7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych 21
8. Whnioski 21

1. cZESC GRAFICZNA

Str. 1



OPERAT WODNOPRAWNY
Przebudowa urzadzeri melioracji wodnych szczegotowych

I. CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Ubiegajacym sie o wydanie decyzji wodnoprawneyj jest:
Gmina Ksawerow

ul. Kosciuszki 3H; 95-054 Ksawerow

2. Wyszczegdlnienie

a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem przedsiewziecia opisanego w niniejszym operacie jest zapewnienie bezpiecznego uzZytkowania
urzadzeri i placow zabaw w Parku im. Mecenasa Zygmunta Kortyriskiego w Ksawerowie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje zakrycie istniejacych rowow otwartych, ktore w przesztosci petnity funk-
cje rowow melioracyjnych a obecnie istniejg tylko odcinkowo. Rowy otwarte zostang zamienione na do-
ziemne rurociggi drenarskie lub rurociggi instalacji kanalizacji deszczowey.
Zgodnie z art. 122 ust, 1 pkt 17 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj: Dz. U. z 2012 r. poz.
145 z pozn. zm.) zamierzone korzystanie z wod polega na wykonaniu urzadzenia wodnego, ktorym
w rozumieniu zapisu Art. 9 ust. 1:
o pkt 19 lit,,a” w/w ustawy rowy zostaly zaliczone do urzadzeri wodnych,
o przepisy ustawy dotyczagce wykonania urzadzerni wodnych rowniez stosuje sie w odniesieniu do
przebudowy, rozbiorki tych urzadzern (art. 9, ust. 2, pkt 2).
o pkt 19 f) sg wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania sciekow do wod lub urza-
dzeri wodnych (...)
« Zzgodnie z art. 73. 1. do urzadzeri melioracji wodnych szczegotowych zalicza sie: 1) rowy wraz z
budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,
Art. 122, 1. JeZeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na.
«  wykonanie urzgdzeri
Wody zebrane w instalacje kanalizacji deszczowej zostang wprowadzone do istniejgcego odcinka uszczel-
nionego rowu otwartego, ktorym doplyng do sieci kanalizacji deszczowej. Na wprowadzenie wod do ist-

niejgcej kanalizacji deszczowej nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Niniejszy operat wodnoprawny zostat sporzgdzony dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego, w celu
uzyskania, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pozwolenia wod-

noprawnego na wykonanie urzadzer wodnych.

b) Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Dla urzadzeri melioracyjnych nie stosuje sie urzadzer pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

¢) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli

W zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduja sie nastepujace nieru-

chomosci stanowigce wtasnosc:
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Nr dziatki
obreb 8 - Cienia

Whasciciel

Gmina Ksawerow

1529/3, 1529/7 . ;
ul. Kosciuszki 3H, 95-054 Ksawerow

Projektowane do przebudowy rowy oddziatujg wytacznie na dziatki nr 1529/3, 1529/7.

Po przebudowie rowow otwartych zakres oddziatywania zmniejszy sie od dotychczasowego.

Zasieg oddziatywania oznaczono na podstawie ogledzin na gruncie i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na ktory
wywieraja korzystny wptyw urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych oraz Polska Norma PN-92/B-
12041 - Melioracje wodne - Obszar oddziatywania, uwzgledniajgc bardzo stabo przepuszczalne gliny zale-

gajgce na tym terenie.

d) Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich
Inwestor ma obowigzek:

1. Wykonania robot zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi i dokumentacja tech-
niczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

2. Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody i straty powstate w czasie wykonywania robot.

3. Utrzymania urzadzeri wodnych w nalezytym stanie technicznym.

4. Uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonej inwestycji po zakoriczeniu robot.

2a. Opis urzqdzen wodnych

2a.1. Lokalizacja urzgdzen
Istniejgce rowy otwarte znajdujg sie na dziatkach nr 1529/3, 1527/9 w Ksawerowie.

Istniejgce drenowanie melioracyjne znajduje sfe na dziatce nr 1529/3 w Ksawerowie.

Istniejgce wyloty drenarskie znajdujg sie w korycie rowu R-A na odcinku przewidzianym do przebudowy.
Projektowany wylot kd zostanie wykonany na wiocie do uszczelnionego koryta rowu R-A na dziatce nr
1529/3 w Ksawerowie.

2a.2. Potozenie urzqgdzen wodnych okreslone za pomocqg wspdtrzednych geograficznych
Pofozenie geograficzne urzadzeri zapisano w formacie DMS (stopnie, minuty, sekundy) i okreslaja je na-

stepujace wspotrzedne:

Rowy do rozbidrki:
Nazwa rowu Ujscie Koricowka
R-A Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,85” | Szerokosc geograficzna N: 51°40°53,33”

Dtugosc geograficzna E: 19°24°5,41”

Dlugosc geograficzna E: 19°24°3,64”

Dtugosc geograficzna E: 19°24°5,41”

R-A-1 Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,76” | Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,16”
Dtugosc geograficzna E: 19°24°5,54” Dlugosc geograficzna E: 19°24°8,14”
R-A-2 Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,85” | Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,85”

Dlugosc geograficzna E: 19°24°5,41”
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Projektowany rurocigg drenarski:

Ujscie Koricowka

Szerokosc geograficzna N: 51°40°54,32”
Dtugosc geograficzna E: 19°24°4,42”

Szerokosc geograficzna N: 51°40°53,98”
Dlugosc geograficzna E: 19°244,06”

Projektowany wylot kd:

Szerokosc geograficzna N: 51°40°56,85”
Dlugosc geograficzna E: 19°24°5,41”

2a.3. Podstawowe parametry charakteryzujqce urzgdzenia
W ramach przebudowy rowow melioracyjnych przewidziano:

»  rozbiorke istniejacych rowow otwartych na terenie parku w Ksawerowie czyli w granicach dziatki
nr1529/3 | 1529/7 obreb 10 Ksawerow,

»  budowe rurociaggu drenarskiego na odcinku Zrodtowym rowu R-A,

«  budowe instalacji kanalizacji deszczowej w miejsce rozebranych rowow otwartych oraz do odbioru

wod opadowych z dachow i terenow utwardzanych.

Parametry row otwartych do rozbiorki:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A o przekroju trapezowym km 0+052 do km 0+166;
dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dtugosc: L=114m

Szer. w koronie | a=24-25m,

Szer. dna b=05m

Gtebokosc: Apax = 1,3 m

Rz. dna km 0+000 — 185,40 m n.p.m.
km 0+166 — 186,10 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+060;
dziatki gruntowe nr 1529/3, 1529/7 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dlugosc: L=60m

Szer. w koronie | a=19-22m,

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Amax = 0,75 m

Rz. dna km 0+000 — 185,40 m n.p.m.
km 0+060 — 186,10 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+024;
dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dtugosc: L=24m

Szer. w koronie | a=1,9-21m,

Szer. dna b=04m
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Gtebokosc:

Amax = 0,92 m

Rz, dna

km 0+000 — 185,54 m n.p.m.
km 0+024 — 185,58 m n.p.m.

Parametry przepustow na rowach melioracyjnych do rozbiorki:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+002,1 do km
0+006,1; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dfugosc L=40m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,45 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,46 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km
0+006; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dtugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,54m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,52 m n.p.m.

Budowa rurociggu drenarskiego w rowie R-A:

Wezef Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociagu odcinka rurociagu
54 - S6 100 mm L=245m PVC filtracyjny

Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej otwarte Koryta row zostang zasypane gruntem dowiezio-

nym i z wyréwnania terenu w obrebie rozbieranych rowow.

Parametry projektowanej instalacji kanalizacji deszczoweyj:

Na rowie R-A:

Na rowie R-A-1:

Na rowie R-A-2:

Wezef Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociaggu odcinka rurociagu
hm 0+52 - S1 315 mm L=17m pVC
S1-54 200 mm L=609m PVC
Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
S1-510 250 mm L=65m PVC
200 mm
Wezef Srednica Dtugosc Rodzaj
rurociaggu odcinka rurociaggu
S3 — wpust ogrodowy 3 100 mm L=25m PVC
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Odcinek pod wpust deszczowy wpl.

Wezef Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociaggu odcinka rurociagu
S8 — wpl 200 mm L=5m pVC
Odcinki do odprowadzenia wod opadowych z rynien dachowych budynku Domu Kultury:
Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
S510-S511 200 mm L=85m PVC
S11-S512 200 mm L=299m pVC
S12-r3 200 mm L=37m PVC
S12-r4 100 mm L=45m pVC
t1 -r1 100 mm L=2m PVC
2-r2 100 mm L=2m pVC
Wylot kanalizacji deszczowej:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A w km 0+052;
dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow
srednica @ =315 mm,
rzedna dna na wiotu 185,40 m n.p.m.
obudowa Scianka czofowa

Obudowe wylotu nalezy wykonac w formie murku czotowego (wylanego na miejscu lub prefabrykowane-
go) szczelnie zamykajgcego uszczelnione koryto otwarte istniejgcego rowu R-A w km 0+052.

W ramach przebudowy rowow otwartych na instalacie kanalizacji deszczowej przewidziano wiaczenie
istniejacych wylotow odprowadzajacych wody opadowe z dziatek sgsiadujacych oraz wylotow drenarskich
do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. W zwigzku z czym budowa instalacji kanalizacji
deszczowe] nie bedzie zaktocac dotychczasowego wykorzystania rowu do odbioru wod opadowych oraz
do odbioru wod drenarskich.

Poza powyzszym w ramach inwestycji, po zakoriczeniu montazu instalacji kanalizacji deszczowej, nalezy

wykonac opaske z kostki brukowej wzdfuz potudniowej sciany budynku a takze czesci sciany wschodniey.

2a.4. Dobor parametrow instalacji kanalizacji deszczowej oraz rurociggu drenarskiego

2a.4.1. llosci wéd opadowych i drenarskich z poszczegolnych zlewni
Parametry zlewni czgstkowych

wezef s6
Rodzai powierzchni Powierzchnia
zaj powierzchni () (ha)
Drenowanie melioracyjne 1900,00 019
Razem 1900,00 0,19
wydatek (dn’/s) 13
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wezet s5
Rodzai powierzchni Powierzchnia
odzaj powierzc () (ha)
Drenowanie melioracyjne 2516,00 025
Razem 2516,00 025
wydatek (dn’/s) 7
wezet s4
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vr () | (ra)
Dachy 131,0 0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Drenowanie melioracyjne 2516,00 | 0,2516
Razem 2807,00 028
wydatek (dn’/s) 51
wezet Wp. Ogr. 3
Rodzai powierzchni Powierzchnia
odzaj powierzc () (ha)
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Razem 878,00 0,09
wydatek (dn’/s) 23
wezet s3
Rodzai powierzchni Powierzchnia
zaj powierzchni () (ha)
Dachy 131,0 0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Drenowanie melioracyjne 2516,00 | 0,2516
Razem 3685,00 0,37
wydatek (dn’/s) 74
wezet s2
Rodzai powierzchni Powierzchnia
odzaj powierzc () (ha)
Dachy 131,0 0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Drenowanie melioracyjne 3846,00 | 0,3846
Razem 501500 050
wydatek (dn’/s) 83
wezet s1
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
/P ()| (ra)
Dachy 631,0 0,0631
Bruki szczelne 1626,0 |0,1626
Bruki projektowane 40,0 0,004
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Drenowanie melioracyjne 3846,00 | 0,3846
Razem 7021,00 070
wydatek (dn’/s) 3.5
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wezet r4
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 60 0,006
Bruki projektowane 10 0,001
Razem 70,00 0,01
wydatek (dn’/s) 0.9
wezet r3
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
/ () | (ha)
Dachy 120 0,012
Bruki projektowane 20 0,002
Razem 140,00 0,01
wydatek (dn’/s) 7
wezet r2
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 180,0 0,018
Bruki projektowane 30,0 0,003
Razem 210,00 002
wydatek (dn’/s) 26
wezet rl
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 240,0 0,024
Bruki projektowane 40,0 0,004
Razem 280,00 0,03
wydatek (dn’/s) 35
wezef Wp2, s10
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 300,0 0,03
Bruki szczelne 94,0 0,0094
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 434,00 0,04
wydatek (dn’/s) 48
wezet s9
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 500,0
Bruki szczelne 500,0
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 1040,00 0,00
wydatek (dn’/s) 11,9
wezet Wpi1
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
/ () | (ha)
Bruki szczelne 12150 |01215
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Bruki projektowane | 4000 | 0004
Razem 125500 0,13
wydatek (dn’/s) 136
wezet S8, s7
Rodzai powierzchni Powierzchnia
zaj powierzchni (7) (ha)
Dachy 500,0 0,05
Bruki szczelne 1466,0 | 0,1466
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 2006,00 0,20
wydatek (dn’/s) 232

Obliczenia wykonano jako hydrauliczne elementarne jak dla normy PN-5-02204: 1997

Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q=F-qg-s(dm3/s)
gdzie:
F - powierzchna zlewni (ha)

g - natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?/s/ha)

s - wspotczynnik sptywu (-)

Rodzaj powierzchni

S

Dachy 0,95
Bruki szczelne 0,85
Bruki projektowane 0,85
Bruki z kostki betonowej 0,70
Aleje spacerowe 0,20
Parki i ogrody 0,20
Grunty rolne (dren. mel.) 0,05
Lasy 0,01
Zabudowa zwarta 0,80
Zabudowa luzna 0,60
Zabudowa willowa 0,40

Pozostate obszary

Parametry zlewni czqgstkowych (zlewnia wylotu instalacji kanalizacji deszczowej)

Rodzaj powierzchni (m’) (ha)

Dachy 631,0 0,0631
Bruki szczelne 1626,0 0,1626
Bruki projektowane 40,0 0,004
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Grunty rolne (dren. mel.) 3846,0 0,3846

Natezenie miarodajne deszczu
A

q = S ——
tm0,667

gdzie:

A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-)

t, - miarodajny czas deszczu

804

15 (min)
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D < < < H < 1500 |
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
20 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddw 557 mm
i prawdopodobieristwa 20 %
wartos¢ statej A wynosi 804
ic= 5 Jat
q= 132,02 (dm’/s/ha)
Przeptyw miarodajny
Qunax = 31,5 (dm’/s)
Qunax = 0,032 (m’/s)

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z powierzchni obliczeniowej

Przeptfyw roczny
Qroczne max = a-b-H-A-10 (ms/rOk)

gdzie:

a - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu
nie dajgcq odptywu

b - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu H
wywotujgcego jednostkowe natezenie

H - roczna wysokosc opadu

F,. - Powierzchnia zredukowana zlewni

Przeptyw sredni dobowy

_ Qroczne

Qd.é?’. - d

gdzie:
d - ilos¢ dni z deszczem d= 156

Przeptyw godzinowy maksymalny
Qb max = qn*Fur.
gdzie:
g,- natezenie miarodajne deszczu (dm*/h/ha)
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)
Przeptyw miarodajny
A

gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-)
dla p = 100%

t, - miarodajny czas deszczu

H= 0,557 m
F= 23835 m’

407

60 (min)

q= 30,62 (dm’/s/ha)
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Wyniki obliczen
. Pow.
Pow. zlewni zredukowana Qumax Qu. max Qisr. Qioczne max
(ha) (ha) (m’/s) | (m°/h) | (m°/d) | (m’/rok)
7021,0 0,2383 0,032 |26,273| 7,659 1194,8

2a.4.2. Dobor srednic rurociggow

Obliczenia doboru parametrow rurociagu wykonano w programie ,,Wavin — Dobor rurociagow. wersja

1.4%
Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica| Woypein.| Predkos¢ | Przeptyw | Predkosé | Chrop. Proj. sr.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm] (mm)
[dm3/s] [mi/s]
S6 - S5 1,3 2,5 92 69,4 0,35 1,8 0,35 0,25 | 100 filtracyj-
na
S5-S4 1,7 2,5 92 88,4 0,36 1,8 0,35 0,25 | 100 filtracyj-
na
S4-S3 51 25 160 56 0,49 9,9 0,54 0,25 200
Wp3 - S8 4,6 2,5 160 52,9 0,47 9,9 0,54 0,25 200
Wp. ogr. 3-S3 2,3 2 100 75,2 0,32 3,2 0,37 0,25 100
S3-S82 7.4 25 160 71,7 0,54 9,6 0,54 0,25 200
S2-8S1 8,3 2,5 160 78,6 0,55 9,6 0,54 0,25 200
S1 - wyl. do rowu 31,5 2,5 315 57,6 0,77 58,2 0,84 0,25 315
Wp2 - S10 4,8 25 160 54 0,48 9,9 0,54 0,25 200
S10-S9 11,9 2,5 200 65 0,61 17,9 0,63 0,25 200
Wpl - S8 13,6 2,5 200 71 0,63 17,9 0,63 0,25 200
S8-S7-S1 23,2 25 250 68,4 0,72 32,4 0,73 0,25 250

2a.4. Warunki wykonania urzqdzen wodnych

Przebudowa urzadzeri melioracyjnych moze byc¢ wykonana w oparciu o zgfoszenie robot budowlanych i

uzyskane pozwolenie wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie powodujac szkod na dziat-

kach sasiednich, poprzez nastepujacy zakres robot:

«  Wykopy i dokopy pod utoZzenie rurociaggow i posadowienie studzienek,

»  Wykonanie fundamentu ze zwiru lub pospotki pod rurociagi,

»  Posadowienie studzienek,

»  Ulozenie rurociggow PVC i drenarskiego wraz z dekowaniem,

«  Zasypanie rurociggow urobkiem z wykopow i gruntem dowiezionym.

»  Montaz obudowy wylotu,

»  Wigczenie istniejacych wylotow drenarskich do studzienek,

«  Porzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Istniejgce rowy otwarte sg gfownie odbiornikami dla wod drenarskich a takze dla wod opadowych

f roztopowych wprowadzanych istniejgcymi wylotami.

Wody ptynace w rowach nie sg wodag (zasobem wodnym) w rozumieniu Prawa wodnego, gdyz

art. 5 Prawa wodnego, ktory dokonuje podziatu wod, nie wymienia rowow. Wody w rowach zostaty wy-

mienione jedynie w art. 12 ust, 1 oraz w art. 31 ust. 4 pkt 3 Prawa wodnego. W mys! tych przepisow

wody w rowach znajdujace sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowia wiasnosc wiasciciela tej

nieruchomosdi.,
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Istniejgce drenowanie ujmuje wody gruntowe w przypadku podniesienia ich lustra do poziomu

posadowienia rurociagow drenarskich oraz ujmuje wody opadowe i roztopowe infiltrujace w grunt. W
zwigzku z czym oddziatywanie drenowania moze dotyczyc¢ wod gruntowych zaliczonych do wod podziem-
nych. Oddziatywanie na wody gruntowe wystapi przy podniesieniu lustra wody do poziomu dna rurocig-
gow drenarskich, co wystepuje okresowo po opadach atmosferycznych i roztopach. W tym przypadku
drenowanie zbira gfownie wody opadowe infiltrujgce w grunt co wynika z warstw glin zalegajacych w
Ksawerowie, ktore nie pozwalaja na wahania zwierciadta wody gruntowej az do zalegajacych w gruncie
rurociggow drenarskich.

Wody opadowe zebrane w instalacie kanalizacji deszczowej beda pochodzic z dachow budynku i
terenow utwardzonych oraz z wylotow drenarskich na posesji Domu Kultury w Parku w Ksawerowie. W
zwigzku z czym wody opadowe nie bedg zanieczyszczone ponad wymagane normy. Na terenach utwar-
dzonych nie ma wydzielonych parkingow ani miejsc postojowych. Jest mozZliwosc parkowania pojazdow
gfownie przed budynkiem. Powierzchnia ta nie przekracza 200 n7’. Majgc powyzsze na uwadze odprowa-

dzenie wod opadowych nie wymaga dodatkowego podczyszczenia w separatorze.

3.a. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy — pozwolenie wodnoprawne nie bedzie obejmowac odbiornika sciekow

4. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzqdzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania sciekow komunalnych

4.a. Ustalenia wynikajgce planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Zgodnie z podziatem kraju na regiony wodne zamierzenie przewidziane do realizacji znajduje sie na

obszarze dorzecza Odry, albowiem teren inwestycii znajduje sie dorzeczu rzeki Warty, dla ktorego
obstuge zapewnia Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa sie w czterech regionach wod-
nych: Dolnej Odry i Przymorza Srodkowego, Srodkowej Odry, Gornej Odry oraz Warty.

Zgodnie z obowigzujgcym systemem wprowadzonym przez Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (MP z 2011 r. Nr 40 poz. 451) wprowadzono podziat wod na jednolite czesci wod, tj. na
Jednostki, dla ktorych prowadzone sg analizy presji antropologicznych i opracowywane sg prognozy wod-
nosrodowiskowe.

W Planie gospodarowania wodami ustalono warunki i wskazniki kwalifikowania okolicznosci i zjawisk po-
wodujacych czasowe pogorszenia jednolitych czesci wod — ustalono okreslone derogacje (odstepstwa).

W zatwierdzonym ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” szczegdtowo opisano
wstepne warunki referencyjne dla wod ptynacych (rzeki i potoki), wsrod ktorych znalazty sie rzeki nizinne
Zwirowe, do ktorych najbardziej zblizony bedzie charakter rzeki Warty. Warunki referencyjne stanowig
ustalone dla poszczegolnych typow wod wartosci wzorcowe w zakresie elementow jakosci hydromorfolo-
gicznej i fizykochemicznej, a przede wszystkim jakosci biologicznej, odpowiadajacej bardzo dobremu sta-

nowi ekologicznemu tych wod.?.

1 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2014 — wody ptynace
2 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2013
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Zatwierdzony Plan gospodarowania wodami dorzecza Odry opisuje tez dziatania obecne i przewidziane do
realizacji dotyczace gospodarowania wodami stanowigcymi wiasnosc¢ Skarbu Paristwa, czyli wod pod-
zZiemnych, ptynacych, przybrzeznych, wod w jeziorach i zbiornikach.

Charakterystyke tych czesci wod na obszarze, ktorych potozony jest omawiany teren zestawiono w tabe-
lach poniZej.

W Obszarze Dorzecza Odry wydzielono 64 jednolite czesci wod podziemnych. Wszystkie wydzielone jed-
nolite czesci wod znajduja sie na obszarze Polski, Planowane zamierzenie znajduje sie obszarze granicach
79 JCWPd. Odwzorowanie granic przedstawiono na mapie nr 4 bedacej zatgcznikiem 1 do Planu. Tabela-

rycznie zestawiono w zatgczniku nr 2 gdzie 0znaczono, jako:

Europejski kod JCWPd PLGW 65079
Region wodny Warty

Obszar dorzecza Odry

Ekoregion Rowniny Centralne

Ocena stanu ilosciowego dobry

Ocena stanu chemicznego | zty

Ocena ryzyka zagrozony
Derogacje 4 (4) — 3 — Derogacje czasowe — warunki naturaine
Uzasadnienie derogacji Znaczny pobor wod podziemnych dla aglomeracji fodzkiej, Po zastosowa-

niu programow dziatari osiggniecie dobrego stanu jest moziiwe do 2021 r.

Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego Uniejow.

Po zastosowaniu programow dziatan wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry osiggniecie dobrego stanu dla JCWPd bedzie mozZiiwe dopiero po 2021 r.

Wykonanie inwestycji nie zmieni dotychczasowego stanu wod podziemnych i nie wplynie na ich zmiany
lub pogorszenie albowiem jest to dziatanie majace na celu bezpieczne uzytkowanie urzadzeri parku oraz
zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniem i infiltracjg wod opadowych do piwnic. Z uwagi na szczel-
nosc kanalizacji nie ma moZzliwosci kontaktu z wodami gruntowymi chroni wody podziemne przed dotar-
ciem jakichkolwiek zanieczyszczeri do wod podziemnych.

Teren objety inwestycja przynalezy do zlewni jednolitej czesci wod opisanej w PGW jako:

Europejski kod JCWP PLRW 600017183229

Nazwa JCWP Ner do Dobrzynki

Lokalizacja — Scalona czesc¢| W0601

wod

Lokalizacja - Region wodny Warty

Obszar dorzecza Odry

Lokalizacja - Ekoregion Rowniny Centralne

Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty
Status Silnie zmieniona czesc¢ wod
Ocena stanu Zly

Ocena ryzyka nieosiggniecia zZagrozona

celow srodowiskowych
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Derogacje 4 (4) — 1 — Derogacje czasowe — brak mozliwosci technicznych

4 (4) — 2 — Derogacje czasowe — dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie derogacji Ponad 65% pow. zlewni zajmujg tereny rolne; teren silnie
zurbanizowany - wskaznik gestosci  zaludnienia  wynoszacy
641,32m/km2; siine zm. morfolog. (bud. pietrzace) - derogacgia do
2027

Z terenu Ksawerowa do rzeki Ner mogg doptynac wody za posrednictwem cieku Gadka, ktory jest gfow-
nym odbiornikiem dla wod z terenu Ksawerowa. Rzeka Ner jest ciekiem silnie zmienionym przez cztowie-
ka, dla ktorego do roku 2015 nie zostana osiggniete cele srodowiskowe z uwagi na brak moZliwosci tech-
nicznych i dysproporcjonalne koszty. Przewiduje sie, Ze cele srodowiskowe moga byc osiggniete do roku
2027.

Dla obszarow chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaty podwyzszone cele srodo-
wiskowe. Celem srodowiskowym dla tych obszarow bedzie osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobre-
go stanu. Wymog utrzymania co najmniej dobrego stanu wod moze wzrosngc w przypadku obszarow
objetych ochrong przyrodniczg NATURA 2000 wyznaczonych na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG oraz
Dyrektywy 92/43/EWG ale dopiero po zatwierdzeniu planow ochrony dla ww. obszarow. Teren objety
inwestycja nie podlega ochronie przyrodniczej.

Wskutek budowy urzadzeri wodnych nie wystapia szkodliwe oddziatywania na wody podziemne i po-
wierzchniowe albowiem jakos¢ wod opadowych na tym terenie nie budzi obaw co do wielkosci niesionych

zanieczyszczen,

Opisane w operacie zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z wymieniong w Planie ,Strategia Wojewodztwa
todzkiego” gdzie, jako cele przyjetych dziatar do realizacji wskazano:

»  Wazrost ogolnego poziomu cywilizacyjnego wojewodztwa,

«  Poprawe konkurencyjnosci,

»  Stworzenie rzeczywistego regionu spoteczno-ekonomicznego posiadajgcego wiasng podmioto-

wos¢ kulturowa i gospodarcza.’.

Majgc powyZsze na uwadze przyjmuje, zZe zamierzenie opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym nie
stoi w sprzecznosci z zatwierdzonym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, wiec
mozna dopuscic do realizacji, jako niebedace w opozycji do ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry”.

4.b. Ustalenia wynikajgce z warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaly wprowadzone rozporzadzeniem Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Warty i zostaty ogtoszone w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
todzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w poz. 1598 i obowigzujg od 01-05-2014 r.

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia podstawowym celem jest osiggniecie celu srodowiskowego wynika-
Jacego z RDW ustanowionego dla danej jednolitej czesci wod i okreslonej w PGWD, a wiec generalnie
niepogarszania ilosciowego I jakosciowego stanu wod. Warunki wskazujg zasady korzystania z wod pod-

Ziemnych i wod powierzchniowych.

% Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2144
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Dla wod powierzchniowych ustalono wymog zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach natural-

nych, jako warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego.

Dla wod podziemnych okreslono, Ze korzystanie z tych wod nie moze przekraczac wielkosci wynikajacej z

uzasadnionego zapotrzebowania. Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wod podziemnych do nawodnieri

rolniczych i lesnych, napetniania stawow rybnych tylko w przypadku braku dostepu do zasobow wod po-

wierzchniowych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty stawiajg nastepujace wymogi:

Wymog z rozporzadzenia.

Opis konfliktu

DZIAt II Szczegdtowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z celow srodowiskowych ustalonych w

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

§ 5. 1. Ustala sie wymdg zachowania przeplywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek ko-

nieczny dla osiagniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego.

2. Minimalna wielkos¢ przepfywu nienaruszalnego w danym przekroju cieku naturalnego nie moze byc, o ile

przepisy odrebne nie stanowig inaczej, mniejsza od.

1) wartosci wyrazonej iloczynem sredniego niskiego przeptywu (SNQ) i
wspotczynnika ,n”, okreslonego dla poszczegdinych ciekow regionu w

zaleznosci od ich charakterystyki hydrologicznej;

2) wartosdi najnizszego przeptywu z niskich (NNQ).

3. Wartosci wspotczynnika ,,n” przedstawione sg w zatgczniku nr 1.

4. Wartosci wspotczynnika ,n” na tym samym cieku pomiedzy sasiedni-
mi przekrojami przedstawionymi w zatgczniku nr 1 interpoluje sie pro-

porcjonalnie do przyrostu powierzchni zlewni.,

5. Wymog, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 nie obowigzuje, jezeli prze-
ptyw nienaruszalny w miejscu korzystania z wod wyznaczony zostat jako

wielkosc zmienna, uwzgledniajaca:

1) zmiennosc charakterystycznych przeptywow hydrologicznych w ciggu
roku, okresfonag w oparciu o autoryzowane przez panstwowg stuzbe
hydrologiczno-meteorologiczng ciggi przeptywow, obejmujace minimum
30 lat, @ w przypadku przekrojow wodowskazowych o krotszym okresie

obserwacji - caty okres obserwacyjny;

2) zmiennosc¢ w ciggu roku wymagar wiasciwych dla wymaganego sta-
nu lub potencjatu ekologicznego jedno-litych czesci wod oraz potrzeb
wynikajgcych ze spetnienia norm i celow okreslonych dla obszarow

chronionych.

Nie dotyczy — Zaden z rowow nie
jest ciekiem naturalnym sg to

pozostatosci row melioracyjnych,

§ 6. Ustala sie wymog ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej grun-

tow, zapobiegajacy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu.

Nie dotyczy — przebudowa nie
ogranicza i nie narusza naturalnej

zdolnosci retencyjnej gruntow

& 7. 1. Ustala sie na ptynacych wodach powierzchniowych cieki, na ktorych ciagtosc¢ morfologiczna jest nie-

zbedna do spetnienia wymagari okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych cze-

sci wod oraz do osiggniecia celow srodowiskowych na obszarach chronionych.

1) cieki szczegdinie istotne;
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2) cieki istotne:

a) na ktorych ciggtos¢ morfologiczna jest niezbedna dla spetnienia wy-
magari dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci
wod,

b) na ktorych ciggtos¢ morfologiczna jest niezbedna dla realizacji celow

srodowiskowych na obszarach chronionych.

2. Wykaz ciekow szczegdinie istotnych oraz istotnych, okresfonych w

ust. 1 pkt 1ipkt2 lit. a, zawierajg odpowiednio zataczniki nr 2 i 3.

3. Do ciekow istotnych z uwagi na realizacje celow srodowiskowych na
obszarach chronionych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit, b, kwalifikuje
sie te ptyngce wody powierzchniowe, na ktorych na podstawie przepi-
sow odrebnych ustanawiajacych te obszary, brak ciggtosci morfologicz-
nej zostat zdefiniowany i zatwierdzony jako zagroZenie osiagniecia celow

Srodowiskowych na obszarze chronionym.

& 8 Ustala sie na ciekach szczegdinie istotnych i istotnych minimalne
wymagania ciggtosci morfologicznej, umozliwiajgce osiggniecie przez
wystepujgce w warunkach naturainych elementy biologiczne wymagari
okresfonych dla dobrego stanu lub potencjatu jednolitych czesci wod

powierzchniowych.

1) na ciekach szczegdinie istotnych i istotnych okreslonych w § 7 ust. 1
Pkt 17 pkt 2 lit. @ — ustala sie wymagania ciggtosci morfologicznej od-

powiadajace potrzebom gatunkow ryb wymienionych w zataczniku nr 4;

2) na ciekach istotnych, o ktorych mowa w & 7 ust. 1 pkt 2 lit, b — ustala
sie wymagania ciggtosci morfologicznej odpowiadajgce potrzebom ga-
tunkow ryb, dla ktorych zgodnie z przepisami odrebnymi na podstawie
ktorych te obszary zostaly utworzone, brak ciggtosci morfologicznej
zostat zdefiniowany i zatwierdzony ja-ko zagroZzenie osiggniecia celow

srodowiskowych na tym obszarze.

Nie dotyczy — Zaden z rowow nie
jest ciekiem wymienionym w za-

facznikach

DZIAt 1V Ograniczenia w korzystaniu z wod

& 11. Ogranicza sie, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, mozliwosc szczegolnego
korzystania z wod tylko do takiego ich zakresu, ktory nie powoduje re-
adukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej wielkosci, o ktorej mo-
wawé§5ust 2.

Nie dotyczy

& 12. 1. Ogranicza sie mozliwosc bezposredniego odprowadzania wod z
odwodnieri oraz sciekow opadowych i roztopowych z kanalizacji desz-
czowej, dopuszczajac do realizacji tylko te przypadki, dla ktorych w kon-

tekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwig-

Nie dotyczy - wody zostana
wprowadzone do istniejgcej kana-
lizacji deszczowej za posrednic-

twem uszczelnionego rowu otwar-

zania minimalizujigce utrate naturalnej retencji oraz spowolniajgce od- | tego

ptyw odprowadzanych wod i przywracajgce w mozliwym zakresie natu-

ralny, gruntowy charakter ich odptywu.

2. Ograniczenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy tymczasowych | Nie dotyczy
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odwodnieni zaktadow gorniczych prowadzonych na czas eksploataci
ztoza, odwodnieni budynkow i budowli oraz przypadkow, dla ktorych z
uwagi na uwarunkowania realizacji przedsiewziecia lub zatoZona funkcie
nie ma mozliwosci zastosowania wykonalnych technicznie i uzasadnio-

nych ekonomicznie rozwigzarn, o ktorych mowa w ust. 1.

Poniewaz rozwigzania projektowe nie naruszajg warunkow korzystania z regionu wodnego uznaje, ze
realizacja inwestycji moze byc dopuszczona do realizacji, jako istotna dla bezpiecznego uzytkowania par-

ku w Ksawerowie.

4.c. Ustalenia wynikajqgce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nie dotyczy — dotychczas nie wprowadzono planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

4.d. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie dotyczy — dotychczas nie wprowadzono planu przeciwdziatania skutkom suszy.

4.e. Ustalenia wynikajqgce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogow dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania sciekow komunainych (Dz. Urz, WE L 135
z 30.05.1991 r., str. 40-52, z pézn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjaine, rozdz. 15, t. 002, str.
26).

Aby Zzidentyfikowac faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki Sciekowej oraz
uszeregowac ich realizacje w taki sposob aby wywigzac sie ze zobowigzarn traktatowych, utworzono
Krajowy program oczyszczania sciekow komunainych (KPOSK).

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program ten zawiera wykaz aglomeracji, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w
zakresie budowy, rozbudowy Ilub modernizacji oczyszczalni sciekow komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie naleZy zrealizowac w tych aglomeracjach w
terminie do korica 2015 r.

Przedsiewziecie opisane w operacie wodnoprawnym Zzostanie wykonane poza aglomeracjig, nie bedzie
miec stycznosci ze sciekami komunalnymi, nie wytwarza sciekow komunalnych i nie bedzie stuzyc¢ do
odbioru Sciekow komunalnych. W zwigzku z czym zamierzenie opisane w operacie wodnoprawnym nie

stoi w opozycji do KPOSK.

5. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

5.1. Wody powierzchniowe
Projektowane do przebudowy urzadzenia wodne nie majg styku z wodami powierzchniowymi, wiec

nie wplyna na jakosc tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych.
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5.2. Wody podziemne
Oddziatywanie wod opadowych na wody gruntowe nie wystapi poniewaz projektowana instalacia kanali-

zagji deszczowej doprowadzi je do sieci kanalizacyjnej co oznacza Ze nie wystgpi kontakt z gruntem a
wiec takze z wodami gruntowymi zaliczonymi do wod podziemnych.

Drenowanie melioracyjne zbiera i odprowadza nadmiar wod przesigkajacych do rurociaggow z przylegtych
gruntow i dotychczas nie stwierdzono niekorzystnego wplywu drenowania na wody podziemne oraz sro-
dowisko naturalne. Stan ten zostanie utrzymany albowiem wyloty drenarskie istniejgce zostang wigczone
do studzienek kanalizacyjnych a odcinek projektowanego rurociggu drenarskiego zostanie wykonany w
miejsce istniejgcego rowu otwartego.

Jakos¢ odprowadzanych drenowaniem wod nie budzi zastrzezeni gdyz sg to niezanieczyszczone wody
opadowe lub gruntowe naturalnie przesigkajace przez grunt do istniejacych rurociggow drenarskich lub

wody gruntowe o poniesionym lustrze wody.

5.3. Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych
Cele srodowiskowe okreslone w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla wod

powierzchniowych.

Wymog z planu gospodarowania wodami

RDW w art, 4 przewiduje dla wod powierzchniowych naste- Opis konfliktu

pujace gtowne cele srodowiskowe:

Warunki dla JCWP Brak konfliktu — zamierzenie nie pogorszy
Niepogarszanie stanu JCWP - dla wod bedacych w stanie | stanu wod

gorszym niz bardzo dobry,

Utrzymanie bardzo dobrego stanu wod — dla wod bedacych | Brak konfiiktu — zamierzenie nie pogorszy
obecnie w bardzo dobrym stanie (potencjale ekologicznym) | stanu wod i nie jest przeszkoda do osiagniecia

bardzo dobrego stanu wod

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Brak konfliktu — zamierzenie nie pogorszy
stanu chemicznego wod i nie jest przeszkoda

do osiggniecia bardzo dobrego stanu wod

Dla naturalnych czesci wod: Brak konfliktu — rzeka Ner nie zostata zaliczo-

Osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego na do naturalnych czesci wod

dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod osiggniecie | Brak konfiiktu — zamierzenie nie jest prze-
co najmniej dobrego stanu ekologicznego szkoda do osiggniecia co najmniej dobrego

stanu ekologicznego wod

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Brak konfiiktu — zamierzenie nie pogorszy
stanu chemicznego wod i nie jest przeszkoda

do osiggniecia bardzo dobrego stanu wod

5.4. Cele srodowiskowe dla wod podziemnych
Cele srodowiskowe okreslone ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla wod pod-

ziemnych:

Wymog z planu gospodarowania wodami

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepu- Opis konfliktu
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Jace glowne cele srodowiskowe:

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanie-

czyszczeri do wod podziemnych,

Brak konfiliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
doptywu zanieczyszczeri do wod podziemnych
poniewaz wody z terenu inwestycji beda wpro-
wadzone do sfeci kanalizacji deszczowej w Ksa-

werowie

zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod

podziemnych ( z zastrzezeniami wymienionymi w RDW)

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje
pogarszania sie stanu wszystkich czesci wod

podziemnych

Zapewnienie rownowagi miedzy poborem za zasilaniem

wod podziemnych

Brak konfiliktu - Przedsiewziecie nie jest zwigza-
na z poborem ani dodatkowym zasilaniem wod

podziemnych

wdroZenie dziatari niezbednych dla odwrocenia znaczace-
go I utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazde-
go zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci

cztowieka

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zwiekszenia zanieczyszczeri wod podziemnych

Dla wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicz-

nym i ilosciowym wymagane jest utrzymanie tego stanu.

Brak konfiliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

pogorszenia istniejgcego stanu wod

Cele Srodowiskowe sg reprezentowane przez wartosci
progowe, okreslone dla kiasy III jakosci wod podziem-
nych, przy jednoczesnym uwzglednieniu przepisow mo-
wigcych, Ze stan chemiczny uznaje sfe za dobry parame-
trami w przypadku gdy przekroczenia wartosci progowych
dla dobrego stanu chemicznego wystepujg ale sg one
zwigzane parametrami naturalnie podwyzszonym ttem

niektorych jonow lun ich wskaznikow.,

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

przekroczenia wartosci progowych

Dodatkowymi parametrami dla stanu chemicznego wod
podziemnych, ktore uwzglednianie sg w wyznaczeniu
celow srodowiskowych sa:

brak efektow zasolenia wystepujacego na skutek oddzia-
tywania antropogenicznego (nadmierna eksploatacjia wod

podziemnych, ascenzja wod podziemnych)

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje

eksploatacji ani asenizacji wod podziemnych

zmiany przewodnosci elektrycznej wtasciwej (PEW),
Swiadczgcej o ogoinej mineralizacyi, na takim poziomie, Zze

nie wykazujg efektow zasolenia wod podziemnych.

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje
zmian przewodnosci elektrycznej wod podziem-

nych

wskazniki fizykochemiczne wod podziemnych sg na takim
poziomie, Ze nie zagrazajg osiggnieciu celow srodowisko-

wych,

Brak konfiliktu - Przedsiewziecie nie zagraza

osiggnieciu celow srodowiskowych

Gfownym wyznacznikiem dobrego stanu wod ilosciowego
jest zapewnienie zasobow podziemnych dostepnych dla

zagospodarowania przy dtugoterminowej sredniorocznej

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmniejszania sie zasobow wod podziemnych
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wartosci poboru wod podziemnych opisanych wzorem

wskazanym w Planie

Dodatkowe parametry

poziom wod podziemnych nie podlega takim wahaniom,
ktore mogtyby doprowadzic do :

niespetnienia celow srodowiskowych przez wody po-

wierzchniowe

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje
waharn poziomu wod podziemnych, ktore mo-
gtyby doprowadzic do niespetnienia celow sro-

dowiskowych przez wody powierzchniowe

wystapienia znacznych obnizeri zwierciadta wod podziem-

nych

Brak konfiliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
znacznych obnizeri zwierciadta wod podziem-

nych

wystapienia szkod w ekosystemach ladowych od wod

podziemnych,

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje
szkod w ekosystemach ladowych od wod pod-

ziemnych

Kierunki zmian krgzenia wod podziemnych nie powodujg

intruzji wod stonych

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmian krazenia wod podziemnych

6. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci bqdz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzqdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzqdzen wodnych w tych

sytuacjach

Wylot kanalizacyjny rozpocznie swojg prace po doptynieciu wod instalacia kanalizacji deszczowey,

Praca zostanie zakoriczona po zakoriczeniu doptywu wod do wylotu.

Wylot moze ulec awarii wskutek uszkodzenia rury wylotowej w zakresie nie pozwalajgcym na odprowa-
dzanie wod opadowych. W przypadku wystapienia awarii nie pozwalajacej na doptyw wod do wylotu wo-
dy opadowe nalezy okresowo wprowadzac do rowu z pominieciem uszkodzonego wylotu.
Po przywroceniu sprawnosci wylotu naleZy powrotnie poditaczyc doptyw z kanalizacji deszczowej do wylo-
tu.
Projektowane rurociggi sg urzgdzeniami, ktore nie wymagaja specjalnych procedur rozruchu. Rurociagi
pracuja w sposob ciaggly lub czasowy przy wystapieniu opadow atmosferyczny o wielkosci pozwalajacej na
wystapienie przeplywu w instalacji kanalizacyjnej.
Zatrzymanie pracy rurociggow bedzie nastepowac samoczynnie po ustaniu przepfywow w rowach ale
moze tez nastapic w wyniku powaznego uszkodzenia rur, zamkniecia swiatta rurociagu.
Rurocigg moze ulec awarii wskutek:

» uszkodzenia lub zamulenia rurociaggu,

»  uszkodzenia wylotu,

«  pekniecia rury,

» uszkodzenia lub zamulenia studni osadnikowych.
W przypadku wystapienia awarii rurociaggu nalezy oczyscic i naprawic przywracajgc mu sprawnosc tech-
niczng. Natomiast w przypadku powaznego i trwatego uszkodzenia rurociggu uniemozliwiajgcego dalszg
Jego eksploatacje nalezy go przebudowac przywracajgc mu sprawnosc techniczna.

W przypadku uszkodzenia studzienek osadnikowych nalezy je wymienic na sprawne.
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Drenowanie nie bedzie poddawane procesom rozruchu. Drenowanie melioracyjne nie wymaga procedur
rozruchu. Rozpoczyna prace po wystapieniu opadu w wielkosci pozwalajacej na dotarcie wod do rurocig-
gow drenarskich lub wskutek podniesienia poziomu wod gruntowych. Zatrzymanie pracy drenowania
nastepuje samoczynnie po odprowadzeniu wod drenarskich a trwa do wystgpienia kolejnego opadu at-
mosferycznego o wielkosci pozwalajacej na przesigkniecie wod do drenowania.

Drenowanie moze ulec awarii wskutek:

- uszkodzenia rurek ceramicznych,

zamulenia rurociaggow, np. wskutek zassania gruntu,

- zmniejszenia swiatfa rurociaggu, np. wskutek zarosniecia korzeniami roslin,

- uszkodzenia studzienki drenarskiej,

- uszkodzenia odbiornika, czyli rowu melforacyjnego, np. poprzez zamulenie wylotu,

- uszkodzenia wylotu.
W przypadku wystapienia awarii drenarskiej nalezy dokonac czyszczenia rurociggu drutem zaopatrzonym
w szczotke do czyszczenia rurociggow drenarskich. Czyszczenie nalezy wykonac kilkakrotnie i w razie
potrzeby w kilku miejscach, po wczesniejszym odkryciu rurociggu i zdemontowaniu rurek drenarskich,
poczynajagc od miejsca najblizszego wylotowi do rowu. Po wykonaniu czyszczenia nalezy powrotnie za-
montowac ceramiczne rurki drenarskie, po czym nalezy rurociag zabezpieczyc¢ poprzez stomowanie lub
owiniecie widkning a nastepnie zasypac warstwa ziemi urodzajnej (ok. 30 cm) lub Zwiru a nastepnie
gruntem z wykopu odkrywki. Odkrywki wraz z rurociggami mozna zasypac dopiero po uzyskaniu pewno-
sci, Ze drenowanie melforacyjne zostata udrozniona.

Zastosowanie urzadzeri pomiarowych oraz znakow Zeglugowych nie znajduje uzasadnienia.

7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych

Przebudowa urzadzeri melioracyjnych zostanie wykonana poza zasiegiem form ochrony przyrody
ustanowionych ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

nr 92 poz, 880 z pozn. zmianami), gdzie ustalono, ze formami ochrony przyrody s3.

1) parki narodowe; 6) pomniki przyrody,

2) rezerwaty przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne;

3) parki krajobrazowe; 8) uzytki ekologiczne;

4) obszary chronfonego krajobrazu; 9) zespofty przyrodniczo-krajobrazowe;

5) obszary Natura 2000, 10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
8. Whnioski

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 18 lijpca 2001 r. — Prawo wodne wnosze o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla Wnioskodawcy na:

Rozbidrke koryt rowow melioracyjnych:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A o przekroju trapezowym km 0+052 do km 0+166;

dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow
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Dtugosc: L=114m

Szer. dna b=05m

Gtebokosc: Amax = 1,3 M

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+060;
dziatki gruntowe nr 1529/3, 1529/7 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dlugosc: L=60m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Amax = 0,75 m

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+024;
dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dtugosc: L=24m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Amax = 0,92 m

wraz z przepustami na rowach o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+002,1 do km
0+006,1; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dtugosc L=40m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,45 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,46 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km
0+006; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,54m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,52 m n.p.m.

Budowe rurociggu drenarskiego w rowie R-A:

Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
54 - S6 100 mm L=245m PVC filtracyjny
Budowe wylotu kanalizacji deszczoweyj:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A w km 0+052;

dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow
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srednica @ =315 mm,

rzedna dna na wiotu 185,40 m n.p.m.

Strumiany, listopad 2015 r.

Il. CZESC GRAFICZNA

Plan urzadzeri wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wy-

konania urzadzeri wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnia naniesiony na mape
sytuacyjno — wysokosciowa

Rys 1 — Plan urzagdzeri wodnych — skala 1:500

Zasadnicze przekroje podfuzne i poprzeczne urzadzeri wodnych oraz koryt wody plynacej w zasiegu od-
dziatywania urzadzer

Rys. 2 — Profile podfuzne rowow do rozbiorki — skala 1:100/800; 1:100/500; 1:100/250;

Rys. 3 — Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500

Rys. 4 — Schemat obudowy wylotu kd

Rys. 5 — Schematy studzienek kd

Rys. 6 — Przekroje poprzeczne rowow do rozbiorki
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