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Przebudowa rowow melioracyjnych na kanalizacje deszczowa

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy rowow melioracyjnych. Zakres przebudowy

obejmie

rozbiorke istniejacych rowow otwartych na terenie parku w Ksawerowie czyli w granicach dziatek nr
1529/3 | 1529/7 obreb 10 Ksawerow,

budowe rurociggu drenarskiego na odcinku Zrodtowym rowu R-A,

budowe kanalizacji deszczowej w miejsce rozebranych rowow otwartych oraz do odbioru wod
opadowych z dachow i terenow utwardzanych.

Kanalizacja deszczowa odbierze wody opadowe z czesd dachu budynku domu kultury z istniejgcych

instalacji kanalizacji deszczowej oraz z istniejacych wylotow wigczonych poprzez studzienki do kanlizacji,

W ramach inwestycji zostang wykonane:

Kanalizagja deszczowa z rur PVC 315, PVC 250, PVC 200
Studzienki kanalizacyjne PVC 600 mm, PVC 400,
Wylot kanalizacji deszczowej,

Rurocigg drenarski z rur filtracyjnych PVC 100.

Na wykonanie wylotu Inwestor uzyskat decyzje wodnoprawng.

Role urzadzeri wodnych wprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi bedzie pefnic wylot kanalizacji

deszczowej o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A w km 0+052;

dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Srednica @ =315 mm,
rzedna dna na wiotu 185,40 m n.p.m.
obudowa Scianka czofowa

Wylot kanalizacyjny nalezy wykonac na zakoriczeniu (koricowce) koryta betonowego rowu R-A jako scianke

czotowa prefabrykowana. Wylot nalezy pofaczyc z ubezpieczeniem betonowym rowu poprzez ocementowanie

zaprawa klejowa.

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidzianych w nim zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Dziatka nr 1529/7 zajeta pod budynek Domu Kultury, utwardzenia terenu kostka granitowa i brukowa
od strony podworza. Na dziatce projektuje sie kd 200 mm ze studzienkami oraz bruk przy budynku od
strony ul todzkiej. Bruk wykonac pasem szerokosci 50 cm.

Dziatka gruntowa nr 1529/3 zajeta pod Park w ktorym oprocz drzew znajduje sie ,,suchy staw”, rowy
otwarte wraz z przepustami, aleje spacerowe. Na dziatce projektuje sie kd 315, 250, 200 mm ze

studzienkami oraz rurocigg drenarski 100 mm.

Dziatki na ktorych przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej sg zdrenowanie drenowaniem

melforacyjnym.
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Przebieg rurociaggow drenarskich oznaczono na profilu podtuznym instalacji kanalizacji deszczowey.

W ramach projektu przewidziano wigczenie istniejgcych rurociggow drenarskich do kanalizacji deszczowej co

zapewni im swobodne odprowadzenie wod drenarskich.

3.Charakterystyczne parametry techniczne
W ramach przebudowy rowow melioracyjnych przewidziano:

«  rozbiorke istniejacych rowow otwartych poprzez zasypanie na terenie parku w Ksawerowie czyli w

granicach dziatki nr 1529/3 i 1529/7 obreb 10 Ksawerow,

«  budowe rurociagu drenarskiego na odcinku Zrodtowym rowu R-A,

«  budowe instalacji kanalizacji deszczowej w miejsce rozebranych rowow otwartych oraz do odbioru wod

opadowych z dachow i terenow utwardzanych.

Budowa rurociggu drenarskiego w rowie R-A:

Po wykonaniu instalacii kanalizacji deszczowej otwarte koryta row zostana zasypane gruntem dowiezionym i z

Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
54 - S6 100 mm L=245m PVC filtracyjny

wyrownania terenu w obrebie rozbieranych rowow.

Parametry projektowanej instalacji kanalizacji deszczoweyj:

Na rowie R-A:

Na rowie R-A-1:

Na rowie R-A-2:

Odcinek pod wpust deszczowy wpl:

Wezef Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
hm 0+52 - S1 315 mm L=17m PVC
S1-54 200 mm L=609m PVC
Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
S1-510 250 mm L=65m PVC
200 mm
Wezef Srednica Dtugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
S3 — wpust ogrodowy 3 100 mm L=25m PVC
Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu
S8 —wpl 200 mm L=5m PVC
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Odcinki do odprowadzenia wod opadowych z rynien dachowych budynku Domu Kultury:

Wezet Srednica Dfugosc Rodzaj
rurociggu odcinka rurociggu

S510-5S11 200 mm L=85m PVC
S11-512 200 mm L=299m PVC
S12-r3 100 mm L=37m PVC
S12-r4 100 mm L=45m PVC
t1 -r1 100 mm L=2m PVC
2-r2 100 mm L=2m PVC

Wylot kanalizacji deszczowej:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A w km 0+052;

dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

srednica @ =315 mm,
rzedna dna na wiotu 185,40 m n.p.m.
obudowa Scianka czofowa

Obudowe wylotu nalezy wykonac w formie murku czotowego (wylanego na miejscu lub prefabrykowanego)
szczelnie zamykajgcego uszczelnione koryto otwarte istniejgcego rowu R-A w km 0+052.

W ramach przebudowy rowow otwartych na instalacie kanalizacji deszczowej przewidziano wigczenie
istniejacych wylotow odprowadzajacych wody opadowe z dziatek sgsiadujacych oraz wylotow drenarskich do
projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. W zwigzku z czym budowa instalacji kanalizacji deszczowej
nie bedzie zaktocac dotychczasowego wykorzystania rowu do odbioru wod opadowych oraz do odbioru wod
drenarskich.

Po zakoriczeniu montazu kanalizacji deszczowej istniejgce ziemne rowy otwarte naleZy zasypac urobkiem z
wykopow i gruntem dowiezionym wyrownujgc do istniejgcego ternu oraz nadajgc spad w kierunku wpustow
deszczowych. Wierzchnig warstwe w miejscu koryt zahumusowac i obsiac mieszankami traw.

Teren uprzatnac a wytworzone odpady zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach.

Parametry row otwartych do rozbiorki:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A o przekroju trapezowym km 0+052 do km 0+166;

dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dtugosc: L=114m

Szer. w koronie | a=24-25m,

Szer. dna b=05m

Gtebokosc: Apax = 1,3 m

Rz. dna km 0+000 — 185,40 m n.p.m.

km 0+166 — 186,10 m n.p.m.
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Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+060;
dziatki gruntowe nr 1529/3, 1529/7 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dlugosc: L=60m

Szer. w koronie | a=19-22m,

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Apax = 0,75 m

Rz. dna km 0+000 — 185,40 m n.p.m.
km 0+060 — 186,10 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km 0+024;
dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

Dlugosc: L=24m

Szer. w koronie | a=19-21m,

Szer. dna b=04m

Gfebokosc: Amax = 0,92 m

Rz. dna km 0+000 — 185,54 m n.p.m.
km 0+024 — 185,58 m n.p.m.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza sie montaz rurociggow kd w istniejgcych przepustach na
rowie R-A-1 | R-A-2 pod warunkiem Ze stan techniczny przepustow nie zagraza funkcjonowaniu projektowanej
kanalizacji. Instalacie kd nalezy zabezpieczyc poprzez wypetnienie wilotu i wylotu przepustow gruntem z

wykopow i nastepnie zasypaniu Koryt rowow.

Parametry przepustow na rowach melioracyjnych do rozbiorki:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-1 o przekroju trapezowym km 0+002,1 do km
0+006,1; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dfugosc L=40m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,45 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,46 m n.p.m.

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row ziemny melioracyjny R-A-2 o przekroju trapezowym km 0+000 do km
0+006; dziatka gruntowa nr 1529/3 obreb 10 Ksawerow gm. Ksawerow

dfugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 185,54m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 185,52 m n.p.m.
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3.1. Rozwigzania kolizji z doziemnym kablem energetycznym eN
Projektowana kanalizacja deszczowa koliduje z istniejagcym doziemnym kablem energetycznym eN.

Wykopy pod kanaty deszczowe w miejscach kolizji nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Po odkryciu kabla doziemnego eN nalezy go zabezpieczyc rurg ostonowa dzielona typu A PS, na odcinku nie
krotszym niz 1,5 m. Roboty zwigzane z wykopem pod kanalty i montazem kanatow deszczowych nalezy
prowadzic dopiero po zabezpieczeniu kabla. Przed zasypaniem wykopow naleZy trase kabla oznaczyc¢ tasma

znacznikowa utozong powyzej kabla.

3.2. Rozwigzania kolizji z doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi
Projektowana kanalizacja deszczowa koliduje z istniejacymi doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi. Czesc z

kabli nie jest juz uzytkowana.

Wykopy pod kanaty deszczowe w miejscach kolizji nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Po odkryciu kabla naleZy go zabezpieczyc rurg ostonowg dzielona typu A PS, na odcinku nie krotszym niz 1,0
m. Roboty zwigzane z wykopem pod kanaly i montazem kanatow deszczowych nalezy prowadzic¢ dopiero po
zabezpieczeniu kabla. Przed zasypaniem wykopow naleZy trase kabla oznaczyc tasma znacznikowa utozona
powyzej kabla.

W obrebie istniejacej studzienki telekomunikacyjnej roboty nalezy prowadzic recznie z uwagi na bardzo trudny

dostep co wynika z niewielkiego oddalenia od ogrodzenia.

3.3. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
Uzbrojeniem systemu kanalizacji deszczowej bedg studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe i wpust

ogrodowy.

Konsstrukcja studzienki oznaczonej S1.:

1. Rura karbowana bez uszczelki o srednicy wewnetrznej 600 mm z wbudowanym dnem i osadnikiem
piasku.

Rure nalezy posadowic na zageszczonej posypce piaskowej 0 migzszosci po zageszczeniu minimum 0,2m.

2. Odgatezienia wykonac na budowie za pomocg wyrzynarki i wkiadek ,in-situ” z uwzglednieniem
gfebokosci osadnikow pisaku.

3. Dekle — pokrywa PVC lub zamiennie Zelbetowa.

Zamiennie dopuszcza sie wbudowanie studzienki betonowej monolitycznej z fabrycznie wykonanymi

wlotami i wylotem ze studzienki.

Konsstrukcja studzienek oznaczonych S2, S5, S6, S7, S11.

1. Rura karbowana bez uszczelki o Srednicy wewnetrznej 400 mm z wbudowanym dnem. Rury nalezy
posadowic na zageszczonej posypce piaskowej 0 migzszosci po zageszczeniu minimum 0,2 m.

2. Odgatezienia wykonac na budowie za pomocg wyrzynarki i wktadek ,,in-situ”.

3. Dekiel — pokrywa PVC lub Zelbetowa

Konsstrukcja studzienek oznaczonych 53, S4, S8, S9, S10, S12:

1. Rura karbowana bez uszczelki o srednicy wewnetrznej 400 mm z wbudowanym dnem. Rury nalezy
posadowic na zageszczonej posypce piaskowej o migzszosci 0,1 m.

2. Odgafezienia wykonac na budowie za pomocg wyrzynarki i wkiadek ,in-situ” z uwzglednieniem

gfebokosci osadnikow pisaku.
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3. Dekle — pokrywy PVC lub zamiennie Zelbetowe.
Wpusty deszczowe oznaczone jako wp2 i wpl konstrukga:

1. Rura karbowana o srednicy wewnetrznej 425 mm z wbudowanym dnem i czescig osadnikowa. Rury

nalezy posadowic na zageszczonej posypce piaskowej o migzszosci 0,1 m.

2. Odejscie wykonac jako syfonowe o srednicy 160 mm.

3. Pokrywa - wpust deszczowy Zeliwny.
Wpust ogrodowy oznaczony jako wp3 nalezy wykonac jako studzienke punktowg z rusztem kratowym do
odbioru wod opadowych. Nalezy posadowic w obudowie z kostki brukowej na powierzchni ok. 2 n? w obrebie
wpustu ogrodowego ze spadem w kierunku rusztu Zeliwnego wpustu. Teren w obrebie kostki po montazu
wpustu wyplantowac | wyrownac ze spadem w kierunku Kostki. Moze to byc¢ FASERFIX POINT lub inna
studzienka spetniajgca wymogi normy PN-EN 124,

3.4. Opaska z kostki granitowej przy budynku
Po zakoriczeniu montazu instalacji kanalizacji deszczowej, nalezy wykonac opaske z kostki granitowej wzdtuz

potudniowej sciany budynku a takze czesci sciany wschodniej. Opaske wykonac pasem szerokosci 0,5 m przy
scianach budynku. Grubosc kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm a podbudowa wykonana z kruszywa lub
zamiennie podsypka piaskowo - cementowa zageszczona warstwami 10 cm do grubosci warstwy od 15 do 20
cm, nastepnie nalezy wykonac podsypke wyrownujaca.

Spad kostki nalezy uksztattowac od budynku do ogrodzenia dziatki. Obnizenie w kierunku ogrodzenia powinno

wyniesc¢ ok. 5 cm na pasie 0,5 m.

3.5. Dobor parametrow instalacji kanalizacji deszczowej oraz rurociggu drenarskiego

3.5.1. llosci wod opadowych i drenarskich z poszczegdlnych zlewni
Parametry zlewni czastkowych

wezet s6
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
y (m?) | (ha)
Drenowanie melioracyjne 1900,00 019
Razem 1900,00 0,19
wydatek (dn’/s) 13
wezet s5
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
y (m?) | (ha)
Drenowanie melioracyjne 2516,00 025
Razem 2516,00 025
wydatek (dnr’/s) L7
wezet s4
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
(n7) (ha)
Dachy 131,0 0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Drenowanie melioracyjne 2516,00 |0,2516
Razem 2807,00 0,28
wydatek (dnr’/s) 51




PROJEKTBUDOWLANY
Przebudowa rowow melioracyjnych na kanalizacje deszczowa

wezet Wp. Ogr. 3
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
/P () | (ha)
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Razem 878,00 0,09
wydatek (dn’/s) 23
wezet s3
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
e () | (ra)
Dachy 131,0 |0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Drenowanie melioracyjne 2516,00 |0,2516
Razem 3685,00 0,37
wydatek (dn’/s) 74
wezet s2
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
yr () | (ha)
Dachy 131,0 0,0131
Bruki szczelne 160,0 0016
Parki i ogrody 8780 | 00878
Drenowanie melioracyjne 3846,00 | 0,3846
Razem 5015,00 0,50
wydatek (dn’/s) 83
wezet s1
Rodzai powierzchni Powierzchnia
zaj powlerzchni (7) (ha)
Dachy 631,0 |0,0631
Bruki szczelne 1626,0 |0,1626
Bruki projektowane 40,0 0,004
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Drenowanie melioracyjne 3846,00 | 0,3846
Razem 7021,00 0,70
wydatek (dn’/s) 315
wezet r4
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
/P () | (ha)
Dachy 60 0,006
Bruki projektowane 10 0,001
Razem 70,00 0,01
wydatek (dn’/s) 0.9
wezet r3
Rodzai powierzchni Powierzchnia
odzaj powierzcl (7) (ha)
Dachy 120 0,012
Bruki projektowane 20 0,002
Razem 140,00 0,01
wydatek (dn’/s) 7
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wezet r2
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 180,0 0,018
Bruki projektowane 30,0 0,003
Razem 210,00 002
wydatek (dn’/s) 26
wezet rl
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 240,0 0,024
Bruki projektowane 40,0 0,004
Razem 280,00 0,03
wydatek (dn’/s) 35
wezet Wp2, s10
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 300,0 0,03
Bruki szczelne 94,0 0,0094
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 434,00 0,04
wydatek (dn’/s) 48
wezet s9
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 500,0
Bruki szczelne 500,0
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 1040,00 0,00
wydatek (dn’/s) 11,9
wezet Wpi1
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Bruki szczelne 12150 |01215
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 125500 013
wydatek (dn’/s) 136
wezet S8 s7
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
vp () | (ha)
Dachy 500,0 0,05
Bruki szczelne 1466,0 | 0,1466
Bruki projektowane 40,00 0,004
Razem 2006,00 0,20
wydatek (dnr’/s) 232
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Obliczenia ilosci wod
Obliczenia wykonano jako hydrauliczne elementarne jak dla normy PN-5-02204: 1997
Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q = F-q-s (dm3/s)
gdzie:
F - powierzchna zlewni (ha)
q - natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?/s/ha)
S - wspotczynnik sptywu (-)

Rodzaj powierzchni s
Dachy 0,95
Bruki szczelne 0,85
Bruki projektowane 0,85
Bruki z kostki betonowej 0,70
Aleje spacerowe 0,20
Parki i ogrody 0,20
Grunty rolne (dren. mel.) 0,05
Lasy 0,01
Zabudowa zwarta 0,80
Zabudowa luzna 0,60
Zabudowa willowa 0,40
Pozostate obszary

Parametry zlewni czgstkowych (zlewnia wylotu instalacji kanalizacji deszczowej)

Rodzaj powierzchni (m?) (ha)
Dachy 631,0 0,0631
Bruki szczelne 1626,0 0,1626
Bruki projektowane 40,0 0,004
Parki i ogrody 878,0 0,0878
Grunty rolne (dren. mel.) 3846,0 0,3846

Natezenie miarodajne deszczu

A
q= t, 0667

gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 804
t,, - miarodajny czas deszczu 15 (min)
p__ JH=800 [JA<1000 JH<1200 [A<1500 |
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
20 592 720 750 796
100 470 572 593 627

Dla rocznej sumy opadow 557 mm
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i prawdopodobieristwa 20 %
wartos¢ statej A wynosi 804
ic= 5 lat
q= 132,02 (dm’/s/ha)
Przeptyw miarodajny
Qunx = 31,5 (dm’/s)
Qunx = 0,032 (m’/s)

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z powierzchni obliczeniowej
Przeptyw roczny
Qroczne max = a-b-H-A-10 (ms/rOk)

gdzie:
a - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu
. . a= 09
nie dajgcq odptywu
b - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu H b= 1
wywotujgcego jednostkowe natezenie B
H - roczna wysokos¢ opadu H= 0557 m
F,. - Powierzchnia zredukowana zlewni F= 23835 m?
Przeptyw sredni dobowy
Q
Qusr, = 2recmne
gdzie:
d - ilos¢ dni z deszczem d= 156
Przeptyw godzinowy maksymalny
Qh. max = qhn *F zr.
gdzie:
q,- natezenie miarodajne deszczu (dm?/h/ha)
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)
Przeptyw miarodajny
A
q= t,,0667

gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 207
dla p = 100%
t,, - miarodajny czas deszczu 60 (min)

qg= 30,62 (dm’/s/ha)

Wyniki obliczen
. Pow.
Pow. zlewni zredukowana Qinox Qh. max Qs Qioczne max
(ha) (ha) (m°/s) | (m’/b) | (m’/d) | (m*/rok)
7021,0 0,2383 0,032 |26,273| 7,659 1194,8

3.5.2. Dobor srednic rurociggow

Obliczenia doboru parametrow rurociaggu wykonano w programie ,,Wavin — Dobor rurociaggow. wersja 1.4”.
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Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkos¢| Chrop. Proj. sr.
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm] (mm)
[dm3/s] [mi/s]
S6 - S5 1,3 2,5 92 69,4 0,35 1,8 0,35 0,25 100
filtracyjna
S5-54 1,7 25 92 88,4 0,36 18 0,35 0,25 100
filtracyjna
S4-S3 51 25 160 56 0,49 9,9 0,54 0,25 200
Wp3 - S8 4,6 2,5 160 52,9 0,47 9,9 0,54 0,25 160
Wp. ogr. 3-S3 2,3 2 100 75,2 0,32 3,2 0,37 0,25 100
S3-8S82 7.4 25 160 71,7 0,54 9,6 0,54 0,25 200
S2-8S1 8,3 2,5 160 78,6 0,55 9,6 0,54 0,25 200
S1 - wyl. do rowu 31,5 2,5 315 57,6 0,77 58,2 0,84 0,25 315
Wp2 - S10 4,8 25 160 54 0,48 9,9 0,54 0,25 160
S10-S9 11,9 2,5 200 65 0,61 17,9 0,63 0,25 200
Wpl - S8 13,6 2,5 200 71 0,63 17,9 0,63 0,25 200
S8-S7-S1 23,2 25 250 68,4 0,72 32,4 0,73 0,25 250

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na wyrownanej warstwie piasku o migzszosci 0,2 m. Po ufoZeniu nalezy
wykonac obsypke instalacji kanalizacji deszczowej warstwg minimum 0,2 m, ktdrg naleZy recznie zagescic.

Role urzadzeri wodnych wprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi bedzie pefnic wylot kanalizacji
deszczowej 9315 mm, ktory nalezy wykonac w obudowie prefabrykowanej wraz ubezpieczeniem w obrebie

wylotu koryta rowu melioracyjnego poprzez obfozenie ptytami.

3.6. Obliczenia hydrauliczne dla projektowanego rurociggu kd 315

3.6.1. Zlewnie
Projektowany rurocigg kd 315 bedzie odbiornikiem dla wod spywajacych z nastepujacych zlewni;

Zestawienie obliczonych danych:

F F zr. Qmax obl

Zlewnia v
(ha) (ha) | dm?sek.

Terenow utwardzonych | 0,2518 0,75 0,4218 24,93
Budynkow 0,2452 0,95 0,2329 30,75
Razem 0,4970 X 0,4218 55,68

Wody opadowe z terenow utwardzonych nieobjetych opracowaniem beda odpfywac na tereny biologicznie

czynne przylegte do utwardzeri.

3.6.2. llosci wod opadowych i roztopowych do odprowadzenia

3.6.2.1. llosci wod opadowych i roztopowych do odprowadzenia do rowu R-25
Do rowu odptyng wody z poszczegolnych zlewni czgstkowych. Wielkosc odptywu ustalono na podstawie wzoru

ogoinego do obliczania splywow deszczowych.
Q=y*F*q
Q — nateZenie odptywu Sciekow deszczowych [dnT’/s]
Y - wspotczynnik sptywu (-)
F — powierzchnie zlewni czgstkowych (n7’)

q - natezenie deszczu nawalnego (dnr’/(s*ha)
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A
q= 0,667

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego (dnr’/(s*ha)

t — czas trwania deszczu (min)

A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej wysokosci
opadu.

Q - Ilos¢ sptywu (dm’/s)

@ - wspofczynnik opoZnienia odptywu (-)

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-)

g — natezenie deszczu [dm3/(ha*s)]

F — powierzchnia zlewni (ha)

F , — powierzchnia zredukowana zlewni (ha)

A - wspofczynnik zalezny od pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej wysokosci opadu (-)
H = Przyjeta wysokosc rocznego opadu (mm)

D - wartosc¢ prawdopodobieristwa pojawienia sie opadu (%)

dla

t - czas trwania opadu (min.)

Tereny utwardzone

= 24,93 dm?/s
Q= 1,00 (-)

= 0,75 (-)
g= 132,02 dm’/sek/ha

= 0,2518 ha
Fa= 0,1889 ha
A= 804 (-)
H-= 0,584 mm
p= 20 %
c= 5 lat
t= 15 minut

Dachy budynkow

Q-= 30,75 dm?/s
Q= 1,00 (-)
Y= 0,95 (-)
g= 132,02 dm’/sek/ha
F= 0,2452 ha
Fa= 0,2329 ha
A= 804 (-)
H-= 0,584 mm
p= 20 %
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c= 5 lat
t= 15 minut

3.6.2.2. Dobor parametrow rurociqgu kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejgcego rowu
Obliczenia do doboru sSrednicy odcinka ujsciowego kanafu deszczowego wykonano przy uzyciu programu,

Projektowanie sieci kanalizacji zewnetrznej V2.06” na podstawie danych:
Typ rury: Rura optymaina - klasa N

Typ sciekow . Deszczowe zalecane tau > 1.5 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Przeptyw obliczeniowy = 55,68 [l/s]

Zadany spadek = 3,2 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw = 315 / 276 [mm] / [mm]

Nr katalogowy PipelLife Pragma 50100403 6m

Klasa rury N

Wspdtczynnik k = 0,01 [mm]

Spadek = 3,2 [%o]

Wypetnienie kanatu h/d = 81 [%]

Predkosc przy danym wypetnieniu = 1,09 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 2,64 [Pa],

Otrzymane wyniki spetfniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania

3.7. Wykonanie robot
Zakres robot obejmuje:
«  Wykopy i dokopy pod ufozenie kanalizacji oraz rurociggu drenarskiego i posadowienie studzienek,
»  Wykonanie fundamentow ze zwiru lub pospotki pod rurociagi kd,
«  UfoZenie rurociaggow kd,
»  Montaz wylotu rurociagu kd,
«  Montaz wpustow deszczowych,
o Zasypanie rurociggow,
»  Porzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzic wg nastepujacej kolejnosci:
v Wykopy i dokopy pod ufoZenie instalacji kanalizacji deszczowej rurociggu drenarskiego,
Posadowienie studzienek,
Wykonanie fundamentow ze Zwiru lub pospotki pod rurociagi,
UfloZenie instalacji kanalizacji deszczoweyj,
Montaz wylotu instalacji kanalizacji deszczowej,

Montaz wpustow deszczowych,

N N N N NN

Zasypanie instalacji kanalizacji deszczowej, studni kd,
v’ Porzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.
Wykopy pod rurociagi i studzienki mozna wykonac mechanicznie z odktadem urobku na jedna strone.
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Studzienki montowac na zageszczonej zasypce z piasku (20 c¢cm) w gotowym wykopie o Szerokosci

wystarczajgcej do swobodnego potgczenia rurociggow ze studzienkg. Po wykonaniu fgczeri z rurociggami
nalezy wykonac obsypke jak dla rurociagow i zasypac odktadem przepuszczalnym.

Rury filtracyjne rurociggu drenarskiego nalezy uktadac na wyrownanej warstwie zwiru Jlub piasku
gruboziarnistego o migzszosci 0,1 m. Po ufoZeniu nalezy wykonac dekowanie rurociggu warstwg ziemi
urodzajnej lub Zwirem o migzszosci minimum 0,3 m.

W przypadku natrafienia _na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty naleZy przerwac i ustalic

wiasciciela lub uzytkownika uzbrojenia.

3.8. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Uzbrojenie podziemne:

«  kabel elektryczny doziemny, ktory koliduje z projektowanym odcinkiem od studzienki S-3 do wpustu
ogrodowego w istniejacym stawie, lokalizacie kabla pokazano na profilu podfuznym i planie
zagospodarowania terenu.

Kable telekomunikacyjne

« Kable telekomunikacyjne przebiegaja przy budynku od strony ul. todzkiej. Z mapy dla celow
projektowych wynika, Ze w najptytszym miejscu ich posadowienie wynosi 0,8 m p.p.t.

Roboty w miejscach kolizji wykonywac recznie ze szczegoing ostroznoscig i bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Po odkryciu kable telekomunikacyjne i kabel energetyczny nalezy zabezpieczy<c rurami ostonowymi.

3.9. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementy stwarzajgce zagrozenia to:

a. kabel elektryczny z trasg przebiegu kolidujaca z kanalizacjig deszczowej. Wykonanie robot w obrebie

kolizji z kablem elektrycznym wykonac reczne.

3.10. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Zagrozenia podczas robot budowlanych moga wystapic przy budowie:

» rurociggu kd w poblizu kabla elektrycznego. Na profilu podfuznym i planie zagospodarowania terenu
pokazano kolizje kabla elektrycznego z trasg przebiegu kanalizacji deszczowej. Wykonanie robot w
obrebie kolizji z kablem elektrycznym jest reczne.

Przy wykonywaniu wszystkich elementow robot nalezy przestrzegac ogdinych warunkow BHP obowigzujacych
w budownictwie zachowac zasady bezpieczeristwa wynikajace z przepisow.

»  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001 r. Nr 118, poz. 1263).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr

178, poz. 1380 z pozn. zmianami)
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