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KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI   :     wykonanie progów zwalniających
ADRES INWESTYCJI   :     Ksawerów, ul. Sucha
INWESTOR   :     GMINA KSAWERÓW
ADRES INWESTORA   :     95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
BRANŻA   :     DROGI

DATA OPRACOWANIA   :     SIERPIEŃ 2016 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2016 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Progi_zwalniające PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

20/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002

2
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

10*(0.12+0.05) m3 1.700
RAZEM 1.700

5
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

10*(0.12+0.05) m3 1.700
RAZEM 1.700

6
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

m3

(10*(0.12+0.05))*14 m3 23.800
RAZEM 23.800

2 Roboty nawierzchniowe
7

d.2
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

8
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 23 cm

m2

(10/0.2)*0.23 m2 11.500
RAZEM 11.500

9
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

10
d.2

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1
KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 20/10000 =
0.002

2
d.1

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości

m2 10

3
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-
bości 12 cm

m2 10

4
d.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 10*(0.12+
0.05) =

1.700
5

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 10*(0.12+
0.05) =

1.700
6

d.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km

m3 (10*(0.12+
0.05))*14 =

23.800
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty nawierzchniowe
7

d.2
KNR 2-31 0111-
03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 10

8
d.2

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 23 cm

m2 (10/0.2)*
0.23 =
11.500

9
d.2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 20

10
d.2

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 2

11
d.2

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 6

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



Progi_zwalniające TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze i

ziemne
2 Roboty nawierzchniowe

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



Progi_zwalniające TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 6 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 7 - 11 Roboty nawierzchniowe

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW


