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Skrzyzowanie_zwalniajgce PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.110121-02 wierzchnie placow postojowych
117.7/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
20*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
20*(0.05+0.12) m3 3.400
RAZEM 3.400
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
20*(0.05+0.12) m3 3.400
RAZEM 3.400
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
20*(0.05+0.12)*14 m3 47.600
RAZEM 47.600
2 Roboty nawierzchniowe
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2|0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-01 niu 23 cm
(25/0.2)*0.23 m?2 28.750
RAZEM 28.750
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
117.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700
11/KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym m
d.2|0403-04
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-szt.
d.2|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 117.7/10000
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych =0.012
2|KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 20
d.1/03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
3|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 20*2 =
d.1/04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 40.000
4/ KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m?2 20
d.1/03 bosci 12 cm
5/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na|m3 20*(0.05+
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0.12) =
3.400
6/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 20*(0.05+
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.12) =
tadowczym na odlegtos¢ 1 km 3.400
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 20*(0.05+
d.1]05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.12)*14 =
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 47.600
km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty nawierzchniowe

8/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.  |m2 25
d.2|03 mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-

geszczeniu 15 cm

9/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 (25/0.2)*

d.2|01 grubosci po zageszczeniu 23 cm 0.23 =
28.750

10|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m2 117.7
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
11/KNR 2-31 0403-| Utozenie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym m 12.9
d.2|04
12/|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 2
d.2|03
13|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2
d.2|04 wych i gazowych
14|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3
d.2|02 mm
15/KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7
d.2|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do

0.3 m2

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




Skrzyzowanie_zwalniajgce

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne
2 Roboty nawierzchniowe
RAZEM
Stownie:
-5-
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Skrzyzowanie_zwalniajgce TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 8-15 Roboty nawierzchniowe
RAZEM
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



